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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221007930

INICIAL

1. Responsável Técnico

SAULO LIMA LUZ

Título profissional: GEOLOGO RNP: 0611896435

Registro: 0611896435CE

Empresa contratada: GEO CARIRI ESTUDOS DE SOLOS LTDA ME Registro : 0010358340-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PORTEIRAS CPF/CNPJ: 14.778.746/0001-35

RUA MESTRE ZUCA Nº: 90

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: PORTEIRAS UF: CE CEP: 63270000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 5.750,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FRANCISCO GONÇALVES DANTAS Nº: SN

Complemento: Bairro: Entre Rios

Cidade: PORTEIRAS UF: CE CEP: 63270000

Data de Início: 22/06/2022 Previsão de término: 22/06/2022 Coordenadas Geográficas: -7.538181, -39.121070

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PORTEIRAS CPF/CNPJ: 14.778.746/0001-35

4. Atividade Técnica

16 - Execução Quantidade Unidade

40 - Estudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM
GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO

5,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Realização de 5 sondagens SPT na área da obra da construção de uma escola de 10 salas, localizado no bairro Entre Rios no município de Porteiras
CE

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

SAULO LIMA LUZ - CPF: 022.083.473-31

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PORTEIRAS - CNPJ: 14.778.746/0001-35

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 23/06/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8215468600

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 30221
Impresso em: 23/06/2022 às 14:22:42 por: , ip: 187.19.138.247

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará

Porteiras 23 Junho 2022
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221008523

INICIAL

1. Responsável Técnico

EMERSON PATRICK ALVES MARTINS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE OBRAS
PÚBLICAS, ESPEC. EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS HIDRÁULICAS

RNP: 0615289819

Registro: 321456CE

Empresa contratada: ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - ME Registro : 0010495347-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE. CPF/CNPJ: 07.654.114/0001-02

RUA MESTRE ZUCA Nº: 16

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PORTEIRAS UF: CE CEP: 63170000

Contrato: TP 2022.01.31.1 Celebrado em: 09/03/2022

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

CONJUNTO ENTRE RIOS Nº: S/Nº

Complemento: SEDE DO MUNICÍPIO Bairro: ENTRE RIOS

Cidade: PORTEIRAS UF: CE CEP: 63170000

Data de Início: 09/03/2022 Previsão de término: 09/03/2023 Coordenadas Geográficas: 07°32'18.91"S, 39°7'23.56"W

Código: Não EspecificadoFinalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE. CPF/CNPJ: 07.654.114/0001-02

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

1,00 un

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA
DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

1,00 un

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS - SPDA

1,00 un

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO

1,00 un

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E
CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA

1,00 un

80 - Projeto > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO >
#34.6.1.1 - URBANO

1,00 un

80 - Projeto > GEODÉSIA > GEOPROCESSAMENTO > #34.5.1 - DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES
GEOGRÁFICAS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1,00 un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4C4z3
Impresso em: 23/07/2022 às 19:04:54 por: , ip: 200.77.181.230

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20221008523

INICIAL

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE
DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO, GEORREFERENCIAMENTO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA,
LOCALIZADA NO BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

EMERSON PATRICK ALVES MARTINS - CPF: 044.532.513-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS-CE. - CNPJ: 07.654.114/0001-02

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 23/06/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8215469533

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4C4z3
Impresso em: 23/07/2022 às 19:04:54 por: , ip: 200.77.181.230

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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EQUIPE TÉCNICA 
 
Produto: Projeto Executivo e Orçamento da Construção de Unidade Escolar com 10 Salas de Aula  

Localização: Bairro Entre Rios, sede do município de Porteiras-CE 

 
 
Gerente de Projetos e Elaboração de Projetos: 

ALPHA Projetos de Engenharia LTDA-ME 
E-mail: alpha.engprojetos@gmail.com 
Telefone: (88) 98842-5488 
 
 
Supervisão de Elaboração de Projetos: 

Eng°. Emerson Patrick Alves Martins 
 
 
Levantamento Topográfico e Projeto de Terraplanagem 

Téc. Ceciliano dos Santos Machado 
Téc. João Pedro Alves de Caldas 
 
 
Sondagem 
Geólogo Saulo Lima Luz 
 
 
Projeto Arquitetônico 
Engº. Antônio Ticiano Vidal Rosendo 
Eng°. Emerson Patrick Alves Martins 
Téc. Ceciliano dos Santos Machado 
 
 
Projetos Estruturais de Concreto Armado, Estruturas Metálicas e Estruturas de Contenção 
Eng°. Emerson Patrick Alves Martins 
 
 
Projeto de Instalações Elétricas, Lógicas e Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 
Engº. Antônio Ticiano Vidal Rosendo 
 
 
Projeto de Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Drenagem de Águas Pluviais 
Eng°. Emerson Patrick Alves Martins 
Téc. Wellington Aubert Campos Silva 
 
 
Desenhos Técnicos 

Engº. Antônio Ticiano Vidal Rosendo 
Eng°. Emerson Patrick Alves Martins 
Téc. Ceciliano dos Santos Machado 
Téc. João Pedro Alves de Caldas 
Téc. Wellington Aubert Campos Silva 
 
 
Orçamento 

Eng°. Emerson Patrick Alves Martins 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

OBJETO 

 

O presente MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS têm como objetivo 

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO BAIRRO ENTRE 

RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE. 

 

 

 

PROJETO 

A execução da obra deverá obedecer integralmente e rigorosamente aos projetos, especificações e 

detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as características necessárias à perfeita execução 

dos serviços. 

 

NORMAS 

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, especificações e 

métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto 

do contrato. 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

A empreiteira obriga-se saber as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência técnica e 

administrativa necessária a fim de imprimir andamento conveniente à obra. 



 

 

A responsabilidade técnica da obra será de Profissional pertencente ao quadro de pessoal e 

devidamente habilitado   e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 

 

MATERIAS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

 

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade.  A mão-de-obra deverá ser   idônea, 

de modo a reunir uma equipe homogênea que assegurem o bom andamento dos serviços.  

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 A construtora deverá executar instalações provisórias de água, luz e sanitárias, sendo estas de 

extrema necessidade para a execução da obra. Todo a vegetação deverá ser removida do local destinado a 

construção. A locação deverá obedecer, todas as características do projeto gráfico, bem como as 

especificações técnicas.  

 

Placa Da Obra 

A placa indicativa, medindo 3,00x2,00m, será confeccionada em chapa galvanizada, montada sobre 

moldura, com dizeres e desenhos a serem fornecidos pela fiscalização, será colocada no início do serviço da 

obra. 

 

Locação Da Obra 

A locação da obra, será feita de forma global, sobre quadro de madeira que envolve todo o perímetro 

da mesma.  Após a marcação dos alinhamentos e ponto de nível, a contratada fará a comunicação a 

fiscalização, a qual   procederá   as verificações e aferições que julgar oportunas. 

A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de alinhamento o 

que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. 

 

MOVIMENTO DE TERRA 

 

Escavação Manual 

 As escavações necessárias à construção serão executadas de modo a não ocasionar danos à vida, a 

propriedades ou a ambos. As escavações das fundações dos pilares e das valas deverão ser feitas 

manualmente com a utilização de picaretas, pás, enxadas e chibancas.  



 

 

Reaterro De Valas  

Os reaterros dessas valas serão executados com material escolhido e selecionado, colhido da 

escavação manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m de espessura, 

adequadamente molhados e energicamente compactados por meio mecânico, a fim de se evitar a posterior 

ocorrência de fendas, trincas ou desníveis, em razão do recalque que poderá ocorrer nas camadas aterradas. 

 

Aterro C/Compactação 

 A execução do aterro interno terá aterro compactado com areia que será aplicado em camadas 

consecutivas na região determinada. Deverão ser aplicadas no mínimo 03 camadas do material de maneira a 

assegurar a perfeita acomodação da terra. Para a compactação é recomendada placa vibratória. 

 

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

Concreto Armado 

Todas as estruturas de concreto serão moldadas, devendo obedecer rigorosamente ao Fck e os traços 

previstos. 

Em todos os locais indicados a ser executado, o concreto armado será no traço 1: 2,3: 2,7 (cimento, 

areia e brita) para Fck 25Mpa e traço 1:2,1:2,5 (cimento, areia e brita) para Fck 30Mpa. Todas as formas onde 

serão aplicados o concreto serão abundantemente molhados imediatamente antes da concretagem. Todas as 

falhas existentes por ocasião da concretagem deverão ser preenchidas imediatamente após a desforma. 

Deve ser usada vibração mecânica para os pilares. Os prazos para a retirada das formas devem seguir os 

preceitos da N.B-1: pilares e faces laterais de vigas – 3 dias, faces inferiores de vigas até 10 m de vão – 21 

dias. 

 

Projetos    

Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades do projeto arquitetônico. Para isto 

deverá ser feito estudo das especificações e plantas, exames de normas e códigos. 

 

Armaduras 

As barras de aço não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente 

ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. 

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço (balancins, andaime e etc.) 

deverão estar dispostas de modo a não provocarem deslocamentos das armaduras.  



 

 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso, a distância 

mínima prevista pela NBR 6118/2014. 

No caso de cobrimento superior a 6cm, distância entre forma e ferro – colocar-se-á uma armadura 

complementar, disposta em forma de rede. 

 

Em casos de estruturas sujeitas a abrasão, a altas temperaturas, a correntes elétricas ou a ambientes 

fortemente agressivos, serão tomadas medidas especiais para aumentar a proteção da armadura, além da 

decorrente do cobrimento mínimo. 

Deverão ser adotadas precauções para evitar oxidação excessiva das barras de espera. Antes do 

reinicio da concretagem elas deverão estar razoavelmente limpas.  

As diferentes partidas de ferro serão depositadas e arrumadas de acordo com a bitola, em lotes 

aproximadamente iguais, separados uns dos outros. 

 

Agregados 

Serão identificados por suas características, cabendo ao laboratório a modificação da dosagem diante 

referida quando um novo material indicado tiver características diferentes do agregado inicialmente 

empregado. 

Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas ou carrinhos, especialmente construídos 

para a finalidade, deverão trazer, na parte externa e em caracteres bem visíveis, o nome do material, o 

número de padiolas por saco de cimento e o traço respectivo. 

 

Água 

A água considerada satisfatória para os fins aqui previstos será potável, limpa e isenta de ácidos, 

óleos, álcalis, sais, siltes, açucares, materiais orgânicos e outras substâncias agressivas ao concreto e que 

possa ocasionar alterações na pega do cimento. 

Caso ocorra, durante a estação chuvosa uma turbidez excessiva de água, deverá ser providenciadas 

decantação e filtragem.  

 

Cimento 

O Cimento será do tipo Portland constituído de clínquer Portland, obtido através da calcinação, a 

1300°C – 1500°C, de uma mistura de calcário e argilas e de uma certa quantidade de gipsita (comumente 

chamada de gesso) para controlar o tempo de pega. 



 

 

Não será conveniente, a critério da FISCALIZAÇÃO, em uma mesma concretagem, a mistura de tipos 

diferentes de cimento, nem de marcas diferentes ainda que do mesmo tipo. 

Não será conveniente o uso de traços de meio saco ou fração. Os volumes mínimos a misturar de cada 

vez deverão corresponder a 1 (um) saco de cimento. 

O cimento será obrigatoriamente medido em peso, não sendo permitida sua medição em volume. 

 

Formas e Escoramentos 

As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios da NBR 7190/1982 e/ou da NBR 8800/1986 (NB-

14/1986). 

O dimensionamento das formas deverá ser efetuado de forma a evitar possíveis deformações em 

conseqüência de fatores ambientais ou que venham a ser provocados pelo adensamento do concreto fresco. 

Nas peças de grandes vãos, sujeitas a deformações provocadas pelo material introduzido, as fôrmas 

serão dotadas da contra-flecha necessária. 

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e estanques, de modo a evitar 

eventuais fugas de pasta. 

Em peças estreitas e altas será necessária a abertura de pequenas janelas, na parte inferior da fôrma, 

para facilitar a limpeza. 

As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de evitar a absorção de água de emassamento 

do concreto. 

Os produtos antiaderente, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da 

fôrma antes da colocação da armadura. 

O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer, sob a ação do peso próprio, do peso da 

estrutura e das cargas acidentais que possa durante a execução da obra, deformações prejudiciais a forma 

da estrutura ou que possam causar esforços no concreto na fase de endurecimento. 

Não será admitido pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado de seção retangular, inferior a 

5cm para madeiras duras e 7cm para madeiras moles. 

Pontaletes com mais de 03 (três) metros de comprimentos deverão ser contra ventados, salvo se for 

demonstrada a desnecessidade dessa medida, para evitar flambagem. 

Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo 

ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida. 

O teor da umidade natural da madeira deverá ser compatível com o tempo a decorrer entre a execução 

das formas e do escoramento e a concretagem da estrutura. Cada pontalete de madeira só poderá ter uma 



 

 

emenda, qual não deverá ser feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas 

peças e emendas deverão ser planos e normais ao eixo comum. Deverão ser afixadas com sobrejuntas em 

toda a volta das emendas. 

Será objetivo de particular cuidado a execução das formas curvas. As formas serão apoiadas sobre 

cambotas de madeira, pré-fabricada. 

 

Equipamentos 

O CONSTRUTOR manterá permanentemente, na obra, como mínimo indispensável para execução do 

concreto, 1(uma) betoneira e 2(dois) vibradores. 

A capacidade mínima da betoneira será correspondente a 1(um) traço com consumo mínimo de 1(um) 

saco de cimento. 

Serão permitidos todos os tipos de betoneira, desde de que produzam concretos uniformes e sem 

segregação dos materiais. 

 

Dosagem 

A dosagem do concreto será caracterizada pelo pela resistência de dosagem aos 28 dias, dimensão 

máxima característica do agregado em função das dimensões das peças a serem concretadas, consistência, 

média através de “SLUMP TEST”, Composição granulométrica dos agregados, Fator água/cimento em função 

da resistência e da durabilidade desejadas. 

Controle de qualidade a que será submetida o concreto. Adensamento a que será submetida o 

concreto e índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário, coeficiente de inchamento e 

umidade). 

 

Transporte do Concreto 

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou desagregação de seus 

componentes, nem perda sensível de qualquer deles por vazamento ou evaporação. 

Poderão ser utilizados, na obra, para transporte de concreto da betoneira ou ponto de descarga ou 

local da concretagem, carrinhos de mão com roda de pneu, padiolas, caçambas, pás mecânicas, etc. Em 

hipótese nenhuma será permitido o uso de carrinhos com roda de ferro ou de borracha maciça. 

No caso de utilização de carrinhos ou padiolas, buscar-se-á condições de percurso suave, tais como 

rampas, aclives e declives, inclusive estrados. 



 

 

O transporte a longas distâncias só será admitido em veículos especiais dotados de movimento capaz 

de manter uniforme o concreto misturado. 

 

Lançamento 

O processo de lançamento do concreto será determinado de acordo com a obra, cabendo a 

FISCALIZAÇÃO modificar ou impedir processo que acarrete segregação dos materiais. 

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2m. Para evitar segregação em 

quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-á calhas apropriadas. 

Nas peças com altura superior a 2 metros, com concentração de ferragem e de difícil lançamento será 

colocado no fundo da forma uma camada de argamassa com 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo 

traço do concreto que vai ser utilizado, evitando-se a formação de “ninhos de pedra”. 

Não será permitido o lançamento após o início da pega. 

Não será permitido o uso do concreto remisturado. 

 

Não será permitido o “arrastamento” do concreto a distâncias muito grandes, durante o espalhamento, 

devido ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, sobre formas, ou mesmo sobre o concreto já 

aplicado, poderá provocar perda da argamassa por adesão aos locais de passagem. 

 

Adensamento 

O adensamento deverá ser cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma. 

Deverão ser adotadas devidas precauções para evitar vibração da armadura, de modo a não formar 

vazios ao seu redor nem dificultar a aderência do concreto. 

A vibração será feita em profundidade não superior à agulha do vibrador. 

As camadas a serem vibradas terão, preferencialmente, espessura equivalente a ¾ do comprimento da 

agulha. 

As distâncias entre os pontos de aplicação do vibrador da ordem de 6 a 10 vezes o diâmetro da agulha 

(aproximadamente 1,5 vezes o raio de ação). 

 

Cura do Concreto 

O processo de cura será iniciado imediatamente após o fim da pega, continuará no período de 7 dias. 

No processo de cura pode ser utilizada uma camada de pó de serragem, de areia ou qualquer outro 

material adequado mantida permanentemente molhada, esta camada terá, no mínimo, 5cm. 



 

 

Também pode ser utilizada o processo de cura por aplicação de vapor d’água, a temperatura será 

mantida entre 38°C e 66°C, por período de aproximadamente 72 horas. 

 

Desmontagem de Fôrmas e Escoramentos 

A retirada das formas obedecerá ao disposto na NBR 6118/1980 (NB-1/1978). 

A retirada do escoramento de tetos será feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente 

para peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em decorrência de cargas diferenciais. 

 

Laje Pré-Moldada 

As lajes pré-moldadas após a colocação da ferragem, verificar se os eletrodutos e as caixas de luz já 

estão colocados. Molhe bem o local antes de lançar o concreto, e, com auxílio de uma colher de pedreiro, 

faça o penetrar bem nas juntas e após a concretagem, por 3 dias consecutivos, molhe abundantemente a 

superfície. A retirada das escoras só poderá ser feita após 15 dias para laje de forro. 

 

PAREDES E PAINÉIS 

Alvenaria de tijolo cerâmico 

Alvenaria de elevação em tijolos de barro, recozidos, furados, nas dimensões aproximadas de 

9x19x19cm, assentes com argamassa mista c/ cal hidratada, esp.=10cm. 

 

Procedimentos 

As argamassas serão aplicadas igualmente entre as faces laterais dos tijolos e sobre cada fiada, 

evitando-se juntas abertas. 

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. Serão colocadas 6(seis) tufos por vão 

de porta confeccionada em madeira, nas dimensões 0.12x0.12x0.25m, assentados na alvenaria com 

utilização de argamassa de cimento cal e areia média, traço volumétrico 1:2:8. 

 

Controle De Qualidade 

Não será permitido, em um mesmo pano de parede, o emprego de tijolos furados de diferentes 

padrões. 

 



 

 

Alvenaria de Tijolo Cerâmico Furado  

As alvenarias de tijolos cerâmico furado obedecerão às dimensões e alinhamentos determinados no 

projeto de arquitetura. 

Serão utilizados tijolos comuns 9x19x19cm de primeira qualidade, fabricada segundo a NBR 7170 e 

ensaiados segundo a NBR 6460 e ou sucessoras. 

Os tijolos serão fabricados de argila, com textura homogêneos, bem cozidos, sonoros, duros, não 

vitrificados, isentos de fragmentos calcários ou outro corpo químico. 

A argamassa de assentamento será executada com juntas de no máximo 15mm evitando-se juntas 

abertas e secas. 

Deverá ser retirado o excesso de massa, escavando-se a junta com a colher, para facilitar o posterior 

revestimento. 

Os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento, executando-se fiadas perfeitamente niveladas 

aprumadas e alinhadas de modo a evitar revestimentos com excessivas espessuras. 

Os tijolos deverão ser assentes em camadas defasadas para efeito de amarração. 

A espessura das paredes será sempre executada conforme indicado no projeto, bem como as 

amarrações (pilaretes, cintas, vergas, etc.). 

 

Procedimentos 

As argamassas serão aplicadas igualmente entre as faces laterais dos tijolos e sobre cada fiada, 

evitando-se juntas abertas. 

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas.  

 

Controle de qualidade 

Não será permitido, em um mesmo pano de parede, o emprego de tijolos de diferentes padrões. 

 

Divisória De Granito 

 Nos sanitários serão colocadas divisórias de granito na cor branco, com espessura de 20 mm e com 

altura de 2,00m, assentado com argamassa traço 1:4. As placas de granito terão dimensões variadas como 

indicado no projeto. 

 

 

 

 



 

 

 

COBERTURA 

 

Os materiais, métodos e processos adotados para as coberturas tem como objetivo não só a proteção 

contra intempéries, como o desempenho térmico e acústico, para que se possa alcançar os níveis adequados 

de conforto e segurança dos diversos ambientes. 

A estrutura Metálica da coberta da será executada com perfis em chapa de ferro de formato em “U”, 

usados com linhas de terças. Parafusos e demais acessórios de ferro galvanizados. A construção e 

montagem da estrutura devem obedecer rigorosamente ao projeto. 

O telhamento será com telha cerâmica colonial romana, e com telha metálica trapezoidal galvanizada, 

conforme projeto de cobertura. 

O dimensionamento das telhas será decorrente do vão a vencer, procurando-se, alcançar com uma 

única peça evitando existência de junta transversal. 

O recobrimento longitudinal será de um perfil observando sua parte superior na direção predominante 

do vento. 

 

REVESTIMENTO 

Chapisco 

Material 

Chapisco manual em argamassa de cimento e areia, traço volumétrico 1:3, esp.=5mm. O cimento será 

tipo Portland comum, fabricação recente, conforme padrão comercializado no mercado. A areia será do tipo 

grossa – utilizar areia de rio, grossa. 

 

Procedimentos 

Deverá ser processado a mistura e amassamento dos materiais. A argamassa deverá ter plasticidade e 

umidade tais, que possa ser facilmente lançada às superfícies verticais (paredes) e horizontais (forro) com 

uma colher de pedreiro. 

 

Controle e Qualidade 

Assegurar o emassamento de argamassa utilizando o traço 1:3. 



 

 

 

Reboco/Emboço 

Material 

Reboco/Emboço em massa única com argamassa traço volumétrico 1:6, com espessura de 20mm para 

recebimento de cerâmica e espessura de 25mm para reboco em massa única. 

 

Procedimentos 

O reboco deverá ser liso e uniforme, primorosamente alisado com desempenadeira de aço e esponja. 

 

Controle e Qualidade 

Para o espalhamento, o “corte” e o acabamento final da argamassa, empregar réguas de alumínio, 

desempenadeira de aço e esponja. 

 

Cerâmica Esmaltada 

 

Material 

Os ladrilhos Cerâmicos especificados serão correspondentes ao padrão aprovado pela Fiscalização 

quanto a fabricante, PEI e a linha especificada, não podendo apresentar defeitos em suas superfícies, cores 

uniformes, inexistência de empenamentos e uniformidade nas medidas geométricas.  

 

Procedimentos 

Preparo da Superfície: 

Remoção de Poeira e partículas soltas sobre o contra piso ou parede, umedecendo a superfície com 

aplicação de pó de cimento para melhorar a aderência. 

Os ladrilhos serão imersos em água e aplicados úmidos, não encharcados, distribuindo-se na área a 

ser assentados e serão percutidos com peça de madeira e martelo de pedreiro. 

Terminada a pega da argamassa será verificada a perfeita aderência das peças, percutindo-se as 

peças e promovendo-se a substituição dos ladrilhos que apresentarem imperfeições. 

Antes do completo endurecimento da pasta será efetuada a limpeza do revestimento, efetuando-se a 

proteção da superfície até a cura definitiva. 

 

 

 



 

 

PISO  
 

Generalidades  

As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento das canalizações que devem 

passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema de drenagem. 

As pavimentações de áreas sujeitas a lavagem ou sujeitas a chuvas terão o caimento necessário para 

o perfeito e rápido escoamento da água. 

As pavimentações das calçadas deverão apresentar um ligeiro caimento – cercamento de 0,5% - em 

direção aos respectivos meios – fios. 

A colocação será feita de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas. 

 
Piso Morto de Concreto 

Será executado piso morto em concreto com Fck = 13,5 MPa, sem função estrutural numa espessura 

de 6,0cm e traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia grossa e brita nº 1).  

 
Regularização de base 

A regularização de base será executada com argamassa de cimento e areia sem peneirar, com traço 

1:5 e espessura de 3cm. 

 

Piso Podotátil  

Será executado piso podotátil interno em borracha com dimensões 30x30cm assentados com cola vinil.  

 

Piso Intertravado 

Será executado piso intertravado com bloco retangular na cor natural de 20x10, espessura de 4cm e 

8cm, conforme indicado em projeto, assentado sobre colchão de pó de pedra. 

 

ESQUADRIAS FERRAGENS  

As esquadrias obedecerão rigorosamente às indicações dos respectivos projetos de arquitetura e/ou 

desenhos de detalhes. 

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento, 

deslocamento, rachaduras, lascas desigualdade e outros defeitos que comprometam a qualidade.  

 

Ferragens 

O assentamento de ferragens será procedido com particular esmero. Os encaixes para dobradiças, 

fechaduras, etc., terão as formas das ferragens não sendo toleradas folgas que exijam emendas. 



 

 

 

As ferragens deverão ser em número suficiente, de forma a suportarem com folgas o regime de 

trabalho a que venham a ser submetidas. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas, compreende as instalações de luz e força. 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com as normas ABNT, e das concessionárias 

locais, além de obedecerem ao disposto neste Capítulo. 

Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de 

qualidade previsto para a obra em questão. 

Caberá ao CONSTRUTOR executar na presença da FISCALIZAÇÃO, os testes de recebimento dos 

equipamentos especificados. 

Caberá ao CONSTRUTOR executar toda a fiação e cabeamento e correndo por sua conta todos os 

custos de aprovação, vistoria e demais encargos pertinentes à citada instalação. 

O CONSTRUTOR solicitará a vistoria das tubulações tão logo estejam em condições de uso e não 

apenas quando o serviço estiver totalmente concluído, o que permitirá que os cabos e fios estejam já 

instalados por ocasião da conclusão das obras. 

Todo o equipamento usado deverá ser de 1ª qualidade e deverá obedecer a característica estabelecida 

no projeto elétrico. 

A mão de obra para este serviço deverá ser especializada.  

 

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  

Hidráulica 

Toda a tubulação usada será em PVC soldável com conexões compatíveis aos tubos empregados. 

Será observado o projeto específico. Todas as tubulações serão embutidas e chumbadas a alvenaria com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Os rasgos para essas tubulações deverão ter profundidade 

suficiente para permitir um recobrimento de pelo menos 3cm. 

Sanitária 

Toda a tubulação será em PVC tipo esgoto, fabricação TIGRE, AKROS OU FORTILIT ou similar, o 

mesmo acontecendo com as conexões, conforme projeto. Serão utilizados ralos sifonados em PVC, com 

saída de 50 mm, grelha redonda ou quadrada, diâmetro interno 150mm, observando-se nivelamento e prumo 



 

 

perfeitos e estanqueidade nas ligações aparelho – sifão ramal, fabricação TIGRE, AKROS OU FORTILIT ou 

similar. As caixas de inspeção serão de alvenaria, dimensões internas mínimas 60x60 cm em concreto 

armado. Serão revestidas internamente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

As conexões, sifões, ralos e caixas serão em PVC.  

As bacias sanitárias, lavatórios e acessórios serão de louça branca. As torneiras e válvulas serão em 

latão, sifões e engates em PVC.  

Será fornecido extintor de gás carbônico ou pó químico de 6kg. 

 

PINTURA 

A tinta aplicada em ambientes externos deve possuir boa resistência à radiação solar incidente. 

A tinta aplicada em ambiente de elevada umidade não deve permitir ou favorecer a formação de bolor e 

algas. 

Os serviços de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando de 18°C e 40°C 

e umidade relativa do ar não superior a 80%. 

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar secas, retocadas e limpas. Cada demão só 

poderá ser aplicada quando a precedente estiver seca. 

A tinta aplicada deverá ser bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película, de cada 

demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demão sucessivas. 

A película de cada demão será contínua, com espessura uniforme e livre de escorrimentos. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que 

evitará enrugamento e deslocamentos. 

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies 

não destinadas a pintura. 

 

SERVIÇOS DIVERSOS 

 

Limpeza Geral 

Os serviços de limpeza geral satisfarão aos seguintes requisitos: 

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

Todas as manchas e salpicos de tintas serão cuidadosamente removidos. 

O construtor obriga-se a restaurar todas as superfícies ou aparelhos que porventura venham a 

danificar-se por ocasião da limpeza. 



DADOS ADIMISSIVEIS  A CONSTRUIR:

AC - AREA A CONSTRUIR (ÁREA TOTAL EDIFICADA) = 2147,42 m²

PPE - PERIMETRO DAS PAREDES À EXECUTAR = 639,81 m

HPD - ALTURA DO PÉ DIREITO MÉDIO = 3,00 m

PMC - PERÍMETRO DO MURO DE CONTORNO A EXECUTAR = 237,52 m

HM - ALTURA DO MURO DE CONTORNO = 2,20 m

2502,76 m²

230,54 m²

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA PADRÃO DA OBRA = PPO

PPO = PLACA DA OBRA (3,0m x 2,0m) = 6,00 m²

1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO = LMT

LMT = ATC

ATC = ÁREA DO TERRENO À CONSTRUIR = 6196,34 m²

LMT = LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO = 6196,34 m²

1.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA 1,00 un

1.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 1,00 un

1.5 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 1,00 un

1.6 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4 1,00 un

1.7 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO 1,00 un

1.8 REFEITÓRIOS 40,00 m²

1.9 SANITÁRIOS E CHUVEIROS 20,00 m²

1.10 TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M 20,00 m²

1.11 LOCAÇÃO DA OBRA = LOC

LOC = APC

APC = ÁREA DO PRÉDIO A CONSTRUIR = 2147,42 m²

LOC = LOCAÇÃO DA OBRA= 2147,42 m²

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ACTC - AREA DE COBERTA EM TELHA CERÂMICA À EXECUTAR =

ACTM - AREA DE COBERTA EM TELHA METÁLICA À EXECUTAR =
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2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS = EMV

EMV = VES + VEV

VES = VOLUME DE ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS = 291,38 m³

VEV = VOLUME DE ESCAVAÇÃO DO EMBASAMENTO E VIGAS BALDRAMES = PPE x 0,20 x 0,60 = 76,78 m³

EMV= ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS = 368,16 m³
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2.2 REATERRO = RAT

RAT = EMV x 2/3

EMV= ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS = 368,16 m³

RAT = REATERRO = 245,44 m³

2.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS = EMCV

EMCV = VFMC

VFMC = VOLUME DAS FUNDAÇÕES DO MURO DE CONTENÇÃO = 551,16 m³

OBS.: Ver quadro de Cubação na planta de contenção

EMCV = ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS = 551,16 m³

2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. = ECM

ECM = VA - (EMV - RAT) - EMCV - VSMC

VA = VOLUME DE ATERRO DA OBRA (CUB. TERRAPLANAGEM) = 7074,10 m³

EMV= ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS = 368,16 m³

RAT = REATERRO = 245,44 m³

EMCV = ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS = 551,16 m³

VSMC = VOLUME DA SUPERESTRUTURA DO MURO DE CONTENÇÃO = 657,61 m³

ECM = ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. = 5742,61 m³

2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM = TMA

TMA = ECM x %EMP

ECM = ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. = 5742,61 m³

%EMP = TAXA DE EMPOLAMENTO = 10,00 %

TMA = TRANSPORTE DE MATERIAL = 6316,87 m³

2.6 COMPACTAÇÃO DE ATERROS  95% P.N = CAT

CAT = TMA 

TMA = TRANSPORTE DE MATERIAL = 6316,87 m³

CAT = COMPACTAÇÃO DE ATERROS  95% P.N = 6316,87 m³
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3.0 CONTENÇÕES

3.1 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA = APA

APA = VFMC + VSMC

VFMC = VOLUME DAS FUNDAÇÕES DO MURO DE CONTENÇÃO = 551,16 m³

VSMC = VOLUME DA SUPERESTRUTURA DO MURO DE CONTENÇÃO = 657,61 m³

APA = ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA = 1208,77 m³

3.2 FORMA = FO

FO = AFEM x 2

AFEM = ÁREA DA FACE EXTERNA DO MURO DE CONTENÇÃO = 506,65 m²

FO = FORMA = 1013,30 m²

3.3 LASTRO DE BRITA PARA DRENAGEM = LBD

LBD = AFIM x ESP.LB

AFIM = ÁREA DA FACE INTERNA DO MURO DE CONTENÇÃO = 757,87 m²

ESP.LB = ESPESSURA DO LASTRO DE BRITA = 0,30 m

LBD = LASTRO DE BRITA PARA DRENAGEM = 227,36 m³

3.4 BARBACÃS EM TUBO DN 75mm = BBC

BBC = QBM x PBM x CB

QBM = QUANTIDADE DE BARBACÃS POR METRO = 3,00 und

PBM = PERÍMETRO DA PARTE DO MURO COM BARBACÃS 105,00 m

CB = COMPRIMENTO DOS BARBACÃS = 2,00 m

BBC = BARBACÃS EM TUBO DN 75mm = 630,00 m

3.5 TUBO PVC CORRUGADO = TPC

BBC = QTC x PMTC

QTC = QUANTIDADE DE TUBOS CORRUGADOS = 3,00 und

PMTC = PERÍMETRO DO MURO COM TUBOS CORRUGADOS = 105,00 m

TPC = TUBO PVC CORRUGADO = 315,00 m
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3.6 SARJETA DE CONCRETO = SC

SC = SARJETA DE CONCRETO (LATERAIS E FUNDO) = 230,00 m

4.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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4.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO FURADO = AEM

AEM = PPE x LE x HE

PPE = PERIMENTRO DAS PAREDES À EXECUTAR = 639,81 m

LE = LARGURA DO EMBASAMENTO = 0,20 m

HE = ALTURA DO EMBASAMENTO = 0,20 m

AEM = ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO FURADO = 25,59 m³

4.2 LASTRO DE CONCRETO PARA SAPATAS = LCS

LCS = ÁREA DA BASE DAS SAPATAS (vide item 2.1) = 172,64 m²

LCS = LASTRO DE CONCRETO SAPATAS = 172,64 m²

4.3 CONCRETO FCK=25MPA = C25

C25 = CONCRETO FCK=25MPA = 363,74 m³

AA = AC50 + AC60

AC50 = ARMADURA DE AÇO CA-50 = 21050,90 kg

AC60 = ARMADURA DE AÇO CA-60 = 5279,70 kg

AA = ARMADURA DE AÇO = 26330,60 kg

4.5 LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA = LCE

LCE = C25

C25 = CONCRETO FCK=25MPA = 363,74 m³

LCE = LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA = 363,74 m³

4.6 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA = FPCC

FPCC = AF / NU

AF = ÁREA DE FORMA = 4131,96 m²

NU = NÚMERO DE UTILIZAÇÕES = 3,00 vz

FPCC = FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA = 1377,32 m²

4.4 ARMADURA DE AÇO = AA
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4.7 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO = LPFT

LFPT = LA + LB + LC + LD + LE1 + LE2

LA = LAJE DO BLOCO A = 176,78 m²

LB = LAJE DO BLOCO B = 162,47 m²

LC = LAJE DO BLOCO C = 162,47 m²

LD = LAJE DO BLOCO D = 138,02 m²

LE1 = LAJE DO BLOCO E1 = 349,99 m²

LE2 = LAJE DO BLOCO E2 = 349,99 m²

LPFT = LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/FORRO = 1339,72 m²

4.8 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO = LPF

LFP = LLG

LLG = LAJE DO ABRIGO DE LIXO E GÁS = 4,35 m²

LPF = LAJE PRÉ-FABRICADA P/FORRO = 4,35 m²

4.9 ANÉIS DE CONCRETO = AC

AC = ANÉIS DE CONCRETO = 20,00 und

4.10 LAJE DE TAMPA DO RESERVATÓRIO = LTR

LTR = π x r² = π x 1² = 3,14 m²

LTR = LAJE DE TAMPA DO RESERVATÓRIO = 3,14 m²

4.11 LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO = LFR

LFR = π x r² = π x 1² = 3,14 m²

LFR = LAJE DE FUNDO DO RESERVATÓRIO = 3,14 m²

4.12 ARGAMASSA PARA REJUNTE DAS MANILHAS = ARM

ARM = 2 x π x r x ESP x L x AC = 2 x π x 1,00 x 0,03 x 0,08 x 20 = 0,30 m³

ARM = ARGAMASSA PARA REJUNTE DAS MANILHAS = 0,30 m³
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4.13 GUINDASTE HIDRÁULICO = GH

GH = (AC + QL) x QHP 3,14 m²

AC = ANÉIS DE CONCRETO = 20,00 und

QL = QUANTIDADE DE LAJES = 2,00 und

QHP = QUANTIDADE DE HORAS POR PEÇA = 0,50 h

GH = GUINDASTE HIDRÁULICO = 20,00 h

5.0 PAREDES E PAINÉIS

5.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO = ATC

ATC = (PPE x HPD) - ATEQ + (PMC x HM)

PPE = PERIMETRO PAREDES À EXECUTAR = 639,81 m

HPD = ALTURA DO PÉ DIREITO MÉDIO = 3,00 m

ATEQ = ÁREA TOTAL DAS ESQUADRIAS EM ALVENARIAS = Itens 9.2, 9.3, 9.6, 9.7, 9.8, 9.12 356,90 m²

PMC - PERÍMETRO DO MURO DE CONTORNO A EXECUTAR = 237,52 m

HM - ALTURA DO MURO DE CONTORNO = 2,20 m

ATC = ÁREA DE TIJOLO CERÂMICO  = 2085,07 m²

5.2 CHAPIM EM CONCRETO = CHA

CHA = ACPG x QPG

ACPG = ÁREA DE CHAPIM NOS PILARES DO GRADIL = 0,40m x 0,40m = 0,16 m

QPG = QUANTIDADE DE PILARES DO GRADIL = 23,00 und

CHA = CHAPIM EM CONCRETO = 3,68 m²

5.3 DIVISÓRIA DE GRANITO = DIV

DIV = PDG x HD x QD

PDG = PERIMETRO DIVISÓRIA DE GRANITO WC´S = 17,00 m

HD = ALTURA DIVISÓRIA = 2,00 m

DIV = DIVISÓRIA DE GRANITO = 34,00 m²
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5.4 VERGA E CONTRAVEGA DE CONCRETO = VCVC

VCVC = (PVP + (PVJ x 2)) x HVC x LVC

PVP = PERÍMETRO DAS VERGAS DAS PORTAS = 83,50 m

PVJ = PERÍMETRO DAS VERGAS DAS JANELAS = 267,85 m

HVC = ALTURA DA VERGA/CONTRAVERGA = 0,10 m

LVC = LARGURA DA VERGA/CONTRAVERGA = 0,10 m

 VCVC = VERGA E CONTRAVEGA DE CONCRETO = 6,19 m²

5.5 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO = AEV

AEV = CB1 + CB2 + CB3

CB1 = COBOGÓ 01 = (8,40 x 1,80)m x 1,00und = 15,12 m²

CB2 = COBOGÓ 02 = (2,00 x 1,20)m x 5,00und = 12,00 m²

AEV = ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO = 27,12 m²

5.6 PRATELEIRA EM GRANITO = PTG

PTG = PT1 + PT2 + PT3

PT1 = PRATELEIRA EM GRANITO 01 = (0,40x9,50)m x 4,00un = 15,20 m²

PT2 = PRATELEIRA EM GRANITO 02 = (0,40x1,67)m x 4,00un = 2,67 m²

PT3 = PRATELEIRA EM GRANITO 03 = (0,40x3,90)m x 4,00un = 6,24 m²

PTG = PRATELEIRA EM GRANITO = 24,11 m²
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5.7 BANCADAS DE GRANITO = BG

BG = BANCADAS DE GRANITO = 62,81 m²

5.8 PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO - PPMC

PPMC = LP x CP x QPV x QV

LP = LARGURA DAS PÉRGOLAS = 0,60 m

CP = COMPRIMENTO DAS PÉRGOLAS = 2,22 m

QPV = QUANTIDADE DE PÉRGOLAS POR VÃO DE PILARES = 2,00 und

QV = QUANTIDADE DE VÃOS = 48,00 und

PPMC = PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO = 127,87 m²

5.9 BANCOS EM ALVENARIA E CONCRETO = BAC

BAC = BA2 + BA3 + BA4 + BA5

BA2 = BANCO 02 = 3,20m x 2 und = 6,40 m

BA3 = BANCO 03 = 3,45m x 8 und = 27,60 m

BA4 = BANCO 04 = 6,80m x 10 und = 68,00 m

BA5 = BANCO 05 = 3,00m x 20 und = 60,00 m

BAC = BANCOS EM ALVENARIA E CONCRETO = 162,00 m²
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6.0 COBERTA

6.1 ESTRUTURA DE METÁLICA PARA COBERTURA = ESM

EMS = ACTC

ACTC - AREA DE COBERTA EM TELHA CERÂMICA À EXECUTAR = 2502,76 m²

ACTM - AREA DE COBERTA EM TELHA METÁLICA À EXECUTAR = 230,54 m²

EMTC = ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHA CERÂMICA = 2733,30 m²

6.2 TELHA CERÂMICA = TC

TC = ACTC

ACTC - AREA DE COBERTA EM TELHA CERÂMICA À EXECUTAR = 2502,76 m²

TFC = TELHA EM FIBROCIMENTO = 2502,76 m²

6.3 CUMEEIRA = CUM

CUM = CCB

CCB = COMPRIMENTO DAS COBERTAS DOS BLOCOS = 195,75 m

CUM = CUMEEIRA = 195,75 m

6.4 TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL = TMT

TMT = ACTM

ACTM - AREA DE COBERTA EM TELHA METÁLICA À EXECUTAR = 230,54 m²

TMT = TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL = 230,54 m²

6.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO =CCG

CCG = PCP

PCP = PERÍMETRO DAS CALHAS NAS PASSARELAS = 82,40 m

CCG = CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO = 82,40 m
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6.6 CORRENTE PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS = CEA

CEA = QC x CC

QC = QUANTIDADE DE CORRENTES = 12,00 m

CC = COMPRIMENTO DE CORRENTES = 2,10 m

CEA = CORRENTE PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS = 25,20 m

7.0 REVESTIMENTOS

7.1 CHAPISCO VERTICAL = CHV

CHV = (ATC x 2,00) + AFV + AFP + AFEM

ATC = ÁREA DE TIJOLO CERÂMICO = 2085,07 m²

AFV = ÁREA DE FORMA DAS VIGAS DA SUPERESTRUTURA (ITEM 4.0) = 1036,98 m²

AFP = ÁREA DE FORMA DOS PILARES DA SUPERESTRUTURA (ITEM 4.0) = 737,43 m²

AFEM = ÁREA DA FACE EXTERNA DO MURO DE CONTENÇÃO = 506,65 m²

CHV = CHAPISCO VERTICAL = 6451,21 m²

7.2 EMBOÇO = EM

EM = (PR1 x HR1) + (PR2 x HR2) + (PR3 x HR3) + (PR4 x HR4)

PR1 = PERÍMETRO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 01 = 586,62 m

HR1 = ALTURA DO REVESTIMENTO CERÂMICO 01 = 0,90 m

PR2 = PERÍMETRO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 02 = 102,60 m

HR2 = ALTURA DO REVESTIMENTO CERÂMICO 02 = 1,80 m

PR3 = PERÍMETRO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10 = 102,60 m

HR3 = ALTURA DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10 = 0,10 m

PR4 = PERÍMETRO DO REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O TETO = 93,70 m

HR4 = ALTURA DO REVESTIMENT CERÂMICO ATÉ O TETO = 2,70 m

EM = ÁREA DO EMBOÇO = 975,89 m²

 

7.3 REBOCO VERTICAL = REV 

REV = CHV - EM

CH = ÁREA DO CHAPISCO VERTICAL = 6451,21 m²

EM = EMBOÇO = 975,89 m²

REV = REBOCO VERTICAL = 5475,32 m²
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7.4 REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO ACIMA DE 30X30CM  = RCI

RCI = (PR1 x HR1) + (PR2 x HR2) + (PR4 x HR4)

PR1 = PERÍMETRO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 01 = 586,62 m

HR1 = ALTURA DO REVESTIMENTO CERÂMICO 01 = 0,90 m

PR2 = PERÍMETRO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 02 = 102,60 m

HR2 = ALTURA DO REVESTIMENTO CERÂMICO 02 = 1,80 m

PR4 = PERÍMETRO DO REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ O TETO = 93,70 m

HR4 = ALTURA DO REVESTIMENT CERÂMICO ATÉ O TETO = 2,70 m

RCI = REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO ACIMA DE 30X30cm = 965,63 m²

7.5 REJUNTAMENTO CERÂMICO ACIMA DE 30X30CM  = R+30

R+30 = RCI

RCI = REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO ACIMA DE 30X30cm = 965,63 m²

R+30 = REJUNTAMENTO PISO CERÂMICO ACIMA DE 30X30CM = 965,63 m²

7.6 CERÂMICA DECORATIVA - P/ PAREDE 10x10cm = CE10

CE10 = PRC x HR10

PR3 = PERÍMETRO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10 = 102,60 m

HR3 = ALTURA DO REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10 = 0,10 m

CE10 = CERÂMICA DECORATIVA - P/ PAREDE  10x10cm = 10,26 m²

7.7 REJUNTAMENTO  CERÂMICA  10X10CM  = R10

R10 = CE10

CE10 = CERÂMICA DECORATIVA - P/ PAREDE  10x10cm = 10,26 m²

R10 =REJUNTAMENTO  CERÂMICA  10X10CM = 10,26 m²

7.8 CHAPISCO APLICADO NO TETO = CHT

CHT = LPFT + LPF

LPFT = LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/FORRO = 1339,72 m²

LPF = LAJE PRÉ-FABRICADA P/FORRO = 4,35 m²

CHT = CHAPISCO APLICADO NO TETO = 1344,07 m²
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7.9 REBOCO APLICADO EM TETO = RET

RET = CHT

CHT = CHAPISCO APLICADO NO TETO = 1344,07 m²

RET = REBOCO APLICADO NO TETO = 1344,07 m²

7.10 RODA-MEIO DE MADEIRA = RMM

 

RMM = RC1

PR1 = PERÍMETRO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 01 = 586,62 m

RMM = RODA MEIO DE MADEIRA = 586,62 m

8.0 PISOS

8.1 PISO MORTO EM CONCRETO = PMC

PMC = (API + APCE + APPI + APPE + AS + APCI - APF) x ESP

API = ÁREA DE PISO INDUSTRIAL = 1618,88 m²

APCE = ÁREA DE PISO CERÂMICO = 213,23m² + 185,00m² = 398,00 m²

APPI = ÁREA DO PISO PODOTÁTIL INTERNO = 85,95m² + 31,41m² = 117,36 m²

APPE = ÁREA DO PISO PODOTÁTIL EXTERNO = 1,17m² + 4,41m² 5,58 m²

AS = ÁREA DAS SOLEIRAS = 32,80m x 0,15m = 4,92 m²

APCI = ÁREA DO PISO CIMENTADO = 319,04 m²

APF = ÁREA DA PASSARELA DOS FUNDOS = 126,46 m²

ESP = ESPESSURA DO PISO MORTO = 0,06 m

PMC = ÁREA DO PISO MORTO EM CONCRETO = 140,24 m³

8.2 REGULARIZAÇÃO DE BASE = REL

REL = APCE

APCE = ÁREA DE PISO CERÂMICO = 213,23m² + 185,00m² = 398,00 m²

REL = REGULARIZAÇÃO DE BASE = 398,00 m²
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8.3 PISO INDUSTRIAL  INTERNO = PIN

PIN = API + APPI

API = ÁREA DE PISO INDUSTRIAL = 1618,88 m²

APPI = ÁREA DO PISO PODOTÁTIL INTERNO = 85,95m² + 31,41m² = 117,36 m²

PIN = PISO INDUSTRIAL INTERNO = 1618,88 m²

8.4 PSIO CERÂMICO = PCE

PCE = APCE + PPR

APCE = ÁREA DE PISO CERÂMICO = 213,23m² + 185,00m² = 398,00 m²

PPR = PISO DA PLATAFORMA DO RESERVATÓRIO = 3,14 m²

PCE = PISO CERÂMICO = 401,14 m²

8.6 REJUNTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO = REJ

REJ = PCE

PCE = PISO CERÂMICO = 401,14 m²

REJ = REJUNTAMENTO DE PISO EM PORCELANATO = 401,14 m²

8.7 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm= PPOI

PPOI = APPI

APPI = ÁREA DO PISO PODOTÁTIL INTERNO = 85,95m² + 31,41m² = 117,36 m²

PPOI = PISO PODOTÁTIL INTERNO DE BORRACHA = 117,36 m²

8.7 PISO PODOTÁTIL EXTERNO = PPE

PPE = APPE

APPE = ÁREA DO PISO PODOTÁTIL EXTERNO = 1,17m² + 4,41m² 5,58 m²

PPE = PISO PODOTÁTIL EXTERNO = 5,58 m²
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8.8 PISO CIMENTADO = PCI

PPE = APCI

APCI = ÁREA DO PISO CIMENTADO = 140,24 m²

PCI = PISO CIMENTADO = 140,24 m²

8.9 PISO INTERTRAVADO DAS ÁREAS EXTERNAS = PIAE

PITC = ÁREA DE PISO INTERTRAVADO DO PÁTIO E DAS CALÇADAS = 2081,37 m²

PIAE = PISO INTERTRAVADO DAS ÁREAS EXTERNAS = 2081,37 m²

8.10 PISO INTERTRAVADO DO ACESSO DE VEÍCULOS = PIAV

PIAV = ÁREA DO ACESSO DE VEÍCULOS E ESTACIONAMENTO = 285,40 m²

PIAV = PISO INTERTRAVADO DO ACESSO DE VEÍCULOS = 285,40 m²

8.11 MEIO FIO PRÉ MOLDADO = MFP

MFP = CMF

CMF = COMPRIMENTO DO MEIO FIO Á EXECUTAR =  209,48 m

MFP = MEIO FIO PRE-MOLDADO = 209,48 m

8.12 LASTRO DE PÓ DE PEDRA = LPP

LPP = (PIAE + PIAV) x ESP.PP

PIAE = PISO INTERTRAVADO DAS ÁREAS EXTERNAS = 2081,37 m²

PIAV = PISO INTERTRAVADO DO ACESSO DE VEÍCULOS = 285,40 m²

ESP.PP = ESPESSURA DO PÓ DE PEDRA = 0,07 m

LPP = LASTRO DE PÓ DE PEDRA = 165,67 m³

8.13 GRAMA EM PLACAS = GPL

GPL = AGC + AGJ

AGC = ÁREA DE GRAMA CANTEIROS PRAÇA = 0,80m x 0,80m x 10,0und = 6,40 m²

AGJ =ÁREA DE GRAMA JARDINS DA ENTRADA = ((4,92m x 5,18m) + (3,00m x 5,45m)) x 2 = 83,67 m²

GPL = GRAMA EM PLACAS = 90,07 m³
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8.14 SOLEIRA EM GRANITO L=15CM =  SG

SG = CSG

CSG = COMPRIMENTO SOLEIRA EM GRANITO = 32,80 m

SG = SOLEIRA EM GRANITO L=15CM = 32,80 m

8.15 PEITORIL EM GRANITO L=15CM =  PG

PG = CPG

CPG = COMPRIMENTO PEITORIL EM GRANITO = 257,75 m

SG =PEITORIL EM GRANITO L=15CM = 257,75 m

9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS

9.1 PORTA DE VIDRO = PV

PV = PV1

PV = PORTA DE VIDRO = 2,00 cj

9.2 PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO = PMV

PMV = PM1

PMV = PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO = 16,00 und

9.3 PORTA DE MADEIRA LISA = PM

PM = PM2 + PM3

PML = PORTA DE MADEIRA LISA = 13,00 und

9.4 PORTÃO E/OU GRADIL DE METALON = PGM

PGM = PORTÃO E/OU GRADIL DE METALON = 136,76 m²
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9.5 PORTA DE MADEIRA PARA SANITÁRIOS = PMS

PMS = PM4 + PM5

PMS = PORTA DE MADEIRA PARA SANITÁRIOS = 18,00 und

9.6 JANELA BASCULANTE DE  ALUMÍNIO E VIDRO  = JBAV

JBAV = JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO = 271,36      m²

9.7 JANELA FIXA DE  ALUMÍNIO E VIDRO  = JFAV

JBAV = J03

J02 = JANELA 02 = (1,75x0,55)m x 1,00un. = 0,96          m²

JFAV = JANELA FIXA DE ALUMINIO E VIDRO = 0,96          m²

9.8 JANELA DE CORRER DE  ALUMÍNIO E VIDRO  = JCAV

JCAV = JANELA DE CORRER DE ALUMINIO E VIDRO = 21,25        m²
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9.9 JANELA DE ENROLAR = JE

JE = JA9

J09 = JANELA 09 = (1,10x1,20)m x 2,00un. = 2,64          m²

JE = JANELA DE ENROLAR = 2,64          m²

9.10 TELA MOSQUETEIRO = TM

TM = JA8 + JA10 = 1,80m² + 2,10m²

TM = TELA MOSQUETEIRO = 3,90 m²

9.11 JANELA VENEZIANA DAS EMPENAS = JVE

JVE = π x R² x QTD = π x 0,4² x 8,00und = 4,02          m²

JVE = JANELA VENEZIANA DAS EMPENAS = 4,02 m²

9.12 PORTAS DE ALUMÍNIO = PA

PA = PORTAS DE ALUMÍNIO = 19,65        m²

9.13 BATEDOR EM CHAPA METÁLICA = BCM

BCM = 0,50m x 0,80m x 2 lados x (16 + 6)unidades = 17,60        m²

BCM = BATEDOR EM CHAPA METÁLICA = 17,60 m²

9.14 PUXADOR PARA PORTA = PPP

PPP = QPP x CPP x 2 LADOS

QPP = QUANTIDADE DE PORTAS COM PUXADOR = PM3 + PM5 + PT1 + PT4 + PT5 = 13,00 und

CPP = COMPRIMENTO DO PUXADOR = 0,50 m

PPP = PUXADOR PARA PORTA = 13,00 m
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9.15 ESCADA MARINHEIRO = EM

EM = HREL - 1,5

HREL = ALTURA DO RESERVATÓRIO = 10,00        m

EM = ESCADA MARINHEIRO = 8,50 m

9.16 GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO = GCR

GCR = 2 x π x R = 2 x π x 1,00m = 6,28          m

GCR = GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO = 6,28 m

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICAS

10.1 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"       410,00 un

10.2 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"       222,00 un

10.3 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2    8.110,00 m

10.4 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2    1.704,48 m

10.5 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2         31,17 m

10.6 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2       481,30 m

10.7 - CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2       969,40 m

10.8 - CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2         51,06 m

10.9 - CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2       227,44 m

10.10 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E 

TAMPA DE CONCRETO
        31,00 un

10.11 - VENTILADOR DE TETO METÁLICO         37,00 un

10.12 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V            8,00 un

10.13 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V         11,00 un

10.14 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V         17,00 un

10.15 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V         24,00 un

10.16 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V       227,00 un

10.17 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V         10,00 un

10.18 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V            4,00 un

10.19 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A         20,00 un

10.20 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A         29,00 un

10.21 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A            2,00 un

10.22 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A            3,00 un

10.23 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A            2,00 un

10.24 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A            2,00 un

10.25 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A            3,00 un

10.26 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA            1,00 un

10.27 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA    1.450,00 m

10.28 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"       738,00 un

10.29 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"       350,00 un
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10.30 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3"       119,00 un

10.31 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")       260,00 m

10.32 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")       420,00 m

10.33 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")       290,00 m

10.34 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")         60,00 m

10.35 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")         18,00 m

10.36 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2")         80,00 m

10.37 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3")         54,00 m

10.38 - CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"         27,50 m

10.39 - DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm       264,80 m

10.40 - TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm       264,80 m

10.41 - LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE 

EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM 

REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E 

DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM  LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS 

COMPACTAS DE 2 X 20W COMPLETA

           8,00 un

10.42 - PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, 

S/FOTOCÉLULA
           8,00 un

10.43 - LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO
           3,00 un

10.44 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W       199,00 un

10.45 - ARANDELA DE SOBREPOR  CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM 

VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W 

COMPLETA

           2,00 un

10.46 - POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2.80M, C/GLOBO DE VIDRO, S/ LÂMPADA         38,00 un

10.47 - LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS         76,00 un

10.48 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M                                         9,00 un

10.49 - RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V            2,00 un

10.50 - BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 

POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE 

DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 

M3/H 

           1,00 un 

10.51 - QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO            1,00 un

10.52 - MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 l/s            1,00 un

10.53 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
           7,00 un

10.54 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ 

BARRAMENTO
           2,00 un

10.55 - SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E 

PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO
           1,00 un

10.56 - CABO TELEFÔNICO CCE - 2       200,00 m

10.57 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)       300,00 m

10.58 - RACK FECHADO 36 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"            3,00 un

10.59 - ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, 

ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO
           4,00 un
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10.60 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO         30,00 pt

10.61 - PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO         10,00 pt

10.62 - TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA 

PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)
        40,00 un

10.63 - PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO            4,00 pt

10.64 - SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS 

EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 

19"

           1,00 un

10.65 - CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA         20,00 un

10.66 - CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INSTALADO            1,00 un

10.67 - NO-BREAK TRIFÁSICO, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, 

AUTO-PORTANTE EM GABINETE IP-44 - INSTALADO
           4,00 cj

11.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

11.1 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA         13,00 un

11.2 - CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA         13,00 un

11.3 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS            6,00 un

11.4 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS            3,00 un

11.5 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 

MOLDURA
        10,00 m2

11.6 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO         19,00 un

11.7 - VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm         19,00 un

11.8 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)            8,00 un

11.9 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE            4,00 un

11.10 - TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA            1,00 un

11.11 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL            1,00 un

11.12 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")            5,00 un

11.13 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")            1,00 un

11.14 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")            4,00 un

11.15 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")         10,00 un

11.16 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")       126,00 m

11.17 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")         24,00 m

11.18 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")       130,00 m

11.19 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")         60,00 m

11.20 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2")            6,00 m

11.21 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3" (85mm)         42,00 m

11.22 - EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 

INCL. INSTALAÇÃO
           8,00 un

11.23 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 

50 M3
           1,00 un

11.24 - POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6``, PROFUNDIDADE 100M, 

COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)
           1,00 un

11.25 - TUBO EDUTOR PVC DN 65         72,00 m

11.26 - VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 2            1,00 un
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11.27 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 80mm (3")            1,00 un

11.28 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s            1,00 un

11.29 - CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 

200mm
           1,00 un

11.30 - ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M            1,00 un

11.31 - TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,16M            1,00 un

11.32 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0)         22,00 un

11.33 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS         22,00 un

11.34 - PORTA PAPEL METÁLICO         19,00 un

11.35 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S         19,20 m

11.36 - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 600 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,9X1,7 M, 

ALTURA INTERNA = 1,10 M.

           1,00 un

11.37 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 

CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
        27,00 un

11.38 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 

CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
           8,00 un

11.39 - CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM GRELHA DE FERRO       208,00 m

11.40 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU 

TAMPA CEGA)
           8,00 un

11.41 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA 

CEGA)
        15,00 un

11.42 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")         22,00 un

11.43 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")         38,00 un

11.44 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")         58,00 un

11.45 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")            9,00 un

11.46 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")         13,00 un

11.47 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")         10,00 un

11.48 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")         12,00 un

11.49 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")            3,00 un

11.50 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm(4"X3")            4,00 un

11.51 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")            8,00 un

11.52 - JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")            2,00 un

11.53 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")            2,00 un

11.54 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3")            4,00 un

11.55 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD.            7,00 un

11.56 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD.         19,00 un

11.57 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS         12,00 un

11.58 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO  D=75X50mm (3"X2")            2,00 un

11.59 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")       185,00 m

11.60 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")         78,00 m

11.61 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')       319,00 m

11.62 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")         52,00 m

11.63 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")         90,00 m

11.64 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")         54,00 m
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11.65 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

           1,00 un 

11.66 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,20 X 3,0 M
           3,00 un 

12.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

12.1 - CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO       500,00 m

12.2 - CABO COBRE NU 50MM2       400,00 m

12.3 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2         34,00 un

12.4 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2         34,00 un

12.5 - PROTEÇÃO DA  CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") 

X3.00M
           3,00 un

12.6 - PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)            1,00 un

12.7 - HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30         34,00 un

               -   

13.0 INSTALAÇÃO DE GÁS                -   

13.1 - PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA 

DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
           2,00 un

13.2 - REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)         30,00 m

13.3 - ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO         10,00 m

13.4 - REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 3/4"            4,00 un

13.5 - MANÔMETRO 1/2 x 4" escala 0 -20 kg/cm2            2,00 un

13.6 - REGULADOR 1º ESTÁGIO            1,00 un 

13.7 - REGULADOR 2º ESTÁGIO            1,00 un 
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14.0 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

14.1 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA         39,00 un

14.2 - PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA 

DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
        50,00 un

14.3 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG         20,00 un

14.4 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR / HIDRANTE         20,00 un

15.0 IMPERMEABILIZAÇÕES

15.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES = IMB

IMB = AFVB

AFVB = ÁREA DE FORMA DAS VIGAS BALDRAMES = 1230,55 m²

Obs.: Vide item 4.0

IMP = IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES = 1230,55 m²

15.2 PREPARO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO = PIR

PIR = (2 x π x r x H) + (2 x π x r²) = (2 x π x 1,00m x 5,00m) + (2x π x 1,00²) = 37,70 m²

PIR = PREPARO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO = 37,70 m²

15.3 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA = IMA

IMA = PIR

PIR = PREPARO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO = 37,70 m²

IMA = IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA = 37,70 m²

16.0 PINTURA

16.1  EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS = EMP

EMP = REV - (PMC x HM x 2) - (PPEX x HPD) - AFEM + RET

REV = REBOCO VERTICAL À EXECUTAR = 5475,32 m²

PMC - PERÍMETRO DO MURO DE CONTORNO A EXECUTAR = 237,52 m

HM - ALTURA DO MURO DE CONTORNO = 2,20 m

PPEX = PERÍMETRO DAS PAREDES EXTERNAS = 215,00 m

HPD - ALTURA DO PÉ DIREITO MÉDIO = 3,00 m

AFEM = ÁREA DA FACE EXTERNA DO MURO DE CONTENÇÃO = 506,65 m²

RET = REBOCO APLICADO NO TETO = 237,52 m

EMP = EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS  = 3516,10 m²
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16.2 PINTURA EM LATEX INTERNA = PLI

PLI = EMP + PIR

EMP = EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA = 3516,10 m²

PIR = PAREDE INTERNA DO RESERVATÓRIO = 2 x π x R x H = 2 x π x 1,00m x 5,00m = 31,42 m²

PLI = PINTURA LATEX  INTERNA = 3547,52 m²

16.3 PINTURA LATEX  EXTERNA = PLEX

PLEX = PET x HPE

REV = REBOCO VERTICAL À EXECUTAR = 5475,32 m²

PLI = PINTURA LATEX  INTERNA = 3547,52 m²

PLEX = PINTURA LATEX EXTERNA = 1.927,80   m²

16.4 REVESIMENTO TEXTURIZADO = REXT

REXT = ÁREA EXTERNA DO RESERVATÓRIO = 2 x π x R x H = 2 x π x 1,00m x 10,00m = 62,83 m²

REXT = REVESTIMENTO TEXTURIZADO = 62,83 m²

16.5 EMASSAMENTO  DE ESQUADRIAS DE MADEIRA = EMM

EMM = (APA x 2,00) + (RMM x LRM)

APA = ÁREA DAS PORTAS PARANÁ = (0,80x2,10)m x29,00un = 48,72 m²

RMM = RODA MEIO DE MADEIRA = 586,62 m

LRM = LARGURA DO RODA MEIO = 0,10 m

EMM = EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA = 156,10 m²

16.6 ESMALTE  SINTETICO ESQUADRIAS DE MADEIRA = ESM

ESM = EMM

EMM = EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA = 156,10 m²

ESM = ESMALTE SINTETICO ESQUADRIAS DE MADEIRA = 156,10 m²
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16.7 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO = EEF

EEF = (JE + (EM x LEM) + (GCR x HGC)) x 2 LADOS

JE = JANELA DE ENROLAR = 2,64 m²

EM = ESCADA MARINHEIRO = 8,50 m

LEM = LARGURA DA ESCADA MARINHEIRO = 0,70 m

GCR = GUARDA CORPO DO RESERVATÓRIO = 6,28 m

HGC = ALTURA DO GUARDA-CORPO = 1,10 m

EEF = ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO = 31,00 m²

16.8 PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA METÁLICA = PSEM

PSEM = EMTC

EMTC = ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHA CERÂMICA = 2733,30 m²

PSEM = PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA METÁLICA = 2733,30 m²

16.9 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA METÁLICA = ESEM

PSEM = PSEM - LPFT

PSEM = PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA METÁLICA = 2733,30 m²

LPFT = LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/FORRO = 1339,72 m²

ESEM = ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA METÁLICA = 1393,58 m²

16.10 PINTURA LOGOTIPO = PLG

 

PLG = APLR

APLR = ÁREA DA PINTURA DE LOGOTIPO NO RESERVATÓRIO = 2,00 m²

PLG = PINTURA LOGOTIPO = 2,00 m²

17.0 SERVIÇOS DIVERSOS

17.1 PORTAS EM COMPENSADO PARA ARMÁRIOS = PCA

PCA = PORTA EM COMPENSADO PARA AMÁRIOS = 25,00 m²

17.2 PRATELEIRAS PARA ARMÁRIOS = PPA

PPA = PRATELEIRA PARA ARMÁRIOS = 25,00 m²
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17.3 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL = CMB

 

CMB = QMB 

QMB = QUANTIDADE DE MASTROS PARA BANDEIRA = 1,00 un 

CMB = CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL = 1,00 un 

17.4 BICILETÁRIO = BIC

BIC = BICICLETÁRIO = 1,00 un 

17.5 PLACA DE INAUGURAÇÃO = PING

PING = PLACA DE INAUGURAÇÃO = 1,00 un 

17.6 LIMPEZA DA OBRA = LIMP

 

LIMP =  AC

AC - AREA A CONSTRUIR (ÁREA TOTAL EDIFICADA) = 2147,42 m²

LIMP = LIMPEZA = 2147,42 m²



BDI: 25,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

COM BDI 

PREÇO TOTAL                                           

COM BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 6,00 M2                 151,47                189,34 1.136,04            

1.2 C4919
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE 

CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
6.196,34 M2                     0,19                    0,24 1.487,12            

1.3 C2850
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E 

LÓGICA
20,00 UN              1.308,20             1.635,25 32.705,00          

1.4 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA 1,00 UN              1.002,88             1.253,60 1.253,60            

1.5 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO 1,00 UN                 206,00                257,50 257,50               

1.6 C0373 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4 1,00 UN            19.265,48           24.081,85 24.081,85          

1.7 C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO 1,00 UN              2.334,22             2.917,78 2.917,78            

1.8 C2936 REFEITÓRIOS 40,00 M2                 283,46                354,33 14.173,20          

1.9 C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS 20,00 M2                 211,56                264,45 5.289,00            

1.10 C3974
TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M
160,00 M2                 153,94                192,43 30.788,80          

1.11 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 2.147,42 M2                     6,09                    7,61 16.341,87          

SUBTOTAL R$ 130.431,76        

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 C2781
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 

3.00m
368,16 M3                   54,43                  68,04 25.049,61          

2.2 C2921
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, 

MATERIAL DA VALA
245,44 M3                   26,43                  33,04 8.109,34            

2.3 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m 551,16 M3                     7,44                    9,30 5.125,79            

2.4 C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. 5.742,61 M3                     5,53                    6,91 39.681,44          

2.5 C2533
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO 

ATÉ 5 KM
6.316,87 M3                   24,01                  30,01 189.569,27        

2.6 C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS  95% P.N 6.316,87 M3                     3,58                    4,48 28.299,58          

SUBTOTAL R$ 295.835,03

3.0 CONTENÇÕES

3.1 C3345
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) 

C/AGREGADOS ADQUIRIDOS
1208,77 M3                 441,59                551,99 667.228,95        

3.2 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X 1013,30 M2                   66,19                  82,74 83.840,44          

3.3 C1605 LASTRO DE BRITA  APILOADO MANUALMENTE 227,36 M3                 130,30                162,88 37.032,40          

3.4 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") 630,00 M                   29,29                  36,61 23.064,30          

3.5 C2591 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 15cm 315,00 M                   48,67                  60,84 19.164,60          

3.6 C3111 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m 230,00 M                 140,92                176,15 40.514,50          

SUBTOTAL R$ 870.845,19        

4.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

4.1 C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO 

FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
25,59 M3                 612,00                765,00 19.576,35          

4.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM 172,64 M2                   37,97                  47,46 8.193,49            

4.3 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 363,74 M3                 426,40                533,00 193.873,42        

4.4 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 26330,60 KG                   13,55                  16,94 446.040,36        

4.5 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO 363,74 M3                 134,84                168,55 61.308,38          

4.6 C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA 1377,32 M2                 117,27                146,59 201.901,34        

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE
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BDI: 25,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

COM BDI 

PREÇO TOTAL                                           

COM BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

DATA: JULHO / 2022    -    TABELAS DESONERADAS:  SEINFRA 027.1 e SINAPI-CE 06/2022     -    LEIS SOCIAIS 83,85% e 83,55%

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

4.7 C4455
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 

m
1339,72 M2                 117,43                146,79 196.657,50        

4.8 C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m 4,35 M2                   94,21                117,76 512,26               

4.9 I6066 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M 20,00 UN                 301,59                376,99 7.539,80            

4.10 C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M 3,14 M2                 113,31                141,64 444,75               

4.11 C4783 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M 3,14 M2                 212,46                265,58 833,92               

4.12 C0157
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. 

TRAÇO 1:3
0,30 M3                 619,54                774,43 232,33               

4.13 I0747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) 20,00 H                 198,81                248,51 4.970,20            

SUBTOTAL R$ 1.142.084,10     

5.0 PAREDES E PAINÉIS

5.1 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
2.085,07 M2                   59,82                  74,78 155.921,53        

5.2 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 3,68 M2                 111,45                139,31 512,66               

5.3 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 

POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

34,00 M2                 663,09                828,86 28.181,24          

5.4 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 6,19 M3              1.666,12             2.082,65 12.891,60          

5.5 C1174
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) 

C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3
27,12 M2                 148,86                186,08 5.046,49            

5.6 C4756 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM                                    24,11 M2                 246,12                307,65 7.417,44            

5.7 C0357
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm 

(COLOCADO)
62,81 M2                 481,05                601,31 37.768,28          

5.8 C1886 PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm 127,87 M2                 498,59                623,24 79.693,70          

5.9 CC004
BANCO EM ALVENARIA COM REBOCO, PINTURA E ASSENTO 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, H=0,40m.
162,00 M                 142,30                177,88 28.816,56          

SUBTOTAL R$ 356.249,50        

6.0 COBERTURA

6.1 C1332 ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m 2.733,30 M2                 159,47                199,34 544.856,02        

6.2 C2430 TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO "TIMOM" 2.502,76 M2                 105,12                131,40 328.862,66        

6.3 C0990 CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA RETANGULAR "TIMOM" 195,75 M                   26,04                  32,55 6.371,66            

6.4 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
230,54 M2                   94,08                117,60 27.111,50          

6.5 C0661
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 

50cm
82,40 M                   72,94                  91,18 7.513,23            

6.6 5086
CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, 

GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)
25,20 M                   35,83                  44,79 1.128,71            

SUBTOTAL R$ 915.843,78        

7.0 REVESTIMENTOS

7.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 

TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE
6.451,21 M2                     6,18                    7,73 49.867,85          

7.2 C3245
EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 

TRAÇO 1:6
975,89 M2                   29,27                  36,59 35.707,82          

7.3 C3407
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 

TRAÇO 1:6
5.475,32 M2                   31,13                  38,91 213.044,70        
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7.4 C4445
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 

ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
965,63 M2                   90,17                112,71 108.836,16        

7.5 C1123

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm 

EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E 

PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

965,63 M2                     7,87                    9,84 9.501,80            

7.6 C4442
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 

10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE
10,26 M2                   70,93                  88,66 909,65               

7.7 C1102

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm 

EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA 

(PAREDE/PISO)

10,26 M2                   10,73                  13,41 137,59               

7.8 C0778
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ 

PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ TETO
1.344,07 M2                   12,13                  15,16 20.376,10          

7.9 C3035
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR 

TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO
1.344,07 M2                   32,90                  41,13 55.281,60          

7.10 C0384 BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA 586,62 M                 112,82                141,03 82.731,02          

SUBTOTAL R$ 576.394,29        

8.0 PISOS

8.1 C3025
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E 

LANÇAMENTO
140,24 M3                 524,32                655,40 91.913,30          

8.2 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 

S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
398,00 M2                   24,37                  30,46 12.123,08          

8.3 C1920
PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. 

POLIMENTO (INTERNO)
1.618,88 M2                 114,75                143,44 232.212,15        

8.4 C3001
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
401,14 M2                   85,82                107,28 43.034,30          

8.5 C1427

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 

2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E 

PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

401,14 M2                     8,78                  10,98 4.404,52            

8.6 C4623

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm 

ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO)

117,36 M2                 185,99                232,49 27.285,03          

8.7 C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
5,58 M2                 112,90                141,13 787,51               

8.8 C3450
PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 

)mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m
140,24 M2                   48,96                  61,20 8.582,69            

8.9 C5028
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
2.081,37 M2                   40,83                  51,04 106.233,12        

8.10 C3782
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 

FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO
285,40 M2                   85,60                107,00 30.537,80          

8.11 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 209,48 M                   22,28                  27,85 5.834,02            

8.12 C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA 165,67 M3                   89,74                112,18 18.584,86          

8.13 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO 90,07 M2                   17,30                  21,63 1.948,21            

8.14 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm 32,80 M                   78,83                  98,54 3.232,11            

8.15 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm 257,75 M                   85,20                106,50 27.450,38          

SUBTOTAL R$ 614.163,08        
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9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS

9.1 C1952
PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO 

E=10mm C/MOLA (2.20X2.50)m
2,00 CJ              4.448,73             5.560,91 11.121,82          

9.2 CC002
PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA COM VISOR 

EM VIDRO
16,00 UN                 954,86             1.193,58 19.097,28          

9.3 C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA 13,00 UN                 780,09                975,11 12.676,43          

9.4 C3659
PORTÃO E/OU GRADIL DE METALON E BARRA CHATA DE 

FERRO, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
136,76 M2                 384,54                480,68 65.737,80          

9.5 CC003

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO 

TEXTURIZADO, 70X160CM, INCLUSO DOBRADICAS

18,00 UN                 340,18                425,23 7.654,14            

9.6 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR OU BASCULANTE, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

271,36 M2                 926,30             1.157,88 314.202,32        

9.7 100674

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

0,96 M2              1.031,00             1.288,75 1.237,20            

9.8 94570

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

21,25 M2                 488,23                610,29 12.968,66          

9.9 C1969
PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE 

ENROLAR
2,64 M2                 324,89                406,11 1.072,13            

9.10 I8982 TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM 3,90 M2                     4,63                    5,79 22,58                 

9.11 C1516 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA 4,02 M2                 523,76                654,70 2.631,89            

9.12 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

19,65 M2              1.010,48             1.263,10 24.819,92          

9.13 C4621

BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO 

XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA 

LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE

17,60 M2                   95,74                119,68 2.106,37            

9.14 C4638 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA 13,00 M                 225,70                282,13 3.667,69            

9.15 C2768 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO 8,50 M                 711,25                889,06 7.557,01            

9.16 C3505
GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO 3/4"
6,28 M                 119,27                149,09 936,29               

SUBTOTAL R$ 487.509,53        

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICAS

10.1 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" 410,00 UN                     7,38                    9,23 3.784,30            

10.2 C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" 222,00 UN                     9,10                  11,38 2.526,36            

10.3 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 8.110,00 M                     6,13                    7,66 62.122,60          

10.4 C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 1.704,48 M                     7,44                    9,30 15.851,66          

10.5 C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 31,17 M                     8,21                  10,26 319,80               

10.6 C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 481,30 M                   11,06                  13,83 6.656,38            

10.7 C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 969,40 M                   15,09                  18,86 18.282,88          

10.8 C0532 CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 51,06 M                   26,76                  33,45 1.707,96            

10.9 C0538 CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2 227,44 M                   49,76                  62,20 14.146,77          
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10.10 C0631
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, 

LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
31,00 UN                 259,26                324,08 10.046,48          

10.11 C2664 VENTILADOR DE TETO METÁLICO 37,00 UN                 222,97                278,71 10.312,27          

10.12 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V 8,00 UN                   15,48                  19,35 154,80               

10.13 C1496
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 

10A 250V
11,00 UN                   30,37                  37,96 417,56               

10.14 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V 17,00 UN                   27,31                  34,14 580,38               

10.15 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V 24,00 UN                   38,55                  48,19 1.156,56            

10.16 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V 227,00 UN                   16,30                  20,38 4.626,26            

10.17 C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V 10,00 UN                   21,23                  26,54 265,40               

10.18 C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V 4,00 UN                   38,99                  48,74 194,96               

10.19 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A 20,00 UN                   20,76                  25,95 519,00               

10.20 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 29,00 UN                   20,76                  25,95 752,55               

10.21 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 2,00 UN                   20,76                  25,95 51,90                 

10.22 C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A 3,00 UN                   85,30                106,63 319,89               

10.23 C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 2,00 UN                   85,30                106,63 213,26               

10.24 C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A 2,00 UN                   85,30                106,63 213,26               

10.25 C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A 3,00 UN                   85,30                106,63 319,89               

10.26 C4815
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA 

MOLDADA 10 KA
1,00 UN                 445,63                557,04 557,04               

10.27 C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA 1.450,00 M                   15,14                  18,93 27.448,50          

10.28 C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" 738,00 UN                     6,11                    7,64 5.638,32            

10.29 C0467 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" 350,00 UN                     7,04                    8,80 3.080,00            

10.30 C0468 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3" 119,00 UN                     8,39                  10,49 1.248,31            

10.31 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") 260,00 M                   15,11                  18,89 4.911,40            

10.32 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") 420,00 M                   22,90                  28,63 12.024,60          

10.33 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") 290,00 M                   26,78                  33,48 9.709,20            

10.34 C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") 60,00 M                   31,32                  39,15 2.349,00            

10.35 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") 18,00 M                   40,65                  50,81 914,58               

10.36 C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") 80,00 M                   54,76                  68,45 5.476,00            

10.37 C1202 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3") 54,00 M                   63,85                  79,81 4.309,74            

10.38 C0671 CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" 27,50 M                   64,68                  80,85 2.223,38            

10.39 C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm 264,80 M                   45,46                  56,83 15.048,58          

10.40 C2301 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm 264,80 M                   64,49                  80,61 21.345,53          
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10.41 C4944

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27, 

ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO 

POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE 

ANTIOFUSCAMENTO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM  

LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 

2 X 20W COMPLETA

8,00 UN                   96,99                121,24 969,92               

10.42 C4915
PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 

DE 250W, S/FOTOCÉLULA
8,00 UN                 310,11                387,64 3.101,12            

10.43 C4412

LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, 

REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE 

VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO

3,00 UN                 183,94                229,93 689,79               

10.44 C1666
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 

40W
199,00 UN                 104,98                131,23 26.114,77          

10.45 C4948

ARANDELA DE SOBREPOR  CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE 

E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA 

LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA

2,00 UN                   74,55                  93,19 186,38               

10.46 C2010
POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2.80M, C/GLOBO DE VIDRO, S/ 

LÂMPADA
38,00 UN                 338,94                423,68 16.099,84          

10.47 C3918 LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS 76,00 UN                 134,24                167,80 12.752,80          

10.48 C4765
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 

2.40M                              
9,00 UN                 257,01                321,26 2.891,34            

10.49 C4895 RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V 2,00 UN                 139,43                174,29 348,58               

10.50 759

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS 

DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, 

POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA 

DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 

M3/H A 164 M / 0,80 M3/H 

1,00 UN              5.274,57             6.593,21 6.593,21            

10.51 C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO 1,00 UN                 347,16                433,95 433,95               

10.52 C3453
MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA 

VAZÃO ATÉ 10 l/s
1,00 UN              2.319,04             2.898,80 2.898,80            

10.53 C2067
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 

DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO
7,00 UN                 253,65                317,06 2.219,42            

10.54 C2069
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 

DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO
2,00 UN                 378,79                473,49 946,98               

10.55 C4940

SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM 

QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE 

MALHA DE ATERRAMENTO

1,00 UN            27.338,21           34.172,76 34.172,76          

10.56 C0560 CABO TELEFÔNICO CCE - 2 200,00 M                     9,00                  11,25 2.250,00            

10.57 C0543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) 300,00 M                   11,28                  14,10 4.230,00            

10.58 C3763 RACK FECHADO 36 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" 3,00 UN              2.432,80             3.041,00 9.123,00            

10.59 C4042
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR 

MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO
4,00 UN                 224,40                280,50 1.122,00            

10.60 C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 30,00 PT                 176,58                220,73 6.621,90            

10.61 C1951 PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 10,00 PT                 197,93                247,41 2.474,10            
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10.62 C4921
TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-

5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)
40,00 UN                   46,01                  57,51 2.300,40            

10.63 C3679 PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO 4,00 PT                 364,36                455,45 1.821,80            

10.64 C4175

SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS 

COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E 

DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"

1,00 UN              5.413,51             6.766,89 6.766,89            

10.65 C3973 CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA 20,00 UN                 751,40                939,25 18.785,00          

10.66 C4058
CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - 

INSTALADO
1,00 UN              3.843,53             4.804,41 4.804,41            

10.67 C4033

NO-BREAK TRIFÁSICO, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, 

BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-PORTANTE EM GABINETE 

IP-44 - INSTALADO

4,00 CJ              2.263,38             2.829,23 11.316,92          

SUBTOTAL R$ 453.863,39        

11.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

11.1 C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 13,00 UN                 110,71                138,39 1.799,07            

11.2 C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA 13,00 UN                 330,38                412,98 5.368,74            

11.3 C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 6,00 UN                 388,61                485,76 2.914,56            

11.4 C1619
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E 

ACESSÓRIOS
3,00 UN                 453,17                566,46 1.699,38            

11.5 C4835
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 

FIXAÇÃO, SEM MOLDURA
10,00 M2                 450,49                563,11 5.631,10            

11.6 C0350
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO 

DE LIGAÇÃO
19,00 UN                 326,94                408,68 7.764,92            

11.7 C2685
VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO 

DE 32 OU 40mm
19,00 UN                 321,21                401,51 7.628,69            

11.8 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) 8,00 UN                   69,56                  86,95 695,60               

11.9 C4642
ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE 

DEFICIENTE
4,00 UN                 609,70                762,13 3.048,52            

11.10 C2312 TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA 1,00 UN                 628,86                786,08 786,08               

11.11 C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL 1,00 UN                   57,03                  71,29 71,29                 

11.12 C2163 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") 5,00 UN                 262,39                327,99 1.639,95            

11.13 C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") 1,00 UN                   81,51                101,89 101,89               

11.14 C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") 4,00 UN                   94,62                118,28 473,12               

11.15 C2172
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm 

(3/4")
10,00 UN                   75,90                  94,88 948,80               

11.16 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") 126,00 M                   19,67                  24,59 3.098,34            

11.17 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") 24,00 M                   26,82                  33,53 804,72               

11.18 C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") 130,00 M                   38,02                  47,53 6.178,90            

11.19 C2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") 60,00 M                   52,54                  65,68 3.940,80            

11.20 C2631 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") 6,00 M                   77,86                  97,33 583,98               

11.21 C2610 TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3" (85mm) 42,00 M                   97,87                122,34 5.138,28            

11.22 I6242
EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, CLORADOR DE PASTILHAS, 

TIPO SANY-CLOR 5000 INCL. INSTALAÇÃO
8,00 UN                 907,87             1.134,84 9.078,72            



BDI: 25,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

COM BDI 

PREÇO TOTAL                                           

COM BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

DATA: JULHO / 2022    -    TABELAS DESONERADAS:  SEINFRA 027.1 e SINAPI-CE 06/2022     -    LEIS SOCIAIS 83,85% e 83,55%

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

11.23 C3512
MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO 

ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3
1,00 UN              2.082,93             2.603,66 2.603,66            

11.24 C4764

POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6``, 

PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, 

INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

1,00 UN            29.216,25           36.520,31 36.520,31          

11.25 I5781 TUBO EDUTOR PVC DN 65 72,00 M                   59,05                  73,81 5.314,32            

11.26 I5724 VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 2 1,00 UN                 464,63                580,79 580,79               

11.27 C2714 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 80mm (3") 1,00 UN                 435,98                544,98 544,98               

11.28 C3496
MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP 

ATÉ 5 l/s
1,00 UN              1.704,56             2.130,70 2.130,70            

11.29 C3411
CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE 

TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm
1,00 UN                 994,31             1.242,89 1.242,89            

11.30 I6066 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M 1,00 UN                 301,59                376,99 376,99               

11.31 I6084 TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,16M 1,00 UN                 534,27                667,84 667,84               

11.32 C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) 22,00 UN                   42,25                  52,81 1.161,82            

11.33 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS 22,00 UN                   52,74                  65,93 1.450,46            

11.34 C4670 PORTA PAPEL METÁLICO 19,00 UN                   30,90                  38,63 733,97               

11.35 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S 19,20 M                 225,57                281,96 5.413,63            

11.36 98106M

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 600 L), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,9X1,7 M, ALTURA 

INTERNA = 1,10 M.

1,00 UN              1.671,84             2.089,80 2.089,80            

11.37 C0609
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, 

LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
27,00 UN                 425,25                531,56 14.352,12          

11.38 C0602
CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, 

LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
8,00 UN                 592,92                741,15 5.929,20            

11.39 C4026M
CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM GRELHA 

DE FERRO
208,00 M                 158,56                198,20 41.225,60          

11.40 C4929
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO 

BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)
8,00 UN                   59,11                  73,89 591,12               

11.41 C4928
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX 

(GRELHA OU TAMPA CEGA)
15,00 UN                   60,39                  75,49 1.132,35            

11.42 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") 22,00 UN                   28,25                  35,31 776,82               

11.43 C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 38,00 UN                   13,79                  17,24 655,12               

11.44 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") 58,00 UN                   12,82                  16,03 929,74               

11.45 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") 9,00 UN                   26,07                  32,59 293,31               

11.46 C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") 13,00 UN                   14,85                  18,56 241,28               

11.47 C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") 10,00 UN                   16,65                  20,81 208,10               

11.48 C4389 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") 12,00 UN                   22,43                  28,04 336,48               

11.49 C1582
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 

100X50mm(4"X2")
3,00 UN                   35,28                  44,10 132,30               

11.50 C1583
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 

100X75mm(4"X3")
4,00 UN                   41,61                  52,01 208,04               

11.51 C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") 8,00 UN                   38,73                  48,41 387,28               

11.52 C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") 2,00 UN                   23,70                  29,63 59,26                 



BDI: 25,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

COM BDI 

PREÇO TOTAL                                           

COM BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

DATA: JULHO / 2022    -    TABELAS DESONERADAS:  SEINFRA 027.1 e SINAPI-CE 06/2022     -    LEIS SOCIAIS 83,85% e 83,55%

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

11.53 C1579
JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm 

(3"X2")
2,00 UN                   27,72                  34,65 69,30                 

11.54 C1585 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3") 4,00 UN                   32,55                  40,69 162,76               

11.55 C2358 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. 7,00 UN                   14,71                  18,39 128,73               

11.56 C2359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD. 19,00 UN                   18,33                  22,91 435,29               

11.57 C2353
TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS 

C/ANÉIS
12,00 UN                   38,50                  48,13 577,56               

11.58 C2145
REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO  

D=75X50mm (3"X2")
2,00 UN                   12,10                  15,13 30,26                 

11.59 C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") 185,00 M                   91,95                114,94 21.263,90          

11.60 C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") 78,00 M                   50,26                  62,83 4.900,74            

11.61 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') 319,00 M                   32,93                  41,16 13.130,04          

11.62 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") 52,00 M                   13,37                  16,71 868,92               

11.63 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 90,00 M                   18,61                  23,26 2.093,40            

11.64 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") 54,00 M                   29,29                  36,61 1.976,94            

11.65 98086

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 

2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

1,00 UN              8.765,81           10.957,26 10.957,26          

11.66 98094M
SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20 X 3,0 M
3,00 UN              2.209,03             2.761,29 8.283,87            

SUBTOTAL R$ 262.564,70        

12.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

12.1 C0869 CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO 500,00 M                   47,40                  59,25 29.625,00          

12.2 C0521 CABO COBRE NU 50MM2 400,00 M                   47,40                  59,25 23.700,00          

12.3 C0860 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 34,00 UN                   11,04                  13,80 469,20               

12.4 C2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 34,00 UN                   11,80                  14,75 501,50               

12.5 C2056
PROTEÇÃO DA  CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC 

RIGIDOS 50MM (2") X3.00M
3,00 UN                 169,41                211,76 635,28               

12.6 C4208
PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO 

E MONTAGEM)
1,00 UN              2.751,62             3.439,53 3.439,53            

12.7 C3910 HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 34,00 UN                 114,76                143,45 4.877,30            

SUBTOTAL R$ 63.247,81          

13.0 INSTALAÇÃO DE GÁS

13.1 C4626

PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE 

E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E 

MONTAGEM)

2,00         UN                   17,36                  21,70 43,40                 

13.2 C4006 REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM) 30,00       M                   19,75                  24,69 740,70               

13.3 C1250
ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC 

ENTERRADO
10,00       M                   15,89                  19,86 198,60               

13.4 C3695 REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 3/4" 4,00         UN                   58,08                  72,60 290,40               

13.5 I6375 MANÔMETRO 1/2 x 4" escala 0 -20 kg/cm2 2,00         UN                 163,29                204,11 408,22               

13.6 I10011 REGULADOR 1º ESTÁGIO 1,00         UN                 249,90                312,38 312,38               

13.7 I10012 REGULADOR 2º ESTÁGIO 1,00         UN                   94,40                118,00 118,00               

SUBTOTAL R$ 2.111,70            



BDI: 25,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UN PREÇO UNIT. 
PREÇO UNIT. 

COM BDI 

PREÇO TOTAL                                           

COM BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

DATA: JULHO / 2022    -    TABELAS DESONERADAS:  SEINFRA 027.1 e SINAPI-CE 06/2022     -    LEIS SOCIAIS 83,85% e 83,55%

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

14.0 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

14.1 C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 39,00       UN                 257,86                322,33 12.570,87          

14.2 C4626

PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE 

E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E 

MONTAGEM)

50,00       UN                   17,36                  21,70 1.085,00            

14.3 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG 20,00       UN                 657,94                822,43 16.448,60          

14.4 C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR / HIDRANTE 20,00       UN                   45,06                  56,33 1.126,60            

SUBTOTAL R$ 31.231,07          

15.0 IMPERMEABILIZAÇÕES

15.1 C2843
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 

2kg/m²
1.230,55  M2                   31,41                  39,26 48.311,39          

15.2 C2033
PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A 

SEREM IMPERMEABILIZADOS
37,70       M2                     2,79                    3,49 131,57               

15.3 C5016

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, 

ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE 

EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM

37,70       M2                   73,65                  92,06 3.470,66            

SUBTOTAL R$ 51.913,62          

16.0 PINTURA

16.1 C1208
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA 

DE PVA
3.516,10 M2                   11,85                  14,81 52.073,44          

16.2 C4167
LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ 

MASSA
3.547,52 M2                   24,58                  30,73 109.015,29        

16.3 C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 1.927,80 M2                   25,42                  31,78 61.265,48          

16.4 C2233
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES 

INTERNA/EXTERNA C/ROLO
62,83 M2                   25,53                  31,91 2.004,91            

16.5 C1206
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO 

OU ESMALTE 2 DEMÃOS
156,10 M2                   16,67                  20,84 3.253,12            

16.6 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 156,10 M2                   20,73                  25,91 4.044,55            

16.7 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 31,00 M2                   37,76                  47,20 1.463,20            

16.8 C2042
PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 

MICRA C/REVÓLVER
2.733,30 M2                     8,41                  10,51 28.726,98          

16.9 C1281
ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 

MICRA C/REVÓLVER
1.393,58 M2                     9,30                  11,63 16.207,34          

16.10 C4714 PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO 2,00 M2                   77,51                  96,89 193,78               

SUBTOTAL R$ 278.248,09        

17.0 SERVIÇOS DIVERSOS

17.1 C1960 PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA 25,00 M2                 182,89                228,61 5.715,25            

17.2 C2910 PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA 25,00 M2                 140,99                176,24 4.406,00            

17.3 C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL 1,00 UN              3.728,54             4.660,68 4.660,68            

17.4 CBICI

BICICLETÁRIO COM 8 SUPORTES EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO DIAM=2", FIXADOS NO PISO, INCLUSO 

PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS

1,00 UN              2.413,32             3.016,65 3.016,65            

17.5 I8424
PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, 

COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO
1,00 UN                 603,00                753,75 753,75               

17.6 C1628 LIMPEZA GERAL 2.147,42 M2                   10,88                  13,60 29.204,91          

SUBTOTAL R$ 47.757,24          

6.580.293,88   TOTAL GERAL (R$):



ITEM SERVIÇOS TOTAL % TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 130.431,76 1,98%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 295.835,03 4,50%

3.0 CONTENÇÕES 870.845,19 13,23%

4.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 1.142.084,10 17,36%

5.0 PAREDES E PAINÉIS 356.249,50 5,41%

6.0 COBERTURA 915.843,78 13,92%

7.0 REVESTIMENTOS 576.394,29 8,76%

8.0 PISOS 614.163,08 9,33%

9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 487.509,53 7,41%

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICAS 453.863,39 6,90%

11.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 262.564,70 3,99%

12.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 63.247,81 0,96%

13.0 INSTALAÇÃO DE GÁS 2.111,70 0,03%

14.0 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 31.231,07 0,47%

15.0 IMPERMEABILIZAÇÕES 51.913,62 0,79%

16.0 PINTURA 278.248,09 4,23%

17.0 SERVIÇOS DIVERSOS 47.757,24 0,73%

6.580.293,88 100,00%TOTALGERAL(R$):

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

RESUMO DO ORÇAMENTO 



Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) %

001 SERVIÇOS PRELIMINARES 130.431,76  100,00  -               -      -               -      -               -        -               -      -               -      -               -      -               -      -               -        -               -      -               -        -               -        130.431,76 1,98%

002 MOVIMENTO DE TERRA 147.917,52  50,00    147.917,52   50,00  -               -      -               -        -               -      -               -      -               -      -               -      -               -        -               -      -               -        -               -        295.835,03 4,50%

003 CONTENÇÕES 348.338,08  40,00    435.422,60   50,00  87.084,52     10,00  -               -        -               -      -               -      -               -      -               -      -               -        -               -      -               -        -               -        870.845,19 13,23%

004 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS -               -        -               -      285.521,03   25,00  285.521,03   25,00    285.521,03   25,00  285.521,03   25,00  -               -      -               -      -               -        -               -      -               -        -               -        1.142.084,10 17,36%

005 PAREDES E PAINÉIS -               -        -               -      -               -      71.249,90     20,00    71.249,90     20,00  71.249,90     20,00  71.249,90     20,00  71.249,90     20,00  -               -        -               -      -               -        -               -        356.249,50 5,41%

006 COBERTURA -               -        -               -      -               -      -               -        320.545,32   35,00  320.545,32   35,00  274.753,13   30,00  -               -      -               -        -               -      -               -        -               -        915.843,78 13,92%

007 REVESTIMENTOS -               -        -               -      -               -      -               -        -               -      115.278,86   20,00  115.278,86   20,00  115.278,86   20,00  115.278,86   20,00    115.278,86   20,00  -               -        -               -        576.394,29 8,76%

008 PISOS -               -        -               -      -               -      -               -        -               -      -               -      -               -      307.081,54   50,00  153.540,77   25,00    153.540,77   25,00  -               -        -               -        614.163,08 9,33%

009 ESQUADRIAS E FERRAGENS -               -        -               -      -               -      -               -        -               -      -               -      -               -      -               -      -               -        -               -      243.754,77   50,00    243.754,77   50,00    487.509,53 7,41%

010
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

TELEFÔNICAS E LÓGICAS
-               -        -               -      -               -      -               -        -               -      -               -      -               -      -               -      226.931,70   50,00    226.931,70   50,00  -               -        -               -        453.863,39 6,90%

011 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -               -        -               -      -               -      -               -        -               -      -               -      -               -      -               -      -               -        131.282,35   50,00  131.282,35   50,00    -               -        262.564,70 3,99%

012
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
-               -        -               -      -               -      -               -        -               -      -               -      -               -      -               -      63.247,81     100,00  -               -      -               -        -               -        63.247,81 0,96%

013 INSTALAÇÃO DE GÁS -               -        -               -      -               -      -               -        -               -      -               -      -               -      -               -      2.111,70       100,00  -               -      -               -        -               -        2.111,70 0,03%

014 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO -               -        -               -      -               -      -               -        -               -      -               -      -               -      -               -      -               -        -               -      31.231,07     100,00  -               -        31.231,07 0,47%

015 IMPERMEABILIZAÇÕES -               -        -               -      -               -      51.913,62     100,00  -               -      -               -      -               -      -               -      -               -        -               -      -               -        -               -        51.913,62 0,79%

016 PINTURA -               -        -               -      -               -      -               -        -               -      -               -      -               -      -               -      -               -        -               -      55.649,62     20,00    222.598,47   80,00    278.248,09 4,23%

017 SERVIÇOS DIVERSOS -               -        -               -      -               -      -               -        -               -      -               -      -               -      -               -      -               -        -               -      -               -        47.757,24     100,00  47.757,24 0,73%

626.687,35 9,52% 583.340,11 8,86% 372.605,54 5,66% 408.684,55 6,21% 677.316,25 10,29% 792.595,11 12,04% 461.281,89 7,01% 493.610,30 7,50% 561.110,83 8,53% 627.033,67 9,53% 461.917,80 7,02% 514.110,48 7,81%

626.687,35 9,52% 1.210.027,46 18,39% 1.582.633,01 24,05% 1.991.317,55 30,26% 2.668.633,80 40,55% 3.461.228,90 52,60% 3.922.510,80 59,61% 4.416.121,09 67,11% 4.977.231,93 75,64% 5.604.265,60 85,17% 6.066.183,40 92,19% 6.580.293,88 100,00%
6.580.293,88 100,00%

TOTAL ACUMULADO: 

MÊS 03

TOTAL GERAL (R$):

MÊS 06 MÊS 12

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

TOTAL %
MÊS 04 MÊS 05

ITEM SERVIÇOS
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11



COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas

AC Administração Central 3,80                          

DF Despesas financeiras 1,02                          

R Riscos 1,00                          

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,75                          

L Lucro 5,33                          

I Impostos 10,15                        

PIS 0,65                          

COFINS 3,00                          

ISS 2,00                          

CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 4,50                          

TOTAL DOS IMPOSTOS 10,15                        

BDI = 25,00%

COMPOSIÇÃO DE BDI 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

Fórmula do BDI:



GRUPO A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS HORISTA(%) MENSALISTA(%)

A1 INSS Não Incide Não Incide

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI Não Incide Não Incide

A TOTAL DO GRUPO A 16,80% 16,80%

GRUPO B ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS HORISTA(%) MENSALISTA(%)

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,84% Não Incide

B2 FERIADOS 3,71% Não Incide

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,67%

B4 13° SALÁRIO 10,80% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,55% Não Incide

B8 AUXÍLIO ACIDENTE  DE TRABALHO 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,71% 6,73%

B9 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

B TOTAL DO GRUPO B 44,41% 16,46%

GRUPO C ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATÓRIOS HORISTA(%) MENSALISTA(%)

C1 AVISO-PRÉVIO INDENIZADO 5,40% 4,17%

C2 AVISO-PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,85% 3,75%

C4 DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,90% 3,01%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,35%

C TOTAL GRUPO C 14,73% 11,38%

GRUPO D INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS HORISTA(%) MENSALISTA(%)

D1 REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,46% 2,77%

D2

REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO
0,45% 0,35%

D TOTAL DO GRUPO D 7,91% 3,12%

83,85% 47,76%

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM DESONERAÇÃO - TABELA SEINFRA-CE 27.1 COM DESONERAÇÃO

TOTAL DOS ENCARGOS  SOCIAIS (A + B + C + D)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)



GRUPO A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS HORISTA(%) MENSALISTA(%)

A1 INSS Não Incide Não Incide

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI Não Incide Não Incide

A TOTAL DO GRUPO A 16,80% 16,80%

GRUPO B ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS HORISTA(%) MENSALISTA(%)

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,84% Não Incide

B2 FERIADOS 3,71% Não Incide

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,85% 0,66%

B4 13° SALÁRIO 10,81% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,56% Não Incide

B8 AUXÍLIO ACIDENTE  DE TRABALHO 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,95% 6,90%

B9 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%

B TOTAL DO GRUPO B 44,64% 16,61%

GRUPO C ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATÓRIOS HORISTA(%) MENSALISTA(%)

C1 AVISO-PRÉVIO INDENIZADO 5,41% 4,17%

C2 AVISO-PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 4,36% 3,36%

C4 DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,80% 2,93%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46% 0,35%

C TOTAL GRUPO C 14,16% 10,91%

GRUPO D INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS HORISTA(%) MENSALISTA(%)

D1 REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,50% 2,79%

D2

REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO
0,45% 0,35%

D TOTAL DO GRUPO D 7,95% 3,14%

83,55% 47,46%

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM DESONERAÇÃO - TABELA SINAPI/CE 06/2022 COM DESONERAÇÃO

TOTAL DOS ENCARGOS  SOCIAIS (A + B + C + D)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,0000 15,5500 31,1000

31,1000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,0200 35,5900 36,3018

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,0000 24,9900 24,9900

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,5000 12,6100 56,7450

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,1500 15,5400 2,3310

120,3700

151,4700

20,1200

0,0000

151,4700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,0006 239,2961 0,1436

0,1400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,0030 15,5500 0,0467

0,0500

0,1900

0,0400

0,0000

0,1900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA SEINFRA UN 1,0000 49,6900 49,6900

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 60,0000 5,6900 341,4000

I0840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 SEINFRA UN 4,0000 5,5000 22,0000

I0952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' SEINFRA UN 2,0000 3,0700 6,1400

I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' SEINFRA M 6,0000 5,4600 32,7600

I1406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' SEINFRA UN 2,0000 1,2200 2,4400

I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA UN 1,0000 37,4000 37,4000

I2383 NOFUSE DE 70 A. SEINFRA UN 1,0000 40,5100 40,5100

I2405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO

APROXIMADO 470KG

SEINFRA UN 1,0000 503,4600 503,4600

I2413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE SEINFRA UN 1,0000 272,4000 272,4000

1.308,2000

1.308,2000

0,0000

0,0000

1.308,2000

TOTAL SIMPLES:

TOTAL MATERIAL:

ENCARGOS INCLUSOS:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

TOTAL SIMPLES:

TOTAL MATERIAL:

MATERIAL

TOTAL MAO DE OBRA:

MAO DE OBRA

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

1.3. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

TOTAL MAO DE OBRA:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

EQUIPAMENTO

1.2. C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

TOTAL GERAL:

VALOR BDI:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 8,0000 20,7700 166,1600

I2543 SERVENTE SEINFRA H 8,0000 15,5500 124,4000

290,5600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" SEINFRA UN 1,0000 15,4300 15,4300

I0403 CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA SEINFRA UN 1,0000 79,0000 79,0000

I0405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA M 10,0000 5,7300 57,3000

I0409 CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA SEINFRA UN 0,5000 297,9100 148,9550

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') SEINFRA M 4,0000 6,7100 26,8400

I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" SEINFRA M 10,0000 26,7800 267,8000

I2369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" SEINFRA M 5,0000 11,9000 59,5000

I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,5000 13,8000 6,9000

661,7300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,1250 404,8000 50,6000

50,6000

1.002,8800

193,0400

0,0000

1.002,8800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0402 CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO SEINFRA UN 1,0000 206,0000 206,0000

206,0000

206,0000

0,0000

0,0000

206,0000

TOTAL MAO DE OBRA:

ENCARGOS INCLUSOS:

TOTAL MATERIAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

1.4. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

MAO DE OBRA

MATERIAL

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

1.5. C2849 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 149,0000 20,7700 3.094,7300

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 36,0000 20,7700 747,7200

I2543 SERVENTE SEINFRA H 185,0000 15,5500 2.876,7500

6.719,2000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA SEINFRA UN 2,0000 148,5000 297,0000

I0197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 59,0000 5,4000 318,6000

I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 100,0000 17,3300 1.733,0000

I0400 CADEADO MEDIO SEINFRA UN 3,0000 22,3300 66,9900

I0414 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA SEINFRA UN 2,0000 35,5000 71,0000

I0435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA SEINFRA UN 2,0000 30,0000 60,0000

I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 103,0000 23,8100 2.452,4300

I0796 CHUVEIRO PLASTICO SEINFRA UN 2,0000 5,1500 10,3000

I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 3,0000 9,5000 28,5000

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' SEINFRA M 3,0000 3,5000 10,5000

I1092 ENGATE DE PVC SEINFRA UN 2,0000 5,4500 10,9000

I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA UN 2,0000 96,9100 193,8200

I1798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4') SEINFRA UN 2,0000 23,0400 46,0800

I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 43,3400 1,3500 58,5090

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 12,0000 2,9900 35,8800

I2311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR ) SEINFRA UN 18,0000 14,3600 258,4800

I2331 FECHADURA DE SOBREPOR SEINFRA UN 5,0000 41,6400 208,2000

I2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA M 125,0000 1,3600 170,0000

I2357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO SEINFRA UN 8,0000 10,1600 81,2800

I2373 LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W SEINFRA UN 8,0000 3,0500 24,4000

I2379 MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO SEINFRA UN 1,0000 52,8800 52,8800

I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 4,0000 16,7500 67,0000

I2412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS SEINFRA UN 1,0000 36,8700 36,8700

I2416 REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2" SEINFRA UN 2,0000 16,4200 32,8400

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 22,0500 28,7200 633,2760

I2433 TARGETA DE FERRO 2" SEINFRA UN 8,0000 4,6000 36,8000

I2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 47,0000 19,6400 923,0800
I2444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) SEINFRA UN 5,0000 15,0900 75,4500

I2447 TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR) SEINFRA UN 2,0000 14,1000 28,2000

I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) SEINFRA M 6,0000 10,8400 65,0400

I2457 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) SEINFRA M 6,0000 6,6500 39,9000

I2458 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688) SEINFRA M 6,0000 3,9100 23,4600

8.150,6700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,8640 404,8000 349,7472
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.=

1.5cm

SEINFRA M2 94,2000 42,9500 4.045,8900

4.395,6400

19.265,4800

6.527,8800

0,0000

19.265,4800

MATERIAL

1.6. C0373 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4 (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,6000 20,7700 12,4620

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,6000 15,5500 9,3300

21,7900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

SEINFRA M2 7,2000 59,8200 430,7040

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA ESP=20 cm

SEINFRA M2 9,1800 104,7900 961,9722

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,1696 441,9800 74,9598

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 16,0000 14,1300 226,0800

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,1440 404,8000 58,2912

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,4220 395,5400 166,9179

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 9,5500 41,2100 393,5555

2.312,4800

2.334,2200

870,9400

0,0000

2.334,2200

1.7. C2831 - FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICO

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,5130 20,7700 52,1950

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,5128 20,7700 10,6509

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,5641 15,5500 39,8718

102,7200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 1,0256 5,4000 5,5382

I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 1,7094 17,3300 29,6239

I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,8629 23,8100 44,3556

I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 0,0342 9,5000 0,3249

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' SEINFRA M 0,1026 3,5000 0,3591

I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 0,8650 1,3500 1,1678

I2311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR ) SEINFRA UN 0,2735 14,3600 3,9275

I2331 FECHADURA DE SOBREPOR SEINFRA UN 0,0342 41,6400 1,4241

I2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA M 3,2100 1,3600 4,3656

I2357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO SEINFRA UN 0,0684 10,1600 0,6949

I2373 LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W SEINFRA UN 0,1026 3,0500 0,3129

I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 0,1026 16,7500 1,7186

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,2051 28,7200 5,8905

I2433 TARGETA DE FERRO 2" SEINFRA UN 0,1368 4,6000 0,6293

I2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 0,6838 19,6400 13,4298

I2444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA) SEINFRA UN 0,1026 15,0900 1,5482

115,3100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,0148 404,8000 5,9910

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.=

1.5cm

SEINFRA M2 1,3839 42,9500 59,4385

65,4300

283,4600

98,4200

0,0000

283,4600

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

1.8. C2936 - REFEITÓRIOS (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,0940 20,7700 22,7224

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,2735 20,7700 5,6806

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,3675 15,5500 21,2646

49,6600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA SEINFRA UN 0,0342 148,5000 5,0787

I0197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 0,5962 5,4000 3,2195

I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 1,0940 17,3300 18,9590

I0414 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA SEINFRA UN 0,0342 35,5000 1,2141

I0435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA SEINFRA UN 0,0684 30,0000 2,0520

I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,5952 23,8100 37,9817

I0796 CHUVEIRO PLASTICO SEINFRA UN 0,0684 5,1500 0,3523

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' SEINFRA M 0,1026 3,5000 0,3591

I1092 ENGATE DE PVC SEINFRA UN 0,0342 5,4500 0,1864

I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA UN 0,0171 96,9100 1,6572

I1798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4') SEINFRA UN 0,0342 23,0400 0,7880

I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 0,5566 1,3500 0,7514

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 0,4103 2,9900 1,2268

I2311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRÃO POPULAR ) SEINFRA UN 0,1667 14,3600 2,3938

I2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA M 2,1800 1,3600 2,9648

I2373 LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W SEINFRA UN 0,0684 3,0500 0,2086

I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 0,0684 16,7500 1,1457

I2416 REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2" SEINFRA UN 0,0684 16,4200 1,1231

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,0923 28,7200 2,6509

I2433 TARGETA DE FERRO 2" SEINFRA UN 0,1026 4,6000 0,4720

I2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 0,3590 19,6400 7,0508

I2447 TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR) SEINFRA UN 0,0171 14,1000 0,2411

I2456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688) SEINFRA M 0,2051 10,8400 2,2233

I2457 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688) SEINFRA M 0,2051 6,6500 1,3639

I2458 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688) SEINFRA M 0,2051 3,9100 0,8019

96,4500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,0148 404,8000 5,9910

C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.=

1.5cm

SEINFRA M2 1,3839 42,9500 59,4385

65,4300

211,5600

65,6600

0,0000

211,5600

VALOR BDI:

1.9. C2946 - SANITÁRIOS E CHUVEIROS (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL GERAL:

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,2000 20,7700 24,9240

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,2000 15,5500 18,6600

43,5800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,1000 35,5900 39,1490

I1160 FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME SEINFRA KG 0,5000 7,8600 3,9300

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 5,1500 12,6100 64,9415

I1724 PREGO SEINFRA KG 0,1500 15,5400 2,3310

110,3500

153,9400

27,0800

0,0000

153,9400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,1300 20,7700 2,7001

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,1300 15,5500 2,0215

4,7200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,0200 20,7100 0,4142

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,0400 12,6100 0,5044

I1724 PREGO SEINFRA KG 0,0120 15,5400 0,1865

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,0090 28,7200 0,2585

1,3600

6,0900

2,9400

0,0000

6,0900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,5000 15,5500 54,4250

54,4300

54,4300

35,2100

0,0000

54,4300

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL GERAL:

VALOR BDI:

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR BDI:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

1.10. C3974 - TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M (M2)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL GERAL:

1.11. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

2.1. C2781 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SIMPLES:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,7000 15,5500 26,4350

26,4400

26,4300

17,1000

0,0000

26,4300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,0550 104,1164 5,7264

5,7300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,1100 15,5500 1,7105

1,7100

7,4400

1,9100

0,0000

7,4400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) SEINFRA H 0,0002 86,9932 0,0171

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,0000 75,8322 0,0000

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA H 0,0096 282,4099 2,7134

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,0098 239,2961 2,3460

5,0800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,0294 15,5500 0,4574

0,4600

5,5300

0,5900

0,0000

5,5300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,1852 129,6624 24,0135

24,0100

24,0100

2,4000

0,0000

24,0100

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL GERAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

2.3. C2789 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL GERAL:

2.4. C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. (M3)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

2.5. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) SEINFRA H 0,0000 48,6827 0,0000

I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) SEINFRA H 0,0027 55,8815 0,1515

I0625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,0008 2,7079 0,0020

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,0000 76,5747 0,0000

I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,0008 27,3511 0,0207

I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) SEINFRA H 0,0089 159,4976 1,4178

I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) SEINFRA H 0,0017 170,9808 0,2964

I0739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,0037 4,0798 0,0150

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,0044 218,3516 0,9705

I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,0037 97,4393 0,3594

3,2400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,0222 15,5500 0,3456

0,3500

3,5800

0,5300

0,0000

3,5800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 5,0000 20,7700 103,8500

I2543 SERVENTE SEINFRA H 7,0000 15,5500 108,8500

212,7000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) SEINFRA M3 1,1500 66,0600 75,9690

75,9700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,3000 509,7400 152,9220

152,9200

441,5900

163,1000

0,0000

441,5900

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MAO DE OBRA:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL SIMPLES:

2.6. C3145 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS  95% P.N (M3)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MATERIAL:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

3.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

MAO DE OBRA

MATERIAL

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,3000 16,7700 21,8010

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,3000 20,7700 27,0010

48,8000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,4000 7,3500 2,9400

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,1500 13,8000 2,0700

I1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,5000 4,7400 2,3700

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,0000 10,0100 10,0100

17,3900

66,1900

29,7000

0,0000

66,1900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,5000 15,5500 38,8750

38,8800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0280 BRITA SEINFRA M3 1,2000 76,1900 91,4280

91,4300

130,3000

25,1400

0,0000

130,3000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,4800 16,7700 8,0496

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,4800 20,3200 9,7536

17,8000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0170 45,1600 0,7677

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0260 39,2200 1,0197

I2196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,0100 9,6000 9,6960

11,4900

29,2900

10,7500

0,0000

29,2900

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

3.3. C1605 - LASTRO DE BRITA  APILOADO MANUALMENTE (M3)

MAO DE OBRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

3.4. C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

3.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL GERAL:

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,3000 16,7700 5,0310

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,3000 20,3200 6,0960

11,1300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2212 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=15cm SEINFRA M 1,0000 37,5400 37,5400

37,5400

48,6700

6,7200

0,0000

48,6700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,0300 20,7700 0,6231

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,0600 15,5500 0,9330

1,5500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,6800 4,7400 3,2232

3,2200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 1,3600 4,5000 6,1200

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X SEINFRA M2 0,7000 116,3900 81,4730

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,2840 41,2100 11,7036

C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) SEINFRA M3 0,0014 72,2900 0,1012

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) SEINFRA M3 0,1090 337,0800 36,7417

136,1300

140,9200

42,7300

0,0000

140,9200

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

3.5. C2591 - TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 15cm (M)

MAO DE OBRA

MATERIAL

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

3.6. C3111 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m (M)

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SIMPLES:

MAO DE OBRA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 8,5000 20,7700 176,5450

I2543 SERVENTE SEINFRA H 9,2000 15,5500 143,0600

319,6100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM SEINFRA UN 235,0000 0,6800 159,8000

159,8000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,3000 441,9800 132,5940

132,5900

612,0000

228,9800

0,0000

612,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,0360 22,3108 0,8032

0,8000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,4000 20,7700 8,3080

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,1000 15,5500 17,1050

25,4200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,0332 67,5000 2,2410

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,0440 76,1900 3,3524

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 11,0000 0,5600 6,1600

11,7500

37,9700

16,4800

0,0000

37,9700

TOTAL MATERIAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL SIMPLES:

4.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

4.2. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,7140 22,3108 15,9299

15,9300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 6,0000 15,5500 93,3000

93,3000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,8669 67,5000 58,5158

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,6270 76,1900 47,7711

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,0000 0,5600 195,4400

I1605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,2090 73,9000 15,4451

317,1800

426,4000

68,5100

0,0000

426,4000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) SEINFRA H 0,0080 126,2862 1,0103

1,0100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,0200 10,0500 0,2010

I7952 AÇO CA-50/60 SEINFRA KG 1,0500 8,8900 9,3345

9,5300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,0800 16,7700 1,3416

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,0800 20,7700 1,6616

3,0000

13,5500

1,9400

0,0000

13,5500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,0000 20,7700 41,5400

I2543 SERVENTE SEINFRA H 6,0000 15,5500 93,3000

134,8400

134,8400

85,3600

0,0000

134,8400

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL EQUIPAMENTO:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

MAO DE OBRA

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

4.4. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

EQUIPAMENTO

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SIMPLES:

4.3. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

4.5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA

TOTAL GERAL:

VALOR BDI:

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,2500 16,7700 4,1925

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,2500 20,7700 5,1925

9,3800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C4281 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO) SEINFRA M2 0,2000 164,8400 32,9680

C4282 FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO) SEINFRA M2 1,0000 74,9200 74,9200

107,8900

117,2700

25,1200

0,0000

117,2700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,3500 20,7700 7,2695

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,3500 15,5500 5,4425

12,7100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 0,7400 8,2800 6,1272

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,3000 12,6100 16,3930

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,0300 13,8000 0,4140

I1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,9700 4,7400 4,5978

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,6500 10,0100 6,5065

I8282 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO -

VÃO ATÉ 3 m

SEINFRA M2 1,0000 45,7300 45,7300

79,7700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,0400 395,5400 15,8216

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,0400 228,2500 9,1300

24,9500

117,4300

16,3600

0,0000

117,4300

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:

4.6. C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

4.7. C4455 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

MAO DE OBRA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,3500 20,7700 7,2695

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,3500 15,5500 5,4425

12,7100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 0,7400 8,2800 6,1272

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,0000 12,6100 12,6100

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,0300 13,8000 0,4140

I1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,9700 4,7400 4,5978

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,5500 10,0100 5,5055

I8276 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m SEINFRA M2 1,0000 33,5300 33,5300

62,7900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,0300 395,5400 11,8662

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,0300 228,2500 6,8475

18,7200

94,2100

14,2400

0,0000

94,2100

301,5900

0,0000

0,0000

301,5900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL SEINFRA M3 0,0800 43,4800 3,4784

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 4,0000 12,7300 50,9200

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,0800 395,5400 31,6432

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 0,1720 95,9100 16,4965

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,0800 134,8400 10,7872

113,3300

113,3100

24,9600

0,0000

113,3100

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

ENCARGOS INCLUSOS:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL MAO DE OBRA:

4.8. C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL GERAL:

4.9. I6066 - ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M (UN)

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

4.10. C4773 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M (M2)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0034 ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL SEINFRA M3 0,1500 43,4800 6,5220

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 7,5000 12,7300 95,4750

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,1500 395,5400 59,3310

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 0,3225 95,9100 30,9310

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,1500 134,8400 20,2260

212,4900

212,4600

46,8100

0,0000

212,4600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 10,0000 15,5500 155,5000

155,5000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 1,2160 67,5000 82,0800

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 486,0000 0,5600 272,1600

I1249 IMPERMEABILIZANTE SEINFRA KG 20,0000 5,4900 109,8000

464,0400

619,5400

100,6000

0,0000

619,5400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2702 JUROS SEINFRA H 3,6321 1,0000 3,6321

I2701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 36,7805 1,0000 36,7805

I2703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 45,9757 1,0000 45,9757

I2804 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) SEINFRA H 1,0000 25,3000 25,3000

I2803 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (142 HP) SEINFRA H 1,0000 87,1170 87,1170

198,8100

198,8100

14,4200

0,0000

198,8100

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

4.11. C4783 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M (M2)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

4.12. C0157 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

4.13. I0747 - GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) (H)

MATERIAL

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL MATERIAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,0000 20,7700 20,7700

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,1200 15,5500 17,4160

38,1900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,0150 67,5000 1,0125

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,1800 1,1000 2,3980

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,1800 0,5600 1,2208

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM SEINFRA UN 25,0000 0,6800 17,0000

21,6300

59,8200

23,7700

0,0000

59,8200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,0200 22,3108 0,4462

0,4500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,8000 20,7700 16,6160

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,7000 20,7700 14,5390

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,3000 20,7700 6,2310

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,1000 15,5500 17,1050

54,5000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,0200 10,0500 0,2010

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,0400 74,7200 2,9888

I0163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,3500 9,5000 12,8250

I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,0000 23,8100 23,8100

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,3600 0,5600 9,7216

I1605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,0900 73,9000 6,6510

I1724 PREGO SEINFRA KG 0,0200 15,5400 0,3108

56,5100

111,4500

33,7900

0,0000

111,4500

5.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

5.2. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL EQUIPAMENTO:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO

(TIXOTROPICO)

SINAPI KG 0,5300 51,4600 27,2738

00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E SINAPI KG 0,9700 2,5700 2,4929

00044476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0*  CM

SINAPI M2 1,0500 535,3400 562,1070

591,8700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,4050 21,9300 30,8117

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,7020 16,8300 11,8147

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,0890 21,5000 1,9135

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 1,3160 20,2900 26,7016

71,2300

663,0900

22,7400

0,0000

663,0900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,7140 22,3108 15,9299

15,9300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 12,3000 16,7700 206,2710

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 4,8000 20,7700 99,6960

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 7,5000 20,7700 155,7750

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,0000 20,7700 41,5400

I2543 SERVENTE SEINFRA H 12,0000 15,5500 186,6000

689,8900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 1,2000 10,0500 12,0600

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,6235 67,5000 42,0863

I0157 AÇO CA-25 SEINFRA KG 60,0000 9,5100 570,6000

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,8780 76,1900 66,8948

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 327,6000 0,5600 183,4560

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,6000 12,6100 7,5660

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 2,0000 13,8000 27,6000

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 5,0000 10,0100 50,0500

960,3200

1.666,1200

434,9100

0,0000

1.666,1200

5.3. 102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

MATERIAL

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.55%):

VALOR BDI:

5.4. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

EQUIPAMENTO

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL GERAL:

TOTAL EQUIPAMENTO:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,2500 20,7700 46,7325

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,0600 15,5500 16,4830

63,2100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1059 ELEMENTO VAZADO CERÂMICO(20x20x10)CM SEINFRA UN 25,0000 3,1200 78,0000

78,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,0150 509,7400 7,6461

7,6500

148,8600

40,2900

0,0000

148,8600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,5000 20,7700 10,3850

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,7500 15,5500 11,6625

22,0500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,0020 74,7200 0,1494

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,3000 0,5600 1,2880

I1659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm SEINFRA M2 1,0000 222,6400 222,6400

224,0800

246,1200

13,7800

0,0000

246,1200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,2000 20,7700 24,9240

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,0000 15,5500 31,1000

56,0200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,0080 74,7200 0,5978

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,2000 0,5600 1,7920

I1230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm SEINFRA M2 1,0000 422,6400 422,6400

425,0300

481,0500

35,1200

0,0000

481,0500

SERVICO

TOTAL MAO DE OBRA:

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

5.5. C1174 - ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

5.6. C4756 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL GERAL:

5.7. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,0400 22,3108 0,8924

0,8900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 1,5000 20,7700 31,1550

I1142 ESTUCADOR SEINFRA H 0,7500 20,7700 15,5775

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,5000 15,5500 23,3250

70,0700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,7500 10,0500 7,5375

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,0200 74,7200 1,4944

I0163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 38,1500 9,5000 362,4250

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,0100 76,1900 0,7619

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 14,9500 0,5600 8,3720

I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7' SEINFRA UN 0,0500 18,2100 0,9105

I1345 LIXA DE CARBURETO DE SILÍCIO DE 7'' SEINFRA UN 0,1300 3,9400 0,5122

I1605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,0300 73,9000 2,2170

I1870 SISTEMA PRE-FABRICADO DE FORMA METALICA (ALUGUEL) SEINFRA M2 1,2500 29,8400 37,3000

I2248 VERNIZ ACRÍLICO PARA CONCRETO SEINFRA L 0,2900 21,0700 6,1103

427,6400

498,5900

43,6600

0,0000

498,5900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

SEINFRA M2 0,6762 59,8200 40,4500

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA M2 0,5000 111,4500 55,7300

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/

PAREDE

SEINFRA M2 0,7938 6,1800 4,9100

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 0,7938 20,7800 16,5000

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 SEINFRA M2 0,7938 31,1300 24,7100

142,3000

142,3000

54,7500

0,0000

142,3000

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL MATERIAL:

5.8. C1886 - PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm (M2)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

5.9. CC004 - BANCO EM ALVENARIA COM REBOCO, PINTURA E ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, H=0,40m. (M)

SERVICO

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL MAO DE OBRA:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 1,7000 16,7700 28,5090

I1530 MONTADOR SEINFRA H 2,0000 20,7700 41,5400

70,0500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO SEINFRA KG 12,1000 7,3900 89,4190

89,4200

159,4700

42,6000

0,0000

159,4700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,3000 20,7700 27,0010

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,3000 15,5500 20,2150

47,2200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2047 TELHA CERÂMICA,TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO"TIMON" SEINFRA UN 30,0000 1,9300 57,9000

57,9000

105,1200

29,3300

0,0000

105,1200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0047 AJUDANTE DE TELHADISTA SEINFRA H 0,5200 16,7700 8,7204

I2070 TELHADISTA SEINFRA H 0,5200 20,7700 10,8004

19,5200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,0025 74,7200 0,1868

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,3240 1,1000 0,3564

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,3240 0,5600 0,1814

I2047 TELHA CERÂMICA,TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO"TIMON" SEINFRA UN 3,0000 1,9300 5,7900

6,5200

26,0400

11,8800

0,0000

26,0400

TOTAL GERAL:

6.3. C0990 - CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA RETANGULAR "TIMOM" (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MATERIAL:

6.1. C1332 - ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR BDI:

TOTAL MATERIAL:

VALOR BDI:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL GERAL:

6.2. C2430 - TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO "TIMOM" (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 

40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

SINAPI M2 1,1660 70,8000 82,5528

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA

FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

SINAPI CJ 4,1500 1,9000 7,8850

90,4400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0970 16,8300 1,6325

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0910 21,9200 1,9947

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHP 0,0009 19,4300 0,0175

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

SINAPI CHI 0,0013 18,4900 0,0240

3,6600

94,0800

1,0900

0,0000

94,0800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,2000 16,7700 20,1240

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 1,2000 20,3200 24,3840

44,5000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M SEINFRA M 1,0300 21,1800 21,8154

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,0900 15,5400 1,3986

I1784 REBITES SEINFRA KG 0,0400 58,2900 2,3316

I1873 SOLDA 70X30 SEINFRA KG 0,0400 72,0400 2,8816

28,4300

72,9400

26,8900

0,0000

72,9400

35,8300

0,0000

0,0000

35,8300

TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

6.4. 94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.55%):

VALOR BDI:

6.5. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

6.6. 00005086 - CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) (KG)

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

TOTAL GERAL:

VALOR BDI:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,1000 20,7700 2,0770

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,1500 15,5500 2,3325

4,4100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,0061 67,5000 0,4118

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,4300 0,5600 1,3608

1,7700

6,1800

2,7600

0,0000

6,1800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,6000 20,7700 12,4620

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,6000 15,5500 9,3300

21,7900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 SEINFRA M3 0,0200 373,6600 7,4732

7,4700

29,2700

15,5600

0,0000

29,2700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,6000 20,7700 12,4620

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,6000 15,5500 9,3300

21,7900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 SEINFRA M3 0,0250 373,6600 9,3415

9,3400

31,1300

16,0500

0,0000

31,1300

SERVICO

TOTAL GERAL:

TOTAL GERAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

7.3. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SERVICO:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL SIMPLES:

7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

7.2. C3245 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SIMPLES:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,7200 20,7700 14,9544

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,7200 15,5500 11,1960

26,1500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-

5/PEI-4

SEINFRA M2 1,1000 43,4400 47,7840

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS SEINFRA KG 8,0000 2,0300 16,2400

64,0200

90,1700

16,2500

0,0000

90,1700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,2000 20,7700 4,1540

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,2000 15,5500 3,1100

7,2600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,1690 3,5900 0,6067

0,6100

7,8700

4,5100

0,0000

7,8700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,7200 20,7700 14,9544

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,7200 15,5500 11,1960

26,1500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA SEINFRA M2 1,1000 33,3300 36,6630

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS SEINFRA KG 4,0000 2,0300 8,1200

44,7800

70,9300

16,2500

0,0000

70,9300

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

7.4. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR BDI:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL GERAL:

7.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

7.6. C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,2300 20,7700 4,7771

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,2300 15,5500 3,5765

8,3600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,6610 3,5900 2,3730

2,3700

10,7300

5,2000

0,0000

10,7300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,2500 20,7700 5,1925

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,3100 15,5500 4,8205

10,0100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,0072 67,5000 0,4860

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,9200 0,5600 1,6352

2,1300

12,1300

6,2300

0,0000

12,1300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,7000 20,7700 14,5390

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,7000 15,5500 10,8850

25,4300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 SEINFRA M3 0,0200 373,6600 7,4732

7,4700

32,9000

17,8100

0,0000

32,9000

7.7. C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

MAO DE OBRA

TOTAL SERVICO:

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

7.8. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

7.9. C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICO

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,2000 16,7700 20,1240

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,2000 20,7700 24,9240

45,0400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0453 CALÇO PLASTICO SEINFRA UN 6,0000 3,3000 19,8000

I1582 PARAFUSO N.12X25MM SEINFRA UN 12,0000 0,6200 7,4400

I1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) SEINFRA KG 1,7500 3,1600 5,5300

I1912 TABUA DE 1"X12" DE 1A. SEINFRA M2 0,5000 70,0000 35,0000

67,7700

112,8200

27,4300

0,0000

112,8200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,0000 20,7700 41,5400

I2543 SERVENTE SEINFRA H 6,0000 15,5500 93,3000

134,8400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 1,0000 389,4800 389,4800

389,4800

524,3200

153,8800

0,0000

524,3200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,2500 20,7700 5,1925

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,5500 15,5500 8,5525

13,7400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,0365 67,5000 2,4638

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 14,5800 0,5600 8,1648

10,6200

24,3700

8,6600

0,0000

24,3700

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL SERVICO:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

8.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICO

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

8.2. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

MAO DE OBRA

7.10. C0384 - BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA (M)

MAO DE OBRA

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) SEINFRA H 0,2000 1,2468 0,2494

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) SEINFRA H 0,8000 0,8638 0,6910

0,9400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1227 GRANITEIRO / MARMORISTA SEINFRA H 1,5000 20,7700 31,1550

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,2000 20,7700 24,9240

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,2000 15,5500 18,6600

74,7400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS SEINFRA KG 21,0000 0,4800 10,0800

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,0300 74,7200 2,2416

I0508 CERA SEINFRA KG 0,1500 16,1600 2,4240

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 26,5800 0,5600 14,8848

I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7' SEINFRA UN 0,0300 18,2100 0,5463

I1101 ESMERIL N.36 SEINFRA UN 0,1000 36,8100 3,6810

I1102 ESMERIL N.60 SEINFRA UN 0,0500 35,1700 1,7585

I1316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS SEINFRA M 2,5000 1,3800 3,4500

39,0600

114,7500

45,8200

0,0000

114,7500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,6000 20,7700 12,4620

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,6000 15,5500 9,3300

21,7900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-

5/PEI-4

SEINFRA M2 1,1000 43,4400 47,7840

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS SEINFRA KG 8,0000 2,0300 16,2400

64,0200

85,8200

13,5500

0,0000

85,8200

TOTAL GERAL:

MAO DE OBRA

8.3. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

8.4. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL GERAL:

VALOR BDI:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,2000 20,7700 4,1540

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,2000 15,5500 3,1100

7,2600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,4220 3,5900 1,5150

1,5100

8,7800

4,5200

0,0000

8,7800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,5000 20,7700 10,3850

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,6100 15,5500 9,4855

19,8800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8621 COLA VINIL PARA PVC SEINFRA KG 0,1200 20,4800 2,4576

I8622 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO SEINFRA M2 1,1000 148,7800 163,6580

166,1200

185,9900

12,3800

0,0000

185,9900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,6000 20,7700 33,2320

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,2500 15,5500 19,4375

52,6700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,0182 67,5000 1,2285

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,7300 1,1000 3,0030

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,8000 0,5600 1,5680

I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm SEINFRA M2 1,1000 49,4800 54,4280

60,2300

112,9000

32,5800

0,0000

112,9000

TOTAL MAO DE OBRA:

8.5. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL GERAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

8.6. C4623 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

8.7. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL GERAL:

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,0800 20,7700 22,4316

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,2000 15,5500 18,6600

41,0900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,0180 74,7200 1,3450

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,4800 0,5600 3,0688

I1316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS SEINFRA M 2,5000 1,3800 3,4500

7,8600

48,9600

25,5800

0,0000

48,9600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,0757 27,4607 2,0788

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,0041 42,1649 0,1729

2,2500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,1595 20,7700 3,3128

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,1595 15,5500 2,4802

5,7900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,0568 67,5000 3,8340

I2403 PÓ DE PEDRA SEINFRA M3 0,0065 60,4600 0,3930

I9513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL SEINFRA UN 51,0000 0,5600 28,5600

32,7800

40,8300

4,5100

0,0000

40,8300

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

MATERIAL

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

8.8. C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

8.9. C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,7500 20,7700 15,5775

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,0000 15,5500 15,5500

31,1300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,1500 74,7200 11,2080

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 4,5000 0,5600 2,5200

I7004 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa)

P/ TRÁFEGO PESADO

SEINFRA M2 1,0500 38,8000 40,7400

54,4700

85,6000

19,4400

0,0000

85,6000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,1800 20,7700 3,7386

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,3600 15,5500 5,5980

9,3400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m SEINFRA M 1,0000 12,4300 12,4300

12,4300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,0010 509,7400 0,5097

0,5100

22,2800

5,9700

0,0000

22,2800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,3000 15,5500 20,2150

20,2200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2403 PÓ DE PEDRA SEINFRA M3 1,1500 60,4600 69,5290

69,5300

89,7400

13,0700

0,0000

89,7400

8.10. C3782 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

8.11. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

TOTAL GERAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICO

TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SERVICO:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

8.12. C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 0,2078 16,7700 3,4848

3,4800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA SEINFRA M2 0,9000 6,4200 5,7780

I2077 TERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,0750 107,1400 8,0355

13,8200

17,3000

2,1500

0,0000

17,3000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,5000 20,7700 10,3850

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,2500 15,5500 3,8875

14,2800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM SEINFRA M 1,0000 62,1500 62,1500

62,1500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 SEINFRA M3 0,0038 642,1800 2,4082

2,4100

78,8300

9,1400

0,0000

78,8300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,5000 20,7700 10,3850

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,2500 15,5500 3,8875

14,2800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1610 PEITORIS DE GRANITO 15CM SEINFRA M 1,0000 68,5200 68,5200

68,5200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 SEINFRA M3 0,0038 642,1800 2,4082

2,4100

85,2000

9,1400

0,0000

85,2000

MATERIAL

MAO DE OBRA

TOTAL GERAL:

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

8.13. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

8.14. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

8.15. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) SEINFRA UN 1,3000 22,9000 29,7700

I1034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103) SEINFRA UN 2,6000 35,2100 91,5460

I1036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) SEINFRA UN 2,6000 29,0800 75,6080

I1152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) SEINFRA UN 1,3000 107,8700 140,2310

I1525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) SEINFRA UN 2,6000 604,3400 1.571,2840

I1743 PUXADOR CONCHA (1606) SEINFRA UN 2,6000 12,0300 31,2780

I1896 SUPORTE DE CANTO (1302) SEINFRA UN 2,6000 20,4300 53,1180

I1897 SUPORTE DE CENTRO (1329) SEINFRA UN 1,3000 20,4300 26,5590

I1905 SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203) SEINFRA UN 2,6000 52,3900 136,2140

I2160 TRINCO INFERIOR (1502) SEINFRA UN 1,3000 36,1700 47,0210

I2258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO SEINFRA M2 6,7860 330,9900 2.246,0981

4.448,7300

4.448,7300

0,0000

0,0000

4.448,7300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,5500 16,7700 42,7600

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,5500 20,7700 52,9600

95,7200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1027 DOBRADIÇA 3''X2 1/2'' CROMADA SEINFRA UN 3,0000 19,6700 59,0100

I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA SEINFRA UN 1,0000 52,5000 52,5000

111,5100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) SEINFRA CJ 2,0000 38,3000 76,6000

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm SEINFRA CJ 1,0000 366,1400 366,1400

C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) SEINFRA M2 1,8900 122,1100 230,7900

C2680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA SEINFRA M2 0,1968 376,5400 74,1000

747,6300

954,8600

177,8400

0,0000

954,8600

ENCARGOS INCLUSOS:

9.1. C1952 - PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (2.20X2.50)m (CJ)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

9.2. CC002 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA COM VISOR EM VIDRO (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm SEINFRA CJ 1,0000 366,1400 366,1400

C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) SEINFRA CJ 2,0000 38,3000 76,6000

C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS SEINFRA UN 1,0000 337,3500 337,3500

780,0900

780,0900

117,2600

0,0000

780,0900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 1,0000 20,7700 20,7700

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,3500 20,7700 7,2695

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,2500 15,5500 3,8875

31,9300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,0010 74,7200 0,0747

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,1500 0,5600 0,0840

I6727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS,

INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)

SEINFRA UN 1,0000 352,4500 352,4500

352,6000

384,5400

19,4100

0,0000

384,5400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,0000 16,7700 33,5400

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,0000 20,7700 41,5400

75,0800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1027 DOBRADIÇA 3''X2 1/2'' CROMADA SEINFRA UN 2,0000 19,6700 39,3400

I1566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA SEINFRA UN 6,0000 0,7200 4,3200

I1715 PORTA TIPO PARANÁ SEINFRA M2 1,1200 77,4400 86,7300

130,3900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO SEINFRA M2 2,2400 60,1400 134,7100

134,7100

340,1800

54,7700

0,0000

340,1800

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

9.5. CC003 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 70X160CM, INCLUSO DOBRADICAS (UN)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

9.4. C3659 - PORTÃO E/OU GRADIL DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

MAO DE OBRA

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

9.3. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 24,4000 0,2300 5,6120

00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO

OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,0833 401,3400 836,1116

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,2467 25,7300 32,0776

873,8000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,7070 22,3600 38,1685

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,8530 16,8300 14,3560

52,5300

926,3000

16,4400

0,0000

926,3000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A

14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU

BRILHANTE

SINAPI M2 1,0000 993,9600 993,9600

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 17,4130 0,2300 4,0050

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,4240 25,7300 10,9095

1.008,8700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,7200 22,3600 16,0992

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3600 16,8300 6,0588

22,1600

1.031,0000

6,9200

0,0000

1.031,0000

TOTAL MATERIAL:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL GERAL:

TOTAL SERVICO:

VALOR BDI:

SERVICO

9.6. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR OU BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.55%):

9.7. 100674 - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

(M2)

MATERIAL

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.55%):



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

SINAPI UN 9,2000 0,2300 2,1160

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM

BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO,

SEM GUARNICAO

SINAPI UN 0,8333 545,0000 454,1485

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,6233 25,7300 16,0375

472,3100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,5190 22,3600 11,6048

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2590 16,8300 4,3590

15,9600

488,2300

4,9600

0,0000

488,2300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,0000 20,7700 20,7700

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,1000 15,5500 17,1050

37,8800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,0130 67,5000 0,8775

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,9600 1,1000 1,0560

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 4,5800 0,5600 2,5648

I1703 PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA SEINFRA M2 1,0000 282,5200 282,5200

287,0200

324,8900

23,5600

0,0000

324,8900

4,6300

0,0000

0,0000

4,6300

TOTAL SERVICO:

TOTAL MATERIAL:

VALOR BDI:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

SERVICO

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.55%):

VALOR BDI:

9.8. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL

TOTAL GERAL:

9.9. C1969 - PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

9.10. I8982 - TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (M2)

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO SEINFRA H 1,5000 16,7700 25,1550

I1858 SERRALHEIRO SEINFRA H 2,5000 20,7700 51,9250

77,0900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0207 BATENTE ALUMINIO  L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210 SEINFRA UN 1,0000 60,8000 60,8000

I1275 JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA SEINFRA M2 1,0000 385,8800 385,8800

446,6800

523,7600

46,7700

0,0000

523,7600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS

DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,8829 38,9400 34,3801

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI M2 1,0000 688,7700 688,7700

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,8166 0,5500 2,6491

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM

ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

SINAPI M 6,8504 39,9600 273,7420

999,5400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3563 22,3600 7,9669

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1779 16,8300 2,9941

10,9600

1.010,4800

3,4200

0,0000

1.010,4800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 0,3000 20,7700 6,2310

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,3000 15,5500 4,6650

10,9000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8618 CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm (8,10KG/M2) SEINFRA M2 0,3600 231,1200 83,2032

I8619 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA SEINFRA M 0,9000 1,8200 1,6380

84,8400

95,7400

6,7700

0,0000

95,7400

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL SERVICO:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

9.11. C1516 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

ENCARGOS INCLUSOS (83.55%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

9.13. C4621 - BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL SIMPLES:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

9.12. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,2500 20,7700 5,1925

5,1900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8639 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA SEINFRA M 1,0000 220,5100 220,5100

220,5100

225,7000

3,1200

0,0000

225,7000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 8,0000 16,7700 134,1600

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 10,0000 20,7700 207,7000

I1879 SOLDADOR SEINFRA H 3,0000 21,4300 64,2900

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,3000 20,7700 6,2310

412,3800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0794 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2" SEINFRA UN 4,0000 3,3700 13,4800

I1061 ELETRODOS SEINFRA KG 1,2300 18,1900 22,3737

I2168 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1") SEINFRA M 1,2500 33,6200 42,0250

I2333 FERRO CHATO 2" x 1/4" (2,53KG/M) SEINFRA KG 6,1200 8,3300 50,9796

I2336 FERRO CHATO 2.1/2" x 3/8" (4,74KG/M) SEINFRA KG 20,4100 8,3300 170,0153

298,8800

711,2500

251,0200

0,0000

711,2500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 1,0000 20,7700 20,7700

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,0000 20,7700 20,7700

41,5400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0878 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE  3/4" SEINFRA UN 0,2000 7,8300 1,5660

I1952 TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4' SEINFRA UN 0,6000 10,1200 6,0720

I2167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') SEINFRA M 2,7000 22,6600 61,1820

I6233 CRUZETA AÇO GALVANIZADO  3/4" SEINFRA UN 0,4000 22,2800 8,9120

77,7300

119,2700

25,0000

0,0000

119,2700

TOTAL GERAL:

VALOR BDI:

9.14. C4638 - PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL GERAL:

9.15. C2768 - ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO (M)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

9.16. C3505 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,1500 16,7700 2,5155

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,1500 20,7700 3,1155

5,6400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR SEINFRA UN 1,0000 1,7500 1,7500

1,7500

7,3800

3,4300

0,0000

7,3800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,1500 16,7700 2,5155

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,1500 20,7700 3,1155

5,6400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA SEINFRA UN 1,0000 3,4700 3,4700

3,4700

9,1000

3,4300

0,0000

9,1000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,1100 16,7700 1,8447

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,1100 20,7700 2,2847

4,1200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 1,0200 1,9600 1,9992

2,0000

6,1300

2,5100

0,0000

6,1300

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

10.1. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.2. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

TOTAL SIMPLES:

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.3. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,1200 16,7700 2,0124

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,1200 20,7700 2,4924

4,5000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 SEINFRA M 1,0200 2,8800 2,9376

2,9400

7,4400

2,7400

0,0000

7,4400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,1300 16,7700 2,1801

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,1300 20,7700 2,7001

4,8800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA M 1,0200 3,2600 3,3252

3,3300

8,2100

2,9700

0,0000

8,2100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,1400 16,7700 2,3478

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,1400 20,7700 2,9078

5,2600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 1,0200 5,6900 5,8038

5,8000

11,0600

3,2000

0,0000

11,0600TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:

VALOR BDI:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

10.4. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL GERAL:

10.5. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

10.6. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,1600 16,7700 2,6832

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,1600 20,7700 3,3232

6,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0342 CABO ISOLADO EM PVC  16MM2 - 750V SEINFRA M 1,0200 8,9100 9,0882

9,0900

15,0900

3,6500

0,0000

15,0900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,2100 16,7700 3,5217

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,2100 20,7700 4,3617

7,8800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0349 CABO ISOLADO EM PVC  35MM2 - 750V SEINFRA M 1,0200 18,5100 18,8802

18,8800

26,7600

4,7900

0,0000

26,7600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,3400 16,7700 5,7018

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,3400 20,7700 7,0618

12,7600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0353 CABO ISOLADO EM PVC 70MM2 - 750V SEINFRA M 1,0200 36,2700 36,9954

37,0000

49,7600

7,7700

0,0000

49,7600

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.7. C0527 - CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

MAO DE OBRA

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.8. C0532 - CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 (M)

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

10.9. C0538 - CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2 (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,1150 16,7700 1,9286

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,6050 16,7700 10,1459

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,1150 20,7700 2,3886

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,6050 20,7700 12,5659

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,8350 20,7700 58,8830

I2543 SERVENTE SEINFRA H 4,7680 15,5500 74,1424

160,0600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,0220 10,0500 0,2211

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,0800 67,5000 5,4000

I0169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 1,3170 8,2800 10,9048

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,0536 76,1900 4,0838

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,0000 1,1000 6,6000

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,1000 30,3300 3,0330

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 18,0000 0,5600 10,0800

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,0300 10,0100 0,3003

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 101,0000 0,5800 58,5800

99,1900

259,2600

99,8700

0,0000

259,2600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,8000 16,7700 13,4160

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,8000 20,7700 16,6160

30,0400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2246 VENTILADOR DE TETO METÁLICO SEINFRA UN 1,0000 192,9400 192,9400

192,9400

222,9700

18,2700

0,0000

222,9700TOTAL GERAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

10.10. C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.11. C2664 - VENTILADOR DE TETO METÁLICO (UN)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,2100 16,7700 3,5217

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,2100 20,7700 4,3617

7,8800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES SEINFRA UN 1,0000 7,6000 7,6000

7,6000

15,4800

4,7900

0,0000

15,4800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,3700 16,7700 6,2049

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,3700 20,7700 7,6849

13,8800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1259 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV. SEINFRA UN 1,0000 16,4800 16,4800

16,4800

30,3700

8,4500

0,0000

30,3700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,3700 16,7700 6,2049

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,3700 20,7700 7,6849

13,8800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES SEINFRA UN 1,0000 13,4200 13,4200

13,4200

27,3100

8,4500

0,0000

27,3100

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.14. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

10.12. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL GERAL:

10.13. C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,5300 16,7700 8,8881

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,5300 20,7700 11,0081

19,9000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES SEINFRA UN 1,0000 18,6500 18,6500

18,6500

38,5500

12,1200

0,0000

38,5500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,2100 16,7700 3,5217

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,2100 20,7700 4,3617

7,8800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS SEINFRA UN 1,0000 8,4200 8,4200

8,4200

16,3000

4,7900

0,0000

16,3000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,2900 16,7700 4,8633

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,2900 20,7700 6,0233

10,8800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1253 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO SEINFRA UN 1,0000 10,3400 10,3400

10,3400

21,2300

6,6300

0,0000

21,2300

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.17. C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL MAO DE OBRA:

10.15. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL GERAL:

10.16. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,5300 16,7700 8,8881

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,5300 20,7700 11,0081

19,9000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1261 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO SEINFRA UN 1,0000 19,0900 19,0900

19,0900

38,9900

12,1200

0,0000

38,9900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,3000 16,7700 5,0310

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,3000 20,7700 6,2310

11,2600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A SEINFRA UN 1,0000 9,5000 9,5000

9,5000

20,7600

6,8500

0,0000

20,7600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,3000 16,7700 5,0310

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,3000 20,7700 6,2310

11,2600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 1,0000 9,5000 9,5000

9,5000

20,7600

6,8500

0,0000

20,7600

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

10.18. C1481 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.19. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.20. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,3000 16,7700 5,0310

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,3000 20,7700 6,2310

11,2600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A SEINFRA UN 1,0000 9,5000 9,5000

9,5000

20,7600

6,8500

0,0000

20,7600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,9000 16,7700 15,0930

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,9000 20,7700 18,6930

33,7800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1004 DISJUNTOR TRIPOLAR 10A SEINFRA UN 1,0000 51,5100 51,5100

51,5100

85,3000

20,5700

0,0000

85,3000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,9000 16,7700 15,0930

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,9000 20,7700 18,6930

33,7800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1008 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A SEINFRA UN 1,0000 51,5100 51,5100

51,5100

85,3000

20,5700

0,0000

85,3000

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL MATERIAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

10.22. C1118 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.21. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MATERIAL

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.23. C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,9000 16,7700 15,0930

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,9000 20,7700 18,6930

33,7800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1010 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A SEINFRA UN 1,0000 51,5100 51,5100

51,5100

85,3000

20,5700

0,0000

85,3000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,9000 16,7700 15,0930

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,9000 20,7700 18,6930

33,7800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A SEINFRA UN 1,0000 51,5100 51,5100

51,5100

85,3000

20,5700

0,0000

85,3000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,0000 16,7700 33,5400

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 2,0000 20,7700 41,5400

75,0800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I9417 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA SEINFRA UN 1,0000 370,5500 370,5500

370,5500

445,6300

45,7000

0,0000

445,6300

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

10.24. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

10.26. C4815 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

10.25. C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,8000 16,7700 13,4160

13,4200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA SEINFRA M 1,0000 1,7200 1,7200

1,7200

15,1400

8,2800

0,0000

15,1400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,3000 16,7700 5,0310

5,0300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0273 BRAÇADEIRA TIPO "D" , METALICA DE 1" SEINFRA UN 1,0000 1,0800 1,0800

1,0800

6,1100

3,1000

0,0000

6,1100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,3000 16,7700 5,0310

5,0300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0275 BRAÇADEIRA TIPO "D", METALICA DE 2" SEINFRA UN 1,0000 2,0100 2,0100

2,0100

7,0400

3,1000

0,0000

7,0400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,3000 16,7700 5,0310

5,0300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0274 BRAÇADEIRA TIPO "D" , METALICA DE 3" SEINFRA UN 1,0000 3,3600 3,3600

3,3600

8,3900

3,1000

0,0000

8,3900

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.27. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MAO DE OBRA

TOTAL GERAL:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.30. C0468 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3" (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.28. C0466 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" (UN)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

10.29. C0467 - BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" (UN)

MAO DE OBRA

MATERIAL

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

TOTAL MAO DE OBRA:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,3000 16,7700 5,0310

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,3000 20,7700 6,2310

11,2600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' SEINFRA M 1,1000 3,5000 3,8500

3,8500

15,1100

6,8500

0,0000

15,1100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,4500 16,7700 7,5465

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,4500 20,7700 9,3465

16,9000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' SEINFRA M 1,1000 5,4600 6,0060

6,0100

22,9000

10,2800

0,0000

22,9000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,5000 16,7700 8,3850

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,5000 20,7700 10,3850

18,7800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1069 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4'' SEINFRA M 1,1000 7,2800 8,0080

8,0100

26,7800

11,4200

0,0000

26,7800

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

10.31. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL GERAL:

10.32. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.33. C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

MAO DE OBRA

MATERIAL

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,6000 16,7700 10,0620

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,6000 20,7700 12,4620

22,5200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2'' SEINFRA M 1,1000 8,0000 8,8000

8,8000

31,3200

13,7100

0,0000

31,3200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,7000 16,7700 11,7390

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,7000 20,7700 14,5390

26,2800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1073 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2'' SEINFRA M 1,1000 13,0700 14,3770

14,3800

40,6500

15,9900

0,0000

40,6500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,9000 16,7700 15,0930

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,9000 20,7700 18,6930

33,7800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1072 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2'' SEINFRA M 1,1000 19,0700 20,9770

20,9800

54,7600

20,5600

0,0000

54,7600

VALOR BDI:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL GERAL:

10.36. C1200 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") (M)

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.34. C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

MAO DE OBRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.35. C1194 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") (M)

MAO DE OBRA



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,0000 16,7700 16,7700

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,0000 20,7700 20,7700

37,5400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1074 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3'' SEINFRA M 1,1000 23,9200 26,3120

26,3100

63,8500

22,8500

0,0000

63,8500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,1700 16,7700 2,8509

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,1700 20,7700 3,5309

6,3800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0458 CANALETA PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" SEINFRA M 1,0000 58,3000 58,3000

58,3000

64,6800

3,8800

0,0000

64,6800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,9000 16,7700 15,0930

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,9000 20,7700 18,6930

33,7800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1056 DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM SEINFRA M 1,0000 11,6700 11,6700

11,6700

45,4600

20,5700

0,0000

45,4600

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL SIMPLES:

10.37. C1202 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

10.38. C0671 - CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL GERAL:

10.39. C1165 - DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,7500 16,7700 12,5775

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,7500 20,7700 15,5775

28,1600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1923 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO,ATE (100X100)MM SEINFRA M 1,0000 36,3300 36,3300

36,3300

64,4900

17,1400

0,0000

64,4900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,5000 16,7700 25,1550

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,5000 20,7700 31,1550

56,3200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I9424 LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM

ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR

EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E DIFUSOR EM

VIDRO TEMPERADO, COM LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS COMPACTAS DE

2 X 20W COMPLETA

SEINFRA UN 1,0000 40,6800 40,6800

40,6800

96,9900

34,2700

0,0000

96,9900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,0000 16,7700 33,5400

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 2,0000 20,7700 41,5400

75,0800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1486 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE  250W/220V SEINFRA UN 1,0000 60,8900 60,8900

I9475 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM

CAPACITOR/IGNITOR DE 250W

SEINFRA UN 1,0000 99,9900 99,9900

I9487 PROJETOR EM ALUMÍNIO, LONGO ALCANCE, P/LÂMPADA DE 150W ATÉ 400W SEINFRA UN 1,0000 74,1500 74,1500

235,0300

310,1100

45,7000

0,0000

310,1100

TOTAL GERAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL GERAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

10.40. C2301 - TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

10.41. C4944 - LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM  LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 2 X 20W 

COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

10.42. C4915 - PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,5000 16,7700 25,1550

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,5000 20,7700 31,1550

56,3200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8350 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/

PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO

SEINFRA UN 1,0000 53,5800 53,5800

I8351 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE   70W/220V SEINFRA UN 1,0000 36,0400 36,0400

I8352 REATOR / IGNITOR SEINFRA UN 1,0000 38,0100 38,0100

127,6300

183,9400

34,2700

0,0000

183,9400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,1000 16,7700 18,4470

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,1000 20,7700 22,8470

41,3000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1364 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA SEINFRA UN 1,0000 63,6900 63,6900

63,6900

104,9800

25,1300

0,0000

104,9800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,2000 16,7700 20,1240

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,2000 20,7700 24,9240

45,0400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I9428 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO

TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA

SEINFRA UN 1,0000 29,5000 29,5000

29,5000

74,5500

27,4300

0,0000

74,5500

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

10.43. C4412 - LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

10.44. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

10.45. C4948 - ARANDELA DE SOBREPOR  CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,5000 16,7700 25,1550

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,5000 20,7700 31,1550

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,5000 15,5500 23,3250

79,6500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,0350 74,7200 2,6152

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 9,3000 1,9600 18,2280

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,5000 0,5600 1,9600

I1721 POSTE DE FERRO, H= 2,80M C/GLOBO DE VIDRO SEINFRA UN 1,0000 236,5000 236,5000

259,3100

338,9400

49,3500

0,0000

338,9400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,5600 20,7700 11,6312

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,5600 15,5500 8,7080

20,3400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7388 LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS SEINFRA UN 1,0000 113,9000 113,9000

113,9000

134,2400

12,6400

0,0000

134,2400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,5000 16,7700 58,6950

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,5000 20,7700 31,1550

89,8600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0339 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 3,0000 25,1800 75,5400

I0421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA SEINFRA UN 1,0000 51,6300 51,6300

I0841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,0000 2,5900 2,5900

I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA UN 1,0000 37,4000 37,4000

167,1600

257,0100

54,9700

0,0000

257,0100

VALOR BDI:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:

10.47. C3918 - LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.48. C4765 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

10.46. C2010 - POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2.80M, C/GLOBO DE VIDRO, S/ LÂMPADA (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

MATERIAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,0000 16,7700 16,7700

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,0000 20,7700 20,7700

37,5400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8953 RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V SEINFRA UN 1,0000 101,8900 101,8900

101,8900

139,4300

22,8500

0,0000

139,4300

5.274,5700

0,0000

0,0000

5.274,5700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,5000 16,7700 58,6950

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,5000 20,7700 72,6950

131,4000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,0000 26,3400 26,3400

I0200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA SEINFRA UN 1,0000 42,4500 42,4500

I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM SEINFRA UN 1,0000 81,9300 81,9300

I1007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A SEINFRA UN 1,0000 51,5100 51,5100

I1205 FUSIVEL DIAZED 63A SEINFRA UN 1,0000 4,5200 4,5200

I1692 PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGACÃO SEINFRA UN 1,0000 9,0200 9,0200

215,7700

347,1600

79,9700

0,0000

347,1600

10.49. C4895 - RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

VALOR BDI:

TOTAL MATERIAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.50. 00000759 - BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA 

DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H (UN)

TOTAL GERAL:

10.51. C2065 - QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 64,0000 16,7700 1.073,2800

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 32,0000 20,7700 664,6400

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 16,0000 20,7700 332,3200

I2543 SERVENTE SEINFRA H 16,0000 15,5500 248,8000

2.319,0400

2.319,0400

1.423,3600

0,0000

2.319,0400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,0000 16,7700 33,5400

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 2,0000 20,7700 41,5400

75,0800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,0000 32,3900 32,3900

I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,0000 31,8600 31,8600

I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,0000 26,3400 26,3400

I1754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM SEINFRA UN 1,0000 87,9800 87,9800

178,5700

253,6500

45,7000

0,0000

253,6500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 4,0000 16,7700 67,0800

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 4,0000 20,7700 83,0800

150,1600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,0000 32,3900 32,3900

I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,0000 31,8600 31,8600

I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,0000 26,3400 26,3400

I1758 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 457X332X95MM SEINFRA UN 1,0000 138,0400 138,0400

228,6300

378,7900

91,4000

0,0000

378,7900

10.52. C3453 - MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 l/s (UN)

TOTAL GERAL:

10.53. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.54. C2069 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) SEINFRA H 4,0000 43,1810 172,7240
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) SEINFRA H 12,0000 126,2862 1.515,4344

1.688,1500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 16,0000 16,7700 268,3200
I1088 ELETROTECNICO MONTADOR SEINFRA H 16,0000 27,1400 434,2400
I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 16,0000 20,7700 332,3200
I2543 SERVENTE SEINFRA H 16,0000 15,5500 248,8000

1.283,6800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0338 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 25,0000 18,2200 455,5000

I0549 CHAVE FUSIVEL INDICADORA 15KV/50A-RUPTURA 1200A SEINFRA UN 3,0000 280,0400 840,1200

I0914 CRUZETA EM CONCRETO ARMADO-PADRÃO COELCE SEINFRA UN 5,0000 75,0800 375,4000

I1272 ISOLADOR PORCELANA TIPO DISCO 175MM DE VIDRO SEINFRA UN 9,0000 71,8700 646,8300

I1549 OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8'' SEINFRA UN 3,0000 12,4100 37,2300

I1563 PARA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVER SEINFRA UN 3,0000 188,0800 564,2400

I1768 QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV SEINFRA UN 1,0000 631,0000 631,0000

I2144 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO ISOLANTE MINERAL, 112,5KVA/13.800,

TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220V, USO EM POSTE, COM SELO INMETRO E PROCEL LETRA

D, COR CINZA MUNSELL 6,5, Norma NBR:5440;2014.

SEINFRA UN 1,0000 9.590,6300 9.590,6300

I2389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA SEINFRA UN 10,0000 10,9600 109,6000

I2390 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 16" C/ ARRUELAS/PORCA SEINFRA UN 4,0000 14,5700 58,2800

I6472 ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" SEINFRA UN 6,0000 6,6300 39,7800

I7477 QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm INSTALADO SEINFRA UN 1,0000 1.037,9000 1.037,9000

I8072 PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 SEINFRA UN 4,0000 0,8100 3,2400
I8076 GANCHO OLHAL SEINFRA UN 3,0000 8,3500 25,0500
I8077 MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA SEINFRA UN 3,0000 8,0700 24,2100

I8213 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONDUTOR DE COBRE 2,0 AWG SEINFRA UN 3,0000 23,6900 71,0700

I9066 ELO FUSIVEL SEINFRA UN 3,0000 2,2100 6,6300
I9067 ISOLADOR PORCELANA TIPO PINO PARA DISTRIBUIÇÃO 15KV SEINFRA UN 9,0000 22,0000 198,0000

I9421 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO

APROXIMADO 1.330KG

SEINFRA UN 1,0000 1.072,0000 1.072,0000

15.786,7100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0521 CABO COBRE NU 50MM2 SEINFRA M 35,0000 47,4000 1.659,0000
C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA M 2,0000 15,1800 30,3600
C0557 CABO EM PVC 1000V 95MM2 SEINFRA M 40,0000 63,9500 2.558,0000
C0592 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm SEINFRA UN 1,0000 444,3100 444,3100

C0859 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 16MM2 SEINFRA UN 2,0000 8,9800 17,9600
C0860 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 SEINFRA UN 2,0000 11,0400 22,0800
C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") SEINFRA UN 1,0000 7,9500 7,9500
C1026 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") SEINFRA UN 2,0000 54,9500 109,9000
C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") SEINFRA M 9,0000 12,9700 116,7300
C1192 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") SEINFRA M 12,0000 53,9500 647,4000
C1606 LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA SEINFRA M3 0,0600 106,9800 6,4188
C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") SEINFRA UN 4,0000 3,1000 12,4000
C1715 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") SEINFRA UN 6,0000 25,5800 153,4800
C2454 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 120MM2 SEINFRA UN 4,0000 23,3400 93,3600
C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm SEINFRA UN 6,0000 157,3700 944,2200

C3909 SOLDA EXOTÉRMICA SEINFRA UN 7,0000 40,7400 285,1800
C4816 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA SEINFRA UN 1,0000 855,4700 855,4700

C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M SEINFRA UN 6,0000 102,5700 615,4200
8.579,6400

27.338,2100

2.728,2300

0,0000

27.338,2100

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

10.55. C4940 - SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

MATERIAL



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,1500 16,7700 2,5155

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,1500 20,7700 3,1155

5,6400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0379 CABO TELEFONICO CCE - 2 SEINFRA M 1,0200 3,3000 3,3660

3,3700

9,0000

3,4300

0,0000

9,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,2500 16,7700 4,1925

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,2500 20,7700 5,1925

9,3800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0361 CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS) SEINFRA M 1,0200 1,8600 1,8972

1,9000

11,2800

5,7000

0,0000

11,2800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 8,0000 16,7700 134,1600

I1088 ELETROTECNICO MONTADOR SEINFRA H 8,0000 27,1400 217,1200

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 8,0000 20,7700 166,1600

517,4400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6827 RACK FECHADO 36 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" SEINFRA UN 1,0000 1.915,3600 1.915,3600

1.915,3600

2.432,8000

306,0800

0,0000

2.432,8000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7452 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO

220 VAC

SEINFRA UN 1,0000 224,4000 224,4000

224,4000

224,4000

0,0000

0,0000

224,4000

10.56. C0560 - CABO TELEFÔNICO CCE - 2 (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL GERAL:

MATERIAL

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL GERAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

10.59. C4042 - ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

VALOR BDI:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

10.57. C0543 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

10.58. C3763 - RACK FECHADO 36 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,0000 16,7700 50,3100

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,0000 20,7700 62,3100

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,5000 15,5500 38,8750

151,5000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0363 CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS) SEINFRA M 4,0000 1,4200 5,6800

I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4''X2'', 4"X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,0000 1,7600 1,7600

I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM SEINFRA UN 0,3300 10,2100 3,3693

I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' SEINFRA UN 1,0000 2,0200 2,0200

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' SEINFRA M 3,0000 3,5000 10,5000

I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' SEINFRA UN 2,0000 0,8800 1,7600

25,0900

176,5800

93,6900

0,0000

176,5800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,0000 16,7700 50,3100

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,0000 20,7700 62,3100

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,5000 15,5500 38,8750

151,5000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0382 CABO TELEFONICO CCI-2 SEINFRA M 4,0000 1,0600 4,2400

I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4''X2'', 4"X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,0000 1,7600 1,7600

I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM SEINFRA UN 1,0000 10,2100 10,2100

I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' SEINFRA UN 1,0000 2,0200 2,0200

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' SEINFRA M 3,0000 3,5000 10,5000

I1105 ESPELHO 4''X2'' OU 3"X3" SEINFRA UN 1,0000 2,6100 2,6100

I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' SEINFRA UN 2,0000 0,8800 1,7600

I2113 TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS' SEINFRA UN 1,0000 13,3300 13,3300

46,4300

197,9300

93,7000

0,0000

197,9300TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:

10.61. C1951 - PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL MAO DE OBRA:

10.60. C1949 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,3700 16,7700 6,2049

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,3700 20,7700 7,6849

13,8800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I9398 TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE +

1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"X2")

SEINFRA UN 1,0000 32,1200 32,1200

32,1200

46,0100

8,4500

0,0000

46,0100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 4,0000 16,7700 67,0800

I1088 ELETROTECNICO MONTADOR SEINFRA H 4,0000 27,1400 108,5600

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 4,0000 20,7700 83,0800

258,7200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0102 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG SEINFRA KG 1,5000 22,4800 33,7200

I0134 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4'' SEINFRA UN 4,0000 0,4300 1,7200

I0272 BRAÇADEIRA P/FIXACAO APARELHO SINALIZADOR SEINFRA UN 1,0000 2,0900 2,0900

I0293 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO  3/4" SEINFRA UN 4,0000 0,5800 2,3200

I0420 CAIXA ESTAMPADA 4''X6''-CHAPA 18 SEINFRA UN 1,0000 5,4200 5,4200

I0424 CAIXA LIGAÇÃO DIAM. 90MM SEINFRA UN 1,0000 29,4400 29,4400

I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' SEINFRA UN 2,0000 2,0200 4,0400

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' SEINFRA M 3,5000 3,5000 12,2500

I1177 FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,50 )MM2 SEINFRA M 7,0000 1,7400 12,1800

I1181 FITA ISOLANTE SEINFRA M 3,0000 0,8200 2,4600

105,6400

364,3600

153,0400

0,0000

364,3600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7974 SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM

CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK

19"

SEINFRA UN 1,0000 5.413,5100 5.413,5100

5.413,5100

5.413,5100

0,0000

0,0000

5.413,5100

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.64. C4175 - SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19" (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

TOTAL SIMPLES:

MATERIAL

MATERIAL

10.62. C4921 - TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

10.63. C3679 - PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7468 CÂMERA COLORIDA FIXA TIPO CCD 1/3", LENTE AUTO-ÍRIS, FOCO MANUAL 3,5-8mm, COM

CAIXA DE PROTEÇÃO IP44 EM ALUMÍNIO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCLUSA EM

220VAC/12VCC, 100VA MÁX., COM SUPORTES DE FIXAÇÃO

SEINFRA UN 1,0000 751,4000 751,4000

751,4000

751,4000

0,0000

0,0000

751,4000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7538 CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA SEINFRA UN 1,0000 3.843,5300 3.843,5300

3.843,5300

3.843,5300

0,0000

0,0000

3.843,5300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7432 NO-BREAK 3Ø, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-

PORTANTE EM GABINETE IP-44

SEINFRA CJ 1,0000 2.263,3800 2.263,3800

2.263,3800

2.263,3800

0,0000

0,0000

2.263,3800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,6500 16,7700 10,9005

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,6500 20,3200 13,2080

24,1100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,2800 0,2800 0,0784

I2131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4' SEINFRA UN 1,0000 86,5200 86,5200

86,6000

110,7100

14,5600

0,0000

110,7100

10.65. C3973 - CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

VALOR BDI:

10.66. C4058 - CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INSTALADO (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

10.67. C4033 - NO-BREAK TRIFÁSICO, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-PORTANTE EM GABINETE IP-44 - INSTALADO (CJ)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.1. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL GERAL:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

ENCARGOS INCLUSOS:

ENCARGOS INCLUSOS:

TOTAL SIMPLES:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 1,5000 20,3200 30,4800

30,4800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0915 CUBA DE AÇO INOX SEINFRA UN 1,0000 131,6100 131,6100

I1861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" SEINFRA UN 1,0000 136,6200 136,6200

I2271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" SEINFRA UN 1,0000 31,6700 31,6700

299,9000

330,3800

18,0700

0,0000

330,3800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,5000 16,7700 25,1550

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 1,5000 20,3200 30,4800

55,6400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR SEINFRA UN 1,0000 93,7100 93,7100

I1091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,0000 17,7100 17,7100

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,8400 0,2800 0,2352

I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN 1,0000 129,0000 129,0000

I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1,0000 77,3300 77,3300

I2272 VÁLVULA DE METAL 1" SEINFRA UN 1,0000 14,9900 14,9900

332,9800

388,6100

33,5900

0,0000

388,6100

11.2. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

11.3. C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

TOTAL GERAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL MATERIAL:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,7500 16,7700 46,1175

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 2,7500 20,3200 55,8800

102,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,0000 17,7100 17,7100

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,8400 0,2800 0,2352

I1344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA UN 1,0000 96,9100 96,9100

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON

SEINFRA UN 2,0000 7,5000 15,0000

I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN 1,0000 129,0000 129,0000

I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1,0000 77,3300 77,3300

I2272 VÁLVULA DE METAL 1" SEINFRA UN 1,0000 14,9900 14,9900

351,1800

453,1700

61,5900

0,0000

453,1700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,0000 20,7700 41,5400

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,4000 15,5500 6,2200

47,7600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1580 PARAFUSO FRANCES 1/2''X8'' COM 2 PORCAS SEINFRA UN 4,0000 5,8700 23,4800

I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SEINFRA M2 1,0000 379,2500 379,2500

402,7300

450,4900

29,0200

0,0000

450,4900

11.4. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.5. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,5000 16,7700 25,1550

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 1,5000 20,3200 30,4800

55,6400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA SEINFRA UN 1,0000 148,5000 148,5000

I0245 BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2'' PARA BACIA SEINFRA UN 1,0000 2,7800 2,7800

I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON

SEINFRA UN 2,0000 7,5000 15,0000

I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA SEINFRA UN 1,0000 28,9500 28,9500

I2190 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTÁVEL SEINFRA UN 1,0000 76,0700 76,0700

271,3000

326,9400

33,6000

0,0000

326,9400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,0000 16,7700 33,5400

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 2,0000 20,3200 40,6400

74,1800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,8800 0,2800 0,5264

I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') SEINFRA M 0,6000 49,2500 29,5500

I2266 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" SEINFRA UN 1,0000 216,9500 216,9500

247,0300

321,2100

44,8000

0,0000

321,2100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,5000 16,7700 8,3850

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,5000 20,3200 10,1600

18,5500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2'' SEINFRA UN 1,0000 50,9400 50,9400

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,2800 0,2800 0,0784

51,0200

69,5600

11,1900

0,0000

69,5600

11.6. C0350 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO (UN)

MAO DE OBRA

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

11.7. C2685 - VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

TOTAL MAO DE OBRA:

11.8. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 0,2500 16,7700 4,1925

I1530 MONTADOR SEINFRA H 0,2500 20,7700 5,1925

9,3800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8641 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE SEINFRA UN 1,0000 600,3100 600,3100

600,3100

609,7000

5,7100

0,0000

609,7000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,0000 16,7700 50,3100

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 3,0000 20,3200 60,9600

111,2700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0851 CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE SEINFRA UN 1,0000 23,8500 23,8500

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,7500 0,2800 0,2100

I1861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" SEINFRA UN 1,0000 136,6200 136,6200

I1937 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SEINFRA UN 1,0000 325,2400 325,2400

I2271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" SEINFRA UN 1,0000 31,6700 31,6700

517,5900

628,8600

67,2000

0,0000

628,8600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,6500 16,7700 10,9005

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,6500 20,3200 13,2080

24,1100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,2800 0,2800 0,0784

I2130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2' SEINFRA UN 1,0000 32,8400 32,8400

32,9200

57,0300

14,5600

0,0000

57,0300

11.9. C4642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.10. C2312 - TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.11. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,1500 16,7700 19,2855

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 1,1500 20,3200 23,3680

42,6600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 3,2000 0,2800 0,8960

I1804 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3') SEINFRA UN 1,0000 218,8400 218,8400

219,7400

262,3900

25,7600

0,0000

262,3900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,8500 16,7700 14,2545

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,8500 20,3200 17,2720

31,5200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,5000 0,2800 0,4200

I1800 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4') SEINFRA UN 1,0000 49,5600 49,5600

49,9800

81,5100

19,0400

0,0000

81,5100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,8500 16,7700 14,2545

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,8500 20,3200 17,2720

31,5200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,8800 0,2800 0,5264

I1801 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2') SEINFRA UN 1,0000 62,5700 62,5700

63,1000

94,6200

19,0300

0,0000

94,6200

11.12. C2163 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.13. C2159 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.14. C2160 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,6100 16,7700 10,2297

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,6100 20,3200 12,3952

22,6300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,9400 0,2800 0,2632

I1811 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4') SEINFRA UN 1,0000 53,0100 53,0100

53,2700

75,9000

13,6700

0,0000

75,9000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,4000 16,7700 6,7080

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,4000 20,3200 8,1280

14,8400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0008 45,1600 0,0361

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0003 39,2200 0,0118

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 1,6000 2,9900 4,7840

4,8300

19,6700

8,9600

0,0000

19,6700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,4500 16,7700 7,5465

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,4500 20,3200 9,1440

16,6900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0011 45,1600 0,0497

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0005 39,2200 0,0196

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') SEINFRA M 1,5000 6,7100 10,0650

10,1400

26,8200

10,0700

0,0000

26,8200

11.15. C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.16. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.17. C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,6000 16,7700 10,0620

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,6000 20,3200 12,1920

22,2500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0017 45,1600 0,0768

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0007 39,2200 0,0275

I2203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2') SEINFRA M 1,4000 11,1900 15,6660

15,7800

38,0200

13,4300

0,0000

38,0200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,7000 16,7700 11,7390

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,7000 20,3200 14,2240

25,9600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0022 45,1600 0,0994

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0008 39,2200 0,0314

I2204 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM (2') SEINFRA M 1,4000 18,8900 26,4460

26,5800

52,5400

15,6800

0,0000

52,5400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,9000 16,7700 15,0930

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,9000 20,3200 18,2880

33,3800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0031 45,1600 0,1400

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0011 39,2200 0,0431

I2205 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2') SEINFRA M 1,4000 31,6400 44,2960

44,4800

77,8600

20,1600

0,0000

77,8600

11.18. C2628 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.19. C2629 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.20. C2631 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,5800 16,7700 9,7266

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,5800 20,3200 11,7856

21,5200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,3500 0,2800 0,3780

I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" SEINFRA M 1,0100 75,2300 75,9823

76,3600

97,8700

12,9900

0,0000

97,8700

907,8700

0,0000

0,0000

907,8700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0737 ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) SEINFRA H 8,0000 0,2140 1,7120

I0771 TALHA MANUAL (CHP) SEINFRA H 8,0000 0,1580 1,2640

2,9700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 24,0000 16,7700 402,4800

I1530 MONTADOR SEINFRA H 24,0000 20,7700 498,4800

I2543 SERVENTE SEINFRA H 72,0000 15,5500 1.119,6000

2.020,5600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0833 CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA SEINFRA M3 0,0200 2.969,5000 59,3900

59,3900

2.082,9300

1.278,0900

0,0000

2.082,9300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I9069 POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6`` PROFUNDIDADE 100M,

COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

SEINFRA UN 1,0000 29.216,2500 29.216,2500

29.216,2500

29.216,2500

0,0000

0,0000

29.216,2500

11.21. C2610 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3" (85mm) (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.22. I6242 - EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 INCL. INSTALAÇÃO (UN)

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.23. C3512 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 (UN)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.24. C4764 - POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6``, PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

59,0500

0,0000

0,0000

59,0500

464,6300

0,0000

0,0000

464,6300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,1500 16,7700 19,2855

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 1,1500 20,3200 23,3680

42,6600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 3,2000 0,2800 0,8960

I2283 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 80MM (3') SEINFRA UN 1,0000 392,4300 392,4300

393,3300

435,9800

25,7600

0,0000

435,9800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 8,0000 75,0454 600,3632

I0737 ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) SEINFRA H 16,0000 0,2140 3,4240

I0771 TALHA MANUAL (CHP) SEINFRA H 16,0000 0,1580 2,5280

606,3100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 16,0000 16,7700 268,3200

I1530 MONTADOR SEINFRA H 16,0000 20,7700 332,3200

I2543 SERVENTE SEINFRA H 32,0000 15,5500 497,6000

1.098,2400

1.704,5600

778,4800

0,0000

1.704,5600

11.25. I5781 - TUBO EDUTOR PVC DN 65 (M)

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.26. I5724 - VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 2 (UN)

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.27. C2714 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 80mm (3") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.28. C3496 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s (UN)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10

cm

SEINFRA M2 3,3000 120,3200 397,0560

C0077 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=20

cm

SEINFRA M2 1,3300 213,7800 284,3274

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 7,2000 14,1300 101,7360

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,1272 375,3300 47,7420

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,1472 395,5400 58,2235

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm

P/PAREDE

SEINFRA M2 4,7300 22,2500 105,2425

994,3300

994,3100

302,4600

0,0000

994,3100

301,5900

0,0000

0,0000

301,5900

534,2700

0,0000

0,0000

534,2700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,5000 20,7700 10,3850

10,3900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO SEINFRA UN 1,0000 31,8600 31,8600

31,8600

42,2500

6,2500

0,0000

42,2500

11.29. C3411 - CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm (UN)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.30. I6066 - ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M (UN)

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.31. I6084 - TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,16M (UN)

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.32. C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,5000 20,7700 10,3850

10,3900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I9139 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO SEINFRA UN 1,0000 42,3500 42,3500

42,3500

52,7400

6,2500

0,0000

52,7400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,5000 20,7700 10,3850

10,3900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8670 PORTA PAPEL METÁLICO SEINFRA UN 1,0000 20,5100 20,5100

20,5100

30,9000

6,2500

0,0000

30,9000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 1,0000 20,7700 20,7700

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,2500 20,7700 5,1925

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,3500 15,5500 5,4425

31,4000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,0005 74,7200 0,0374

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,1500 0,5600 0,0840

I1646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S SEINFRA M 1,0000 194,0400 194,0400

194,1600

225,5700

19,1500

0,0000

225,5700

11.33. C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.34. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.35. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,0100 7,8000 0,0800

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,2200 10,3400 2,2700

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,0250 18,6600 0,4700

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,2800 3,6100 1,0100

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,8800 18,3400 16,1400

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 570,0000 0,5800 330,6000

350,5700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO

DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,4580 647,4200 296,5200

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,0640 414,7100 26,5400

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,0150 400,2500 6,0000

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,2200 22,3600 496,8400

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA

DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,0700 2.529,9600 177,1000

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA

DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,0080 2.930,9800 23,4500

101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE

2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

SINAPI M2 2,0000 2,4700 4,9400

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHI 0,0320 49,9500 1,6000

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,0150 144,8100 2,1700

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 17,0000 16,8300 286,1100

1.321,2700

1.671,8400

295,0000

0,0000

1.671,8400

11.36. 98106M - CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 600 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,9X1,7 M, ALTURA INTERNA = 

1,10 M. (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.55%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,2250 16,7700 3,7733

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,1850 16,7700 19,8725

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,2250 20,7700 4,6733

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,1850 20,7700 24,6125

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 4,1390 20,7700 85,9670

I2543 SERVENTE SEINFRA H 8,1940 15,5500 127,4167

266,3100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,0440 10,0500 0,4422

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,1610 67,5000 10,8675

I0169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 2,5820 8,2800 21,3790

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,0770 76,1900 5,8666

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 7,6440 1,1000 8,4084

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,2000 30,3300 6,0660

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 41,9090 0,5600 23,4690

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,0590 10,0100 0,5906

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 141,1200 0,5800 81,8496

158,9500

425,2500

166,3700

0,0000

425,2500

11.37. C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,4130 16,7700 6,9260

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,9600 16,7700 32,8692

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,4130 20,7700 8,5780

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,9600 20,7700 40,7092

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 5,4110 20,7700 112,3865

I2543 SERVENTE SEINFRA H 10,9210 15,5500 169,8216

371,3000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,0720 10,0500 0,7236

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,2310 67,5000 15,5925

I0169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 4,2680 8,2800 35,3390

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,1200 76,1900 9,1428

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 9,8280 1,1000 10,8108

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,3240 30,3300 9,8269

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 60,6960 0,5600 33,9898

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,0970 10,0100 0,9710

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 181,4400 0,5800 105,2352

221,6300

592,9200

231,7200

0,0000

592,9200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0464 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m) SEINFRA M 4,0000 12,7400 50,9600

50,9600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0841 CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,0600 408,7200 24,5200

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,1000 41,2100 4,1200

C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X SEINFRA M2 0,4000 116,3900 46,5600

C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS SEINFRA M2 0,2000 162,0100 32,4000

107,6000

158,5600

25,8700

0,0000

158,5600

11.38. C0602 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.39. C4026M - CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM GRELHA DE FERRO (M)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,5000 16,7700 8,3850

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,5000 20,3200 10,1600

18,5500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I9410 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA

CEGA)

SEINFRA UN 1,0000 40,5600 40,5600

40,5600

59,1100

11,2000

0,0000

59,1100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,5000 16,7700 8,3850

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,5000 20,3200 10,1600

18,5500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I9409 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA

CEGA)

SEINFRA UN 1,0000 41,8400 41,8400

41,8400

60,3900

11,2000

0,0000

60,3900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,4500 16,7700 7,5465

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,4500 20,3200 9,1440

16,6900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0500 45,1600 2,2580

I1282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,0000 6,1600 6,1600

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0800 39,2200 3,1376

11,5600

28,2500

10,0800

0,0000

28,2500

11.40. C4929 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.41. C4928 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.42. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,2800 16,7700 4,6956

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,2800 20,3200 5,6896

10,3900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0150 45,1600 0,6774

I1284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  50MM SEINFRA UN 1,0000 1,8600 1,8600

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0220 39,2200 0,8628

3,4000

13,7900

6,2700

0,0000

13,7900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,2800 16,7700 4,6956

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,2800 20,3200 5,6896

10,3900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0100 45,1600 0,4516

I1283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE  40MM SEINFRA UN 1,0000 1,3900 1,3900

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0150 39,2200 0,5883

2,4300

12,8200

6,2700

0,0000

12,8200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,4200 16,7700 7,0434

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,4200 20,3200 8,5344

15,5700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0420 45,1600 1,8967

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0630 39,2200 2,4709

I8242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm SEINFRA UN 1,0000 6,1200 6,1200

10,4900

26,0700

9,4100

0,0000

26,0700

11.43. C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.44. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.45. C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,3000 16,7700 5,0310

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,3000 20,3200 6,0960

11,1300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0280 45,1600 1,2645

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0430 39,2200 1,6865

I8240 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm SEINFRA UN 1,0000 0,7700 0,7700

3,7200

14,8500

6,7200

0,0000

14,8500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,3000 16,7700 5,0310

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,3000 20,3200 6,0960

11,1300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0300 45,1600 1,3548

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0470 39,2200 1,8433

I6235 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm SEINFRA UN 1,0000 2,3200 2,3200

5,5100

16,6500

6,7300

0,0000

16,6500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,3600 16,7700 6,0372

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,3600 20,3200 7,3152

13,3600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0340 45,1600 1,5354

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0520 39,2200 2,0394

I8241 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm SEINFRA UN 1,0000 5,5000 5,5000

9,0800

22,4300

8,0600

0,0000

22,4300

11.46. C4388 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.47. C4669 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.48. C4389 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,4600 16,7700 7,7142

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,4600 20,3200 9,3472

17,0600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0575 45,1600 2,5967

I1319 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") SEINFRA UN 1,0000 12,0500 12,0500

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0910 39,2200 3,5690

18,2200

35,2800

10,3100

0,0000

35,2800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,4600 16,7700 7,7142

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,4600 20,3200 9,3472

17,0600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0670 45,1600 3,0257

I1320 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 4X3'' SEINFRA UN 1,0000 17,3700 17,3700

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,1060 39,2200 4,1573

24,5600

41,6100

10,3000

0,0000

41,6100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,4600 16,7700 7,7142

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,4600 20,3200 9,3472

17,0600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0500 45,1600 2,2580

I1326 JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,0000 16,2700 16,2700

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0800 39,2200 3,1376

21,6700

38,7300

10,3100

0,0000

38,7300

11.49. C1582 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.50. C1583 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm(4"X3") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.51. C1584 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,3500 16,7700 5,8695

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,3500 20,3200 7,1120

12,9800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0400 45,1600 1,8064

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0600 39,2200 2,3532

I7492 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2") SEINFRA UN 1,0000 6,5600 6,5600

10,7200

23,7000

7,8400

0,0000

23,7000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,3700 16,7700 6,2049

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,3700 20,3200 7,5184

13,7200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0415 45,1600 1,8741

I1318 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 3X2'' SEINFRA UN 1,0000 9,6500 9,6500

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0630 39,2200 2,4709

13,9900

27,7200

8,2900

0,0000

27,7200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,3700 16,7700 6,2049

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,3700 20,3200 7,5184

13,7200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0340 45,1600 1,5354

I1325 JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 75MM (3") SEINFRA UN 1,0000 15,2500 15,2500

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0520 39,2200 2,0394

18,8300

32,5500

8,2800

0,0000

32,5500

11.52. C3994 - JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.53. C1579 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.54. C1585 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,2900 16,7700 4,8633

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,2900 20,3200 5,8928

10,7500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0150 45,1600 0,6774

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0225 39,2200 0,8825

I2013 TE PVC PARA ESGOTO DE  40MM (1 1/2") SEINFRA UN 1,0000 2,3900 2,3900

3,9500

14,7100

6,5000

0,0000

14,7100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,2900 16,7700 4,8633

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,2900 20,3200 5,8928

10,7500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0225 45,1600 1,0161

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0330 39,2200 1,2943

I2014 TE PVC PARA ESGOTO DE  50MM (2") SEINFRA UN 1,0000 5,2600 5,2600

7,5700

18,3300

6,5000

0,0000

18,3300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,4600 16,7700 7,7142

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,4600 20,3200 9,3472

17,0600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0073 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4'') SEINFRA UN 2,0000 2,9900 5,9800

I0076 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2'') SEINFRA UN 1,0000 1,8400 1,8400

I1351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,0560 41,3300 2,3145

I2008 TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM SEINFRA UN 1,0000 11,3000 11,3000

21,4300

38,5000

10,3200

0,0000

38,5000

11.55. C2358 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.56. C2359 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD. (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.57. C2353 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,1800 16,7700 3,0186

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,1800 20,3200 3,6576

6,6800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0075 45,1600 0,3387

I1791 REDUÇÃO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75X50MM SEINFRA UN 1,0000 4,6500 4,6500

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0110 39,2200 0,4314

5,4200

12,1000

4,0300

0,0000

12,1000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,7000 16,7700 11,7390

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,7000 20,3200 14,2240

25,9600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2208 TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8') - (NBR 7362) SEINFRA M 1,0100 65,3300 65,9833

65,9800

91,9500

15,6900

0,0000

91,9500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,6000 16,7700 10,0620

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,6000 20,3200 12,1920

22,2500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2197 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,0100 27,7300 28,0073

28,0100

50,2600

13,4400

0,0000

50,2600

11.58. C2145 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO  D=75X50mm (3"X2") (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.59. C2601 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.60. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,5200 16,7700 8,7204

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,5200 20,3200 10,5664

19,2900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0250 45,1600 1,1290

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0400 39,2200 1,5688

I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,0100 10,8400 10,9484

13,6500

32,9300

11,6400

0,0000

32,9300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,2400 16,7700 4,0248

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,2400 20,3200 4,8768

8,9000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0050 45,1600 0,2258

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0075 39,2200 0,2942

I2194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,0100 3,9100 3,9491

4,4700

13,3700

5,3800

0,0000

13,3700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,3000 16,7700 5,0310

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,3000 20,3200 6,0960

11,1300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0075 45,1600 0,3387

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0110 39,2200 0,4314

I2195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,0100 6,6500 6,7165

7,4900

18,6100

6,7100

0,0000

18,6100

11.61. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.62. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

11.63. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,4800 16,7700 8,0496

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,4800 20,3200 9,7536

17,8000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,0170 45,1600 0,7677

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,0260 39,2200 1,0197

I2196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,0100 9,6000 9,6960

11,4900

29,2900

10,7500

0,0000

29,2900

11.64. C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 71,4000 2,7300 194,9220

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,0367 7,8000 0,2863

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,7992 10,3400 8,2637

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,9504 3,6100 3,4309

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,0842 18,6600 1,5712

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 2,9808 18,3400 54,6679

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) SINAPI UN 321,0938 4,4100 1.416,0237

1.679,1600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,2043 144,8100 29,5847

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHI 0,4164 49,9500 20,7992

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,2606 414,7100 108,0734

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 65,6261 22,3600 1.467,3996

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 51,5634 16,8300 867,8120

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 1,4568 480,9800 700,6917

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 SINAPI M3 0,1495 851,1100 127,2409
89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.

AF_09/2021

SINAPI M3 0,2092 821,4800 171,8536

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 SINAPI KG 4,9360 12,1600 60,0218

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 SINAPI KG 8,3912 11,7200 98,3449

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 55,1540 16,3300 900,6648

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 2,0778 400,2500 831,6395

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA

DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,7280 2.106,9400 1.533,8523

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE

2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

SINAPI M3 0,9690 174,1500 168,7514

7.086,7000

8.765,8100

1.210,7200

0,0000

8.765,8100

11.65. 98086 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020 (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.55%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) SINAPI UN 135,7467 4,4100 598,6400

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 27,3000 2,7300 74,5300

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE

SINAPI M3 0,3696 103,6600 38,3100

711,4800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO

DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,2348 647,4200 152,0100

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 SINAPI KG 3,2084 11,7200 37,6000

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 SINAPI KG 7,4040 12,1600 90,0300

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.

AF_09/2021

SINAPI M3 0,0800 821,4800 65,7200

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 SINAPI M3 0,2242 851,1100 190,8200

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 15,9937 22,3600 357,6200

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA

DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,0252 2.529,9600 63,7500

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA

DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,1260 2.106,9400 265,4700

101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE

2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

SINAPI M3 0,1870 179,0300 33,4800

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHI 0,2443 49,9500 12,2000

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA

LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,1199 144,8100 17,3600

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,5664 16,8300 211,4900

1.497,5500

2.209,0300

284,7900

0,0000

2.209,0300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,5000 16,7700 8,3850

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,5000 20,7700 10,3850

18,7800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0339 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 1,0000 25,1800 25,1800

I1910 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA DESCIDA DE ATERRAMENTO DE

PARA-RAIO EM EDIFICAÇÕES

SEINFRA UN 0,5000 6,9000 3,4500

28,6300

47,4000

11,4200

0,0000

47,4000

11.66. 98094M - SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20 X 3,0 M (UN)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.55%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

12.1. C0869 - CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,3100 16,7700 5,1987

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,3100 20,7700 6,4387

11,6400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0461 CABO COBRE NU  50MM2 SEINFRA M 1,0200 35,0600 35,7612

35,7600

47,4000

7,0900

0,0000

47,4000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,1500 16,7700 2,5155

2,5200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0847 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 SEINFRA UN 1,0000 8,5200 8,5200

8,5200

11,0400

1,5600

0,0000

11,0400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,2000 16,7700 3,3540

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,2000 20,7700 4,1540

7,5000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2076 TERMINAL PRESSÃO P/CABO  35MM2 SEINFRA UN 1,0000 4,2900 4,2900

4,2900

11,8000

4,5800

0,0000

11,8000

12.2. C0521 - CABO COBRE NU 50MM2 (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

12.3. C0860 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

12.4. C2457 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,5000 16,7700 25,1550

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,5000 20,7700 31,1550

56,3200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1904 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1

DESCIDA

SEINFRA UN 2,0000 6,9000 13,8000

I2215 TUBO PVC RÍGIDO P/PROTEÇÃO CORDOALHA 2'X3M SEINFRA UN 1,0000 99,3000 99,3000

113,1000

169,4100

34,2700

0,0000

169,4100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0093 APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA SEINFRA UN 1,0000 145,3000 145,3000

C0327 ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS SEINFRA CJ 1,0000 818,9600 818,9600

C0520 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 20,0000 33,5700 671,4000

C1790 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM SEINFRA UN 1,0000 817,8500 817,8500

C2056 PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M SEINFRA UN 1,0000 169,4100 169,4100

C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN SEINFRA UN 1,0000 128,7600 128,7600

2.751,6800

2.751,6200

530,0700

0,0000

2.751,6200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,2000 20,7700 24,9240

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,4000 15,5500 37,3200

62,2400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7380 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" x 3,00m GCW 19L30 BURDY SEINFRA UN 1,0000 46,8200 46,8200

I7381 GRAMPO DE ATERRAMENTO GKP SEINFRA UN 1,0000 5,7000 5,7000

52,5200

114,7600

39,1400

0,0000

114,7600

12.5. C2056 - PROTEÇÃO DA  CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

12.6. C4208 - PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

12.7. C3910 - HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 0,0450 20,7700 0,9347

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,0450 20,7700 0,9347

I2510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS SEINFRA H 0,0180 27,4200 0,4936

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,1350 15,5500 2,0993

4,4500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,0135 24,9900 0,3374

I8619 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA SEINFRA M 0,6000 1,8200 1,0920

I8624 CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) SEINFRA M2 0,0473 115,5500 5,4655

I8625 TESOURA PNEUMÁTICA SEINFRA H 0,0176 0,6200 0,0109

I8626 FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO SEINFRA M2 0,0150 48,9500 0,7343

I8627 LIXA D'ÁGUA N.100 SEINFRA UN 0,0225 0,7100 0,0160

I8628 ORQUIMOL SEINFRA L 0,0045 12,1300 0,0546

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 0,0473 109,7500 5,1912

12,9000

17,3600

2,7600

0,0000

17,3600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I7509 REDE DE GÁS P/ COZINHA SEINFRA M 1,0000 19,7500 19,7500

19,7500

19,7500

0,0000

0,0000

19,7500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,1200 20,7700 2,4924

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,3900 15,5500 6,0645

8,5500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,0180 67,5000 1,2150

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,0230 76,1900 1,7524

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 7,7960 0,5600 4,3658

7,3400

15,8900

5,4200

0,0000

15,8900

13.1. C4626 - PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

13.2. C4006 - REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM) (M)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

13.3. C1250 - ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO (M)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,5400 16,7700 9,0558

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,5400 20,3200 10,9728

20,0300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,9400 0,2800 0,2632

I6780 REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSCÁVEL DE 3/4" SEINFRA UN 1,0000 37,7900 37,7900

38,0500

58,0800

12,0900

0,0000

58,0800

163,2900

0,0000

0,0000

163,2900

249,9000

0,0000

0,0000

249,9000

94,4000

0,0000

0,0000

94,4000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,5000 20,7700 10,3850

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,5000 15,5500 7,7750

18,1700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I8246 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA SEINFRA UN 1,0000 239,7000 239,7000

239,7000

257,8600

11,2700

0,0000

257,8600

13.4. C3695 - REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

13.5. I6375 - MANÔMETRO 1/2 x 4" escala 0 -20 kg/cm2 (UN)

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

13.6. I10011 - REGULADOR 1º ESTÁGIO (UN)

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

13.7. I10012 - REGULADOR 2º ESTÁGIO (UN)

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

14.1. C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1530 MONTADOR SEINFRA H 0,0450 20,7700 0,9347

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,0450 20,7700 0,9347

I2510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS SEINFRA H 0,0180 27,4200 0,4936

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,1350 15,5500 2,0993

4,4500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,0135 24,9900 0,3374

I8619 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA SEINFRA M 0,6000 1,8200 1,0920

I8624 CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) SEINFRA M2 0,0473 115,5500 5,4655

I8625 TESOURA PNEUMÁTICA SEINFRA H 0,0176 0,6200 0,0109

I8626 FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO SEINFRA M2 0,0150 48,9500 0,7343

I8627 LIXA D'ÁGUA N.100 SEINFRA UN 0,0225 0,7100 0,0160

I8628 ORQUIMOL SEINFRA L 0,0045 12,1300 0,0546

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 0,0473 109,7500 5,1912

12,9000

17,3600

2,7600

0,0000

17,3600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,4000 16,7700 6,7080

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,4000 20,3200 8,1280

14,8400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1145 EXTINTOR CO2 DE 6 KG SEINFRA UN 1,0000 641,6600 641,6600

I1566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA SEINFRA UN 2,0000 0,7200 1,4400

643,1000

657,9400

8,9600

0,0000

657,9400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,8000 16,7700 13,4160

I2395 PINTOR SEINFRA H 1,5000 20,7700 31,1550

44,5800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) SEINFRA L 0,0300 16,4000 0,4920

0,4900

45,0600

27,0200

0,0000

45,0600

14.2. C4626 - PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

14.3. C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

14.4. C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR / HIDRANTE (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 0,2000 16,7700 3,3540

3,3500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1090 EMULSÃO ASFALTICA SEINFRA KG 2,0000 14,0300 28,0600

28,0600

31,4100

2,0700

0,0000

31,4100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,0500 20,7700 1,0385

1,0400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,0004 67,5000 0,0270

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,6000 0,5600 0,3360

I1089 EMULSÃO ADESIVA SEINFRA KG 0,1000 13,8900 1,3890

1,7600

2,7900

0,6200

0,0000

2,7900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO SEINFRA H 0,8000 16,7700 13,4160

I0091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO SEINFRA H 0,4000 20,7700 8,3080

21,7300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1218 GAS SEINFRA KG 0,2600 6,3800 1,6588

I9502 MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM

POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM (NBR 9952:2014)

SEINFRA M2 1,1500 41,0100 47,1615

I9509 PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU

FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)

SEINFRA L 0,4000 7,7700 3,1080

51,9300

73,6500

13,2700

0,0000

73,6500

15.1. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

15.2. C2033 - PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

15.3. C5016 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,2000 16,7700 3,3540

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,3000 20,7700 6,2310

9,5800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,4000 0,5500 0,2200

I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,7000 2,9200 2,0440

2,2600

11,8500

5,8300

0,0000

11,8500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,4000 16,7700 6,7080

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,5000 20,7700 10,3850

17,1000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,2500 0,5500 0,1375

I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SEINFRA L 0,1200 12,0800 1,4496

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA SEINFRA L 0,2400 24,5900 5,9016

7,4900

24,5800

10,3800

0,0000

24,5800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,4000 16,7700 6,7080

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,5000 20,7700 10,3850

17,1000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,0500 17,1900 0,8595

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,2500 0,5500 0,1375

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA L 0,1200 11,9100 1,4292

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA SEINFRA L 0,2400 24,5900 5,9016

8,3300

25,4200

10,3800

0,0000

25,4200

16.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

16.2. C4167 - LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

16.3. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,3300 16,7700 5,5341

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,5000 20,7700 10,3850

15,9200

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1823 REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444 SEINFRA KG 1,3000 7,3900 9,6070

9,6100

25,5300

9,6600

0,0000

25,5300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,3000 16,7700 5,0310

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,3500 20,7700 7,2695

12,3000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,5000 0,5500 0,2750

I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO SEINFRA KG 0,4500 9,1000 4,0950

4,3800

16,6700

7,4700

0,0000

16,6700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,3500 16,7700 5,8695

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,4000 20,7700 8,3080

14,1800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,0400 17,1900 0,6876

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,1600 24,9900 3,9984

I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA L 0,1300 12,6800 1,6484

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,4000 0,5500 0,2200

6,5600

20,7300

8,6100

0,0000

20,7300

16.4. C2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

16.5. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

16.6. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,8000 16,7700 13,4160

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,8000 20,7700 16,6160

30,0400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,0300 17,1900 0,5157

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,1600 24,9900 3,9984

I1346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,3000 1,6900 0,5070

I2293 ZARCÃO SEINFRA L 0,1200 22,5800 2,7096

7,7400

37,7600

18,2600

0,0000

37,7600

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,0400 16,7700 0,6708

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,0800 20,7700 1,6616

2,3300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,1320 17,1900 2,2691

I1346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,2750 1,6900 0,4648

I1737 PRIMER SINTÉTICO SEINFRA L 0,1320 25,3500 3,3462

6,0800

8,4100

1,4100

0,0000

8,4100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,0700 16,7700 1,1739

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,1300 20,7700 2,7001

3,8700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,0330 17,1900 0,5673

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,1760 24,9900 4,3982

I1346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,2750 1,6900 0,4648

5,4300

9,3000

2,3400

0,0000

9,3000

16.7. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

16.8. C2042 - PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

16.9. C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 1,6000 16,7700 26,8320

I2395 PINTOR SEINFRA H 2,0000 20,7700 41,5400

68,3700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,0700 17,1900 1,2033

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,4000 0,5500 0,2200

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA L 0,1500 11,9100 1,7865

I2100 TINTA ÓLEO SEINFRA L 0,3000 19,7700 5,9310

9,1400

77,5100

41,5600

0,0000

77,5100

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,9000 16,7700 15,0930

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,9000 20,7700 18,6930

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,8000 20,7700 16,6160

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,8000 15,5500 12,4400

62,8400

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1027 DOBRADIÇA 3''X2 1/2'' CROMADA SEINFRA UN 4,0000 19,6700 78,6800

I1159 FECHO TIPO ROLETE P/ARMARIO SEINFRA UN 1,0000 1,7700 1,7700

I1192 FOLHA P/PORTA ARM. EMB.C/BAT. E GUARNIÇÃO SEINFRA M2 1,0000 39,6000 39,6000

120,0500

182,8900

38,6100

0,0000

182,8900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 0,9230 16,7700 15,4787

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,9230 20,7700 19,1707

34,6500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 3,2300 5,4000 17,4420

I2410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,0769 13,8000 1,0612

I2462 TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm SEINFRA M2 1,0000 87,8400 87,8400

106,3400

140,9900

21,0900

0,0000

140,9900

16.10. C4714 - PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

17.1. C1960 - PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

17.2. C2910 - PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) SEINFRA H 0,8500 0,0610 0,0519

0,0500

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 2,3400 16,7700 39,2418

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,5000 16,7700 58,6950

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 3,5000 16,7700 58,6950

I0121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 2,3400 20,7700 48,6018

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 3,5000 20,7700 72,6950

I1328 LADRILHISTA SEINFRA H 5,5000 20,7700 114,2350

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,9100 20,7700 39,6707

I2543 SERVENTE SEINFRA H 12,5000 15,5500 194,3750

626,2300

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,5900 10,0500 5,9295

I0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,5000 74,7200 37,3600

I0163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 33,5000 9,5000 318,2500

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,1600 76,1900 12,1904

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 7,2800 1,1000 8,0080

I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 3,3000 29,5700 97,5810

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 112,0000 0,5600 62,7200

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 1,8000 7,3500 13,2300

I1061 ELETRODOS SEINFRA KG 0,8500 18,1900 15,4615

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,1000 24,9900 27,4890

I1332 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR SEINFRA M2 4,3500 50,9000 221,4150

I1346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 2,1000 1,6900 3,5490

I1605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,3800 73,9000 28,0820

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,4500 13,8000 6,2100

I1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 2,2500 4,7400 10,6650

I2172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') SEINFRA M 11,0000 88,1400 969,5400

I2173 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3') SEINFRA M 10,5000 118,6100 1.245,4050

I2293 ZARCÃO SEINFRA L 0,8500 22,5800 19,1930

3.102,2900

3.728,5400

388,0200

0,0000

3.728,5400

17.3. C0864 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

Tabelas de Referência de Custos: Seinfra-CE 27.1 Com Desoneração e SINAPI/CE 06/2022 Com Desoneração

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1879 SOLDADOR SEINFRA H 20,4000 21,4300 437,1700

437,1700

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0793 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 1/4 X 1 3/4" SEINFRA UN 32,0000 1,5000 48,0000

I1061 ELETRODOS SEINFRA KG 2,5100 18,1900 45,6600

I1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,2500 24,9900 6,2500

I2171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') SEINFRA M 18,8000 71,0200 1.335,1800

1.435,0900

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,1440 395,5400 56,9600

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,7680 41,2100 31,6500

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 4,3200 66,1900 285,9400

C2900 PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS SEINFRA M2 6,1200 20,6800 126,5600

C0096 REATERRO APILOADO SEINFRA M3 0,9600 41,6100 39,9500

541,0600

2.413,3200

495,6100

0,0000

2.413,3200

603,0000

0,0000

0,0000

603,0000

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,7000 15,5500 10,8850

10,8900

10,8800

7,0400

0,0000

10,8800

ENCARGOS INCLUSOS:

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

17.6. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

17.4. CBICI - BICICLETÁRIO COM 8 SUPORTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2", FIXADOS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS (UN)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

TOTAL SIMPLES:

ENCARGOS INCLUSOS (83.85%):

VALOR BDI:

TOTAL GERAL:

17.5. I8424 - PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO (UN)

TOTAL SIMPLES:



LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS SEINFRA Serviço M3 1.208,77 441,59 533.780,74 10,14 10,14 A

C1332 ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m SEINFRA Serviço M2 2.733,30 159,47 435.879,35 8,28 18,42 A

C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 SEINFRA Serviço KG 26.330,60 13,55 356.779,63 6,78 25,20 A

C2430 TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO "TIMOM" SEINFRA Serviço M2 2.502,76 105,12 263.090,13 5,00 30,20 A

94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI Serviço M2 271,36 926,30 251.360,77 4,78 34,97 A

C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) SEINFRA Serviço M2 1.618,88 114,75 185.766,48 3,53 38,50 A

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 SEINFRA Serviço M2 5.475,32 31,13 170.446,71 3,24 41,74 A

C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA SEINFRA Serviço M2 1.377,32 117,27 161.518,32 3,07 44,81 A

C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m SEINFRA Serviço M2 1.339,72 117,43 157.323,32 2,99 47,79 A

C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA Serviço M3 363,74 426,40 155.098,74 2,95 50,74 B

C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM SEINFRA Serviço M3 6.316,87 24,01 151.668,05 2,88 53,62 B

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

SEINFRA Serviço M2 2.085,07 59,82 124.728,89 2,37 55,99 B

C4167 LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA SEINFRA Serviço M2 3.547,52 24,58 87.198,04 1,66 57,65 B

C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-

5/PEI-4 - P/ PAREDE

SEINFRA Serviço M2 965,63 90,17 87.070,86 1,65 59,30 B

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA SEINFRA Serviço M2 2.081,37 40,83 84.982,34 1,61 60,92 B

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO SEINFRA Serviço M3 140,24 524,32 73.530,64 1,40 62,31 B

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA Serviço M2 1.013,30 66,19 67.070,33 1,27 63,59 B

C0384 BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA SEINFRA Serviço M 586,62 112,82 66.182,47 1,26 64,84 B

C1886 PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm SEINFRA Serviço M2 127,87 498,59 63.754,70 1,21 66,06 B

C3659 PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

SEINFRA Serviço M2 136,76 384,54 52.589,69 1,00 67,05 B

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 SEINFRA Serviço M 8.110,00 6,13 49.714,30 0,94 68,00 B

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA Serviço M3 363,74 134,84 49.046,70 0,93 68,93 B

C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA Serviço M2 1.927,80 25,42 49.004,68 0,93 69,86 B

CURVA ABC DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO

Observaçao: Valores sem BDI incluso

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)



LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

CURVA ABC DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO

Observaçao: Valores sem BDI incluso

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO SEINFRA Serviço M2 1.344,07 32,90 44.219,90 0,84 70,70 B

C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA SEINFRA Serviço M2 3.516,10 11,85 41.665,79 0,79 71,49 B

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ 

PAREDE

SEINFRA Serviço M2 6.451,21 6,18 39.868,48 0,76 72,25 B

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² SEINFRA Serviço M2 1.230,55 31,41 38.651,58 0,73 72,98 B

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - 

PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

SEINFRA Serviço M2 401,14 85,82 34.425,83 0,65 73,64 B

C4026M CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM GRELHA DE FERRO Composiçõe

s Próprias

Serviço M 208,00 158,56 32.980,48 0,63 74,27 B

C3111 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m SEINFRA Serviço M 230,00 140,92 32.411,60 0,62 74,88 B

C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. SEINFRA Serviço M3 5.742,61 5,53 31.756,63 0,60 75,48 B

C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) SEINFRA Serviço M2 62,81 481,05 30.214,75 0,57 76,06 B

C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE SEINFRA Serviço M3 227,36 130,30 29.625,01 0,56 76,62 B

C4764 POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6``, PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE 

EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

SEINFRA Serviço UN 1,00 29.216,25 29.216,25 0,56 77,18 B

C3245 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 SEINFRA Serviço M2 975,89 29,27 28.564,30 0,54 77,72 B

C4940 SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO 

GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

SEINFRA Serviço UN 1,00 27.338,21 27.338,21 0,52 78,24 B

C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA SEINFRA Serviço UN 20,00 1.308,20 26.164,00 0,50 78,74 B

C3974 TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 

0,3 mm e ALTURA DE 2 M

SEINFRA Serviço M2 160,00 153,94 24.630,40 0,47 79,20 B

C3782 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ 

TRÁFEGO PESADO

SEINFRA Serviço M2 285,40 85,60 24.430,24 0,46 79,67 B

C0869 CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO SEINFRA Serviço M 500,00 47,40 23.700,00 0,45 80,12 C

C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA Serviço M2 2.147,42 10,88 23.363,93 0,44 80,56 C

CC004 BANCO EM ALVENARIA COM REBOCO, PINTURA E ASSENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

H=0,40m.

Composiçõe

s Próprias

Serviço M 162,00 142,30 23.052,60 0,44 81,00 C

C2042 PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER SEINFRA Serviço M2 2.733,30 8,41 22.987,05 0,44 81,44 C

C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N SEINFRA Serviço M3 6.316,87 3,58 22.614,39 0,43 81,87 C



LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

CURVA ABC DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO

Observaçao: Valores sem BDI incluso

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

SINAPI Serviço M2 34,00 663,09 22.545,06 0,43 82,29 C

C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm SEINFRA Serviço M 257,75 85,20 21.960,30 0,42 82,71 C

C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA SEINFRA Serviço M 1.450,00 15,14 21.953,00 0,42 83,13 C

C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

SEINFRA Serviço M2 117,36 185,99 21.827,79 0,41 83,54 C

94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI Serviço M2 230,54 94,08 21.689,20 0,41 83,95 C

C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W SEINFRA Serviço UN 199,00 104,98 20.891,02 0,40 84,35 C

C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m SEINFRA Serviço M3 368,16 54,43 20.038,95 0,38 84,73 C

C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") SEINFRA Serviço M 684,00 29,29 20.034,36 0,38 85,11 C

91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI Serviço M2 19,65 1.010,48 19.855,93 0,38 85,49 C

C0373 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A4 SEINFRA Serviço UN 1,00 19.265,48 19.265,48 0,37 85,86 C

C0521 CABO COBRE NU 50MM2 SEINFRA Serviço M 400,00 47,40 18.960,00 0,36 86,22 C

C2301 TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm SEINFRA Serviço M 264,80 64,49 17.076,95 0,32 86,54 C

C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") SEINFRA Serviço M 185,00 91,95 17.010,75 0,32 86,86 C

C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO SEINFRA Serviço M2 1.344,07 12,13 16.303,57 0,31 87,17 C

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E 

AREIA 1:4

SEINFRA Serviço M3 25,59 612,00 15.661,08 0,30 87,47 C

C2591 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 15cm SEINFRA Serviço M 315,00 48,67 15.331,05 0,29 87,76 C

CC002 PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA COM VISOR EM VIDRO Composiçõe

s Próprias

Serviço UN 16,00 954,86 15.277,76 0,29 88,05 C

C3973 CÂMERA FIXA - CFTV - INSTALADA/PROGRAMADA SEINFRA Serviço UN 20,00 751,40 15.028,00 0,29 88,34 C

C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA SEINFRA Serviço M3 165,67 89,74 14.867,23 0,28 88,62 C

C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 SEINFRA Serviço M 969,40 15,09 14.628,25 0,28 88,90 C

C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG SEINFRA Serviço UN 20,00 657,94 13.158,80 0,25 89,15 C

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO SEINFRA Serviço M2 2.147,42 6,09 13.077,79 0,25 89,40 C



LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE
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CURVA ABC DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER SEINFRA Serviço M2 1.393,58 9,30 12.960,29 0,25 89,64 C

C2010 POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2.80M, C/GLOBO DE VIDRO, S/ LÂMPADA SEINFRA Serviço UN 38,00 338,94 12.879,72 0,24 89,89 C

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 SEINFRA Serviço M 1.704,48 7,44 12.681,33 0,24 90,13 C

C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm SEINFRA Serviço M 264,80 45,46 12.037,81 0,23 90,36 C

C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA 

DE CONCRETO

SEINFRA Serviço UN 27,00 425,25 11.481,75 0,22 90,57 C

C2936 REFEITÓRIOS SEINFRA Serviço M2 40,00 283,46 11.338,40 0,22 90,79 C

C0538 CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2 SEINFRA Serviço M 227,44 49,76 11.317,41 0,21 91,01 C

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') SEINFRA Serviço M 319,00 32,93 10.504,67 0,20 91,20 C

94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI Serviço M2 21,25 488,23 10.374,89 0,20 91,40 C

C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO SEINFRA Serviço M3 6,19 1.666,12 10.313,28 0,20 91,60 C

C3918 LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS SEINFRA Serviço UN 76,00 134,24 10.202,24 0,19 91,79 C

C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA SEINFRA Serviço UN 13,00 780,09 10.141,17 0,19 91,98 C

C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA SEINFRA Serviço UN 39,00 257,86 10.056,54 0,19 92,18 C

C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 

3cm

SEINFRA Serviço M2 398,00 24,37 9.699,26 0,18 92,36 C

C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") SEINFRA Serviço M 420,00 22,90 9.618,00 0,18 92,54 C

C4033 NO-BREAK TRIFÁSICO, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-

PORTANTE EM GABINETE IP-44 - INSTALADO

SEINFRA Serviço CJ 4,00 2.263,38 9.053,52 0,17 92,71 C

C1952 PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m SEINFRA Serviço CJ 2,00 4.448,73 8.897,46 0,17 92,88 C

98086 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SINAPI Serviço UN 1,00 8.765,81 8.765,81 0,17 93,05 C

C2664 VENTILADOR DE TETO METÁLICO SEINFRA Serviço UN 37,00 222,97 8.249,89 0,16 93,21 C

C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE 

CONCRETO

SEINFRA Serviço UN 31,00 259,26 8.037,06 0,15 93,36 C

C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") SEINFRA Serviço M 290,00 26,78 7.766,20 0,15 93,51 C



LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm 

(900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

SEINFRA Serviço M2 965,63 7,87 7.599,51 0,14 93,65 C

C3763 RACK FECHADO 36 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" SEINFRA Serviço UN 3,00 2.432,80 7.298,40 0,14 93,79 C

I6242 EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 INCL. 

INSTALAÇÃO

SEINFRA Material UN 8,00 907,87 7.262,96 0,14 93,93 C

C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m SEINFRA Serviço M2 140,24 48,96 6.866,15 0,13 94,06 C

98094M SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,20 X 3,0 M

Composiçõe

s Próprias

Serviço UN 3,00 2.209,03 6.627,09 0,13 94,18 C

C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA Serviço M2 172,64 37,97 6.555,14 0,12 94,31 C

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA SEINFRA Serviço M3 245,44 26,43 6.486,98 0,12 94,43 C

I6066 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,00M, H = 0,50M SEINFRA Material UN 21,00 301,59 6.333,39 0,12 94,55 C

C0350 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO SEINFRA Serviço UN 19,00 326,94 6.211,86 0,12 94,67 C

CC003 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA 

COM LAMINADO TEXTURIZADO, 70X160CM, INCLUSO DOBRADICAS

Composiçõe

s Próprias

Serviço UN 18,00 340,18 6.123,24 0,12 94,79 C

C2685 VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm SEINFRA Serviço UN 19,00 321,21 6.102,99 0,12 94,90 C

C2768 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO SEINFRA Serviço M 8,50 711,25 6.045,63 0,11 95,02 C

C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm SEINFRA Serviço M 82,40 72,94 6.010,26 0,11 95,13 C

C4756 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM SEINFRA Serviço M2 24,11 246,12 5.933,95 0,11 95,24 C

C4175 SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM 

CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"

SEINFRA Serviço UN 1,00 5.413,51 5.413,51 0,10 95,35 C

C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA Serviço M 481,30 11,06 5.323,18 0,10 95,45 C

C1949 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA Serviço PT 30,00 176,58 5.297,40 0,10 95,55 C

00000759 BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, 

ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 

UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H

SINAPI Equipamento UN 1,00 5.274,57 5.274,57 0,10 95,65 C

C0990 CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA RETANGULAR "TIMOM" SEINFRA Serviço M 195,75 26,04 5.097,33 0,10 95,75 C

C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") SEINFRA Serviço M 130,00 38,02 4.942,60 0,09 95,84 C

C0602 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA 

DE CONCRETO

SEINFRA Serviço UN 8,00 592,92 4.743,36 0,09 95,93 C



LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE
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C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO SEINFRA Serviço M 209,48 22,28 4.667,21 0,09 96,02 C

C1960 PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA SEINFRA Serviço M2 25,00 182,89 4.572,25 0,09 96,11 C

C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" SEINFRA Serviço UN 738,00 6,11 4.509,18 0,09 96,19 C

C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA SEINFRA Serviço M2 10,00 450,49 4.504,90 0,09 96,28 C

C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") SEINFRA Serviço M 80,00 54,76 4.380,80 0,08 96,36 C

C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S SEINFRA Serviço M 19,20 225,57 4.330,94 0,08 96,44 C

C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA SEINFRA Serviço UN 13,00 330,38 4.294,94 0,08 96,52 C

I5781 TUBO EDUTOR PVC DN 65 SEINFRA Material M 72,00 59,05 4.251,60 0,08 96,60 C

C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS SEINFRA Serviço M2 20,00 211,56 4.231,20 0,08 96,68 C

C2610 TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3" (85mm) SEINFRA Serviço M 42,00 97,87 4.110,54 0,08 96,76 C

C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m SEINFRA Serviço M3 551,16 7,44 4.100,63 0,08 96,84 C

C1174 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO (20X20X10cm) C/ARG. CIMENTO E AREIA 

TRAÇO 1:3

SEINFRA Serviço M2 27,12 148,86 4.037,08 0,08 96,92 C

I0747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) SEINFRA Equipamento H 20,00 198,81 3.976,20 0,08 96,99 C

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") SEINFRA Serviço M 260,00 15,11 3.928,60 0,07 97,07 C

C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") SEINFRA Serviço M 78,00 50,26 3.920,28 0,07 97,14 C

C3910 HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 SEINFRA Serviço UN 34,00 114,76 3.901,84 0,07 97,22 C

C4058 CENTRAL DE CONTROLE P/ SEGURANÇA COMPLETA - INSTALADO SEINFRA Serviço UN 1,00 3.843,53 3.843,53 0,07 97,29 C

C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL SEINFRA Serviço UN 1,00 3.728,54 3.728,54 0,07 97,36 C

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V SEINFRA Serviço UN 227,00 16,30 3.700,10 0,07 97,43 C

C2910 PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA SEINFRA Serviço M2 25,00 140,99 3.524,75 0,07 97,50 C

C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA 

DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

SEINFRA Serviço M2 401,14 8,78 3.522,01 0,07 97,56 C

C1202 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3") SEINFRA Serviço M 54,00 63,85 3.447,90 0,07 97,63 C

C0543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) SEINFRA Serviço M 300,00 11,28 3.384,00 0,06 97,69 C

C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA Serviço M2 156,10 20,73 3.235,95 0,06 97,76 C



LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

CURVA ABC DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO

Observaçao: Valores sem BDI incluso

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

C2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") SEINFRA Serviço M 60,00 52,54 3.152,40 0,06 97,82 C

C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" SEINFRA Serviço UN 410,00 7,38 3.025,80 0,06 97,87 C

C4638 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA SEINFRA Serviço M 13,00 225,70 2.934,10 0,06 97,93 C

C5016 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER 

NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=4MM

SEINFRA Serviço M2 37,70 73,65 2.776,61 0,05 97,98 C

C4208 PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) SEINFRA Serviço UN 1,00 2.751,62 2.751,62 0,05 98,03 C

C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS SEINFRA Serviço M2 156,10 16,67 2.602,19 0,05 98,08 C

C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm SEINFRA Serviço M 32,80 78,83 2.585,62 0,05 98,13 C

C4915 PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, S/FOTOCÉLULA SEINFRA Serviço UN 8,00 310,11 2.480,88 0,05 98,18 C

C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") SEINFRA Serviço M 126,00 19,67 2.478,42 0,05 98,23 C

C0467 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2" SEINFRA Serviço UN 350,00 7,04 2.464,00 0,05 98,27 C

C4642 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE SEINFRA Serviço UN 4,00 609,70 2.438,80 0,05 98,32 C

CBICI BICICLETÁRIO COM 8 SUPORTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2", FIXADOS NO PISO, 

INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS

Composiçõe

s Próprias

Geral UN 1,00 2.413,32 2.413,32 0,05 98,37 C

C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO SEINFRA Serviço UN 1,00 2.334,22 2.334,22 0,04 98,41 C

C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS SEINFRA Serviço UN 6,00 388,61 2.331,66 0,04 98,45 C

C3453 MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 l/s SEINFRA Serviço UN 1,00 2.319,04 2.319,04 0,04 98,50 C

C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M SEINFRA Serviço UN 9,00 257,01 2.313,09 0,04 98,54 C

C1516 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA SEINFRA Serviço M2 4,02 523,76 2.105,52 0,04 98,58 C

C3512 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 SEINFRA Serviço UN 1,00 2.082,93 2.082,93 0,04 98,62 C

C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" SEINFRA Serviço UN 222,00 9,10 2.020,20 0,04 98,66 C

C1951 PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA Serviço PT 10,00 197,93 1.979,30 0,04 98,70 C

C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") SEINFRA Serviço M 60,00 31,32 1.879,20 0,04 98,73 C

C4921 TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" 

(NÃO INCLUSA)

SEINFRA Serviço UN 40,00 46,01 1.840,40 0,03 98,77 C

C0560 CABO TELEFÔNICO CCE - 2 SEINFRA Serviço M 200,00 9,00 1.800,00 0,03 98,80 C



LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

CURVA ABC DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO

Observaçao: Valores sem BDI incluso

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

C0671 CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" SEINFRA Serviço M 27,50 64,68 1.778,70 0,03 98,84 C

C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 

C/BARRAMENTO

SEINFRA Serviço UN 7,00 253,65 1.775,55 0,03 98,87 C

C3496 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s SEINFRA Serviço UN 1,00 1.704,56 1.704,56 0,03 98,90 C

C4621 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ 

FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE

SEINFRA Serviço M2 17,60 95,74 1.685,02 0,03 98,93 C

C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") SEINFRA Serviço M 90,00 18,61 1.674,90 0,03 98,97 C

98106M CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 600 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,9X1,7 M, ALTURA INTERNA = 1,10 

M.

Composiçõe

s Próprias

Serviço UN 1,00 1.671,84 1.671,84 0,03 99,00 C

C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO SEINFRA Serviço M2 62,83 25,53 1.604,05 0,03 99,03 C

C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO SEINFRA Serviço M2 90,07 17,30 1.558,21 0,03 99,06 C

C3679 PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA Serviço PT 4,00 364,36 1.457,44 0,03 99,09 C

C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA SEINFRA Serviço UN 13,00 110,71 1.439,23 0,03 99,11 C

C0532 CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 SEINFRA Serviço M 51,06 26,76 1.366,37 0,03 99,14 C

C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS SEINFRA Serviço UN 3,00 453,17 1.359,51 0,03 99,16 C

C2163 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") SEINFRA Serviço UN 5,00 262,39 1.311,95 0,02 99,19 C

C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS

SEINFRA Serviço M2 6.196,34 0,19 1.177,30 0,02 99,21 C

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA Serviço M2 31,00 37,76 1.170,56 0,02 99,23 C

C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS SEINFRA Serviço UN 22,00 52,74 1.160,28 0,02 99,26 C

C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA SEINFRA Serviço UN 1,00 1.002,88 1.002,88 0,02 99,28 C

C0468 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 3" SEINFRA Serviço UN 119,00 8,39 998,41 0,02 99,29 C

C3411 CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm SEINFRA Serviço UN 1,00 994,31 994,31 0,02 99,31 C

100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI Serviço M2 0,96 1.031,00 989,76 0,02 99,33 C

C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) SEINFRA Serviço UN 22,00 42,25 929,50 0,02 99,35 C

C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA Serviço UN 24,00 38,55 925,20 0,02 99,37 C



LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

CURVA ABC DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO

Observaçao: Valores sem BDI incluso

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA Serviço M2 6,00 151,47 908,82 0,02 99,38 C

C4928 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) SEINFRA Serviço UN 15,00 60,39 905,85 0,02 99,40 C

00005086 CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 

MM)

SINAPI Material KG 25,20 35,83 902,92 0,02 99,42 C

C4626 PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA 

FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

SEINFRA Serviço UN 52,00 17,36 902,72 0,02 99,44 C

C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR SEINFRA Serviço UN 20,00 45,06 901,20 0,02 99,45 C

C4042 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - 

INSTALADO

SEINFRA Serviço UN 4,00 224,40 897,60 0,02 99,47 C

C1969 PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR SEINFRA Serviço M2 2,64 324,89 857,71 0,02 99,49 C

C4944 LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E DIFUSOR EM VIDRO 

TEMPERADO, COM LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 2 X 20W 

COMPLETA

SEINFRA Serviço UN 8,00 96,99 775,92 0,01 99,50 C

C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") SEINFRA Serviço UN 10,00 75,90 759,00 0,01 99,52 C

C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ 

BARRAMENTO

SEINFRA Serviço UN 2,00 378,79 757,58 0,01 99,53 C

C3505 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" SEINFRA Serviço M 6,28 119,27 749,02 0,01 99,54 C

C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") SEINFRA Serviço UN 58,00 12,82 743,56 0,01 99,56 C

C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") SEINFRA Serviço M 18,00 40,65 731,70 0,01 99,57 C

C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ 

PAREDE

SEINFRA Serviço M2 10,26 70,93 727,74 0,01 99,59 C

C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") SEINFRA Serviço M 52,00 13,37 695,24 0,01 99,60 C

C4783 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M SEINFRA Serviço M2 3,14 212,46 667,12 0,01 99,61 C

C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") SEINFRA Serviço M 24,00 26,82 643,68 0,01 99,62 C

C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

SEINFRA Serviço M2 5,58 112,90 629,98 0,01 99,64 C

C2312 TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA SEINFRA Serviço UN 1,00 628,86 628,86 0,01 99,65 C

C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") SEINFRA Serviço UN 22,00 28,25 621,50 0,01 99,66 C
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

I8424 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO 

RELEVO

SEINFRA Material UN 1,00 603,00 603,00 0,01 99,67 C

C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA Serviço UN 29,00 20,76 602,04 0,01 99,68 C

C4006 REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM) SEINFRA Serviço M 30,00 19,75 592,50 0,01 99,69 C

C4670 PORTA PAPEL METÁLICO SEINFRA Serviço UN 19,00 30,90 587,10 0,01 99,71 C

C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) SEINFRA Serviço UN 8,00 69,56 556,48 0,01 99,72 C

C4412 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM 

PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO

SEINFRA Serviço UN 3,00 183,94 551,82 0,01 99,73 C

I6084 TAMPA PRE-MOLDADA COM DOIS FUROS DE 0,60M, D = 2,16M SEINFRA Material UN 1,00 534,27 534,27 0,01 99,74 C

C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") SEINFRA Serviço UN 38,00 13,79 524,02 0,01 99,75 C

C2056 PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M SEINFRA Serviço UN 3,00 169,41 508,23 0,01 99,76 C

C4929 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) SEINFRA Serviço UN 8,00 59,11 472,88 0,01 99,76 C

C2631 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") SEINFRA Serviço M 6,00 77,86 467,16 0,01 99,77 C

I5724 VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 2 SEINFRA Material UN 1,00 464,63 464,63 0,01 99,78 C

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA Serviço UN 17,00 27,31 464,27 0,01 99,79 C

C2353 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS SEINFRA Serviço UN 12,00 38,50 462,00 0,01 99,80 C

C4815 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA SEINFRA Serviço UN 1,00 445,63 445,63 0,01 99,81 C

C2714 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 80mm (3") SEINFRA Serviço UN 1,00 435,98 435,98 0,01 99,82 C

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A SEINFRA Serviço UN 20,00 20,76 415,20 0,01 99,82 C

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA Serviço M2 3,68 111,45 410,14 0,01 99,83 C

C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m SEINFRA Serviço M2 4,35 94,21 409,81 0,01 99,84 C

C2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 SEINFRA Serviço UN 34,00 11,80 401,20 0,01 99,85 C

C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") SEINFRA Serviço UN 4,00 94,62 378,48 0,01 99,86 C

C0860 CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 SEINFRA Serviço UN 34,00 11,04 375,36 0,01 99,86 C

C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M SEINFRA Serviço M2 3,14 113,31 355,79 0,01 99,87 C

C2359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD. SEINFRA Serviço UN 19,00 18,33 348,27 0,01 99,88 C



LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO SEINFRA Serviço UN 1,00 347,16 347,16 0,01 99,88 C

C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V SEINFRA Serviço UN 11,00 30,37 334,07 0,01 99,89 C

I6375 MANÔMETRO 1/2 x 4" escala 0 -20 kg/cm2 SEINFRA Material UN 2,00 163,29 326,58 0,01 99,89 C

C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") SEINFRA Serviço UN 8,00 38,73 309,84 0,01 99,90 C

C4895 RELÉ DE NÍVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V SEINFRA Serviço UN 2,00 139,43 278,86 0,01 99,91 C

C4389 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") SEINFRA Serviço UN 12,00 22,43 269,16 0,01 99,91 C

C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA Serviço M 31,17 8,21 255,91 0,00 99,92 C

C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A SEINFRA Serviço UN 3,00 85,30 255,90 0,00 99,92 C

C1118 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A SEINFRA Serviço UN 3,00 85,30 255,90 0,00 99,93 C

I10011 REGULADOR 1º ESTÁGIO SEINFRA Material UN 1,00 249,90 249,90 0,00 99,93 C

C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") SEINFRA Serviço UN 9,00 26,07 234,63 0,00 99,94 C

C3695 REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 3/4" SEINFRA Serviço UN 4,00 58,08 232,32 0,00 99,94 C

C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V SEINFRA Serviço UN 10,00 21,23 212,30 0,00 99,94 C

C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO SEINFRA Serviço UN 1,00 206,00 206,00 0,00 99,95 C

C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") SEINFRA Serviço UN 13,00 14,85 193,05 0,00 99,95 C

C0157 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. C/IMPERMEAB. TRAÇO 1:3 SEINFRA Serviço M3 0,30 619,54 185,86 0,00 99,95 C

C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A SEINFRA Serviço UN 2,00 85,30 170,60 0,00 99,96 C

C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A SEINFRA Serviço UN 2,00 85,30 170,60 0,00 99,96 C

C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") SEINFRA Serviço UN 10,00 16,65 166,50 0,00 99,96 C

C1583 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm(4"X3") SEINFRA Serviço UN 4,00 41,61 166,44 0,00 99,97 C

C1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO SEINFRA Serviço M 10,00 15,89 158,90 0,00 99,97 C

C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V SEINFRA Serviço UN 4,00 38,99 155,96 0,00 99,97 C

C4714 PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO SEINFRA Serviço M2 2,00 77,51 155,02 0,00 99,98 C

C4948 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO 

TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA

SEINFRA Serviço UN 2,00 74,55 149,10 0,00 99,98 C



LOCAL: BAIRRO ENTRE RIOS, SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

CURVA ABC DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO

Observaçao: Valores sem BDI incluso

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

C1585 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3") SEINFRA Serviço UN 4,00 32,55 130,20 0,00 99,98 C

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V SEINFRA Serviço UN 8,00 15,48 123,84 0,00 99,98 C

C1102 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 

cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

SEINFRA Serviço M2 10,26 10,73 110,09 0,00 99,99 C

C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") SEINFRA Serviço UN 3,00 35,28 105,84 0,00 99,99 C

C2033 PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS SEINFRA Serviço M2 37,70 2,79 105,18 0,00 99,99 C

C2358 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")-JUNTAS SOLD. SEINFRA Serviço UN 7,00 14,71 102,97 0,00 99,99 C

I10012 REGULADOR 2º ESTÁGIO SEINFRA Material UN 1,00 94,40 94,40 0,00 99,99 C

C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") SEINFRA Serviço UN 1,00 81,51 81,51 0,00 100,00 C

C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL SEINFRA Serviço UN 1,00 57,03 57,03 0,00 100,00 C

C1579 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") SEINFRA Serviço UN 2,00 27,72 55,44 0,00 100,00 C

C3994 JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") SEINFRA Serviço UN 2,00 23,70 47,40 0,00 100,00 C

C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A SEINFRA Serviço UN 2,00 20,76 41,52 0,00 100,00 C

C2145 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=75X50mm (3"X2") SEINFRA Serviço UN 2,00 12,10 24,20 0,00 100,00 C

I8982 TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM SEINFRA Material M2 3,90 4,63 18,06 0,00 100,00 C
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Pxx
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QUADRO DE ÁREAS

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO:

ÁREAS EDIFICAÇÕES

BLOCO D - SERVIÇO

BLOCO A - ADMINISTRATIVO
138,51 m²

BLOCO C - PEDAGÓGICO

162,30 m²

BLOCO

ÁREA FECHADA ÁREA ABERTA COBERTA

39,68 m²

62,11 m²

225,80 m²

TOTAL ÁREA

ÁREA DO TERRENO: 6.196,34 m²

ÁREA OCUPADA:

ÁREA CONSTRUÍDA:

TAXA DE OCUPAÇÃO:2.702,92 m²

0,35

43,62 %

BLOCO B - PEDAGÓGICO

PASSARELAS PEQUENAS (M1)

GÁS/ LIXO

RESERVATÓRIO

ÁREA TOTAL (proj. cobertura)

227,23 m²

162,66 m² 61,45 m²

2.147,42m² 2.702,92 m²

ÁREAS EXTERNAS

PÁTIO ABERTO
1.704,34 m²

AMBIENTE EXTERNO

ÁREA

ÁREA TOTAL EDIFICADA

178,19 m²

224,41 m²

355,40 m²

224,11 m²

894,67 m²1.252,75 m²

2.147,42m²

ACESSO VEICULO

285.40m²

PASSARELAS GRANDES (M2)

BLOCO E1 - PEDAGÓGICO

BLOCO E2 - PEDAGÓGICO

PASSARELA ACESSO

129,60 m²

325,19 m²

4,78 m²

4,52 m²

148,32 m²

-

-

-

19,80m²

60,34 m²

98,61 m²

-

-

473,51 m²

19,80m²

60,34 m²

98,61 m²

4,78 m²

4,52 m²

291,87 m²

291,87m²

434,29 m²

593,31 m²

31,20 m²

64,80 m²

126,86 m²

4,78 m²

4,52 m²

PASSARELA CANTO (M3)

-

30,24 m²

30,24 m²

38,88 m²

325,19 m²
148,32 m² 473,51 m²

593,31 m²

CALÇADA PROTEÇÃO

367,19²

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X

PE-XX

X

INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS

(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS

- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO

- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA

ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL

DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1

ESCALA 1/100

IMPLANTAÇÃO GERAL

BCX
PMXJAX

+0.00(NO)

+0.00(NA)

+0.00(NA)

+0.00(NO)

CROQUI DE REFERÊNCIA
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BLOCO E1

BLOCO C

BLOCO B

BLOCO A

P(M1)

P(ACESSO)

P(M1)

P(M1)

P(M1)

P(M2)

P(M1)

RES.

P(M3)

P(M3)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

ARQUITETÔNICO
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LX1

AQ1

AM4

BB1

C7

C7

CIRCULAÇÃO
A: 23.90 m²

SAGUÃO
A: 12.18 m²

CIRC.
A: 2.88 m²

LABORATÓRIO
A: 67.94 m²

SALA DO GRÊMIO
A: 32.65 m²

C
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U
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Ç

ÃO
A:

 3
0.

38
 m

²

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

BICICLETÁRIO
A= 28.40 m²

BICICLETÁRIO
A= 28.40 m²

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA

PASSARELA ACESSO
A: 19.80 m²

PASSARELA
A: 12.35 m²

PASSARELA
A: 12.43 m²

PASSARELA (M1)
A: 11.79 m²

CIRCULAÇÃO
A: 62.11 m²

CIRCULAÇÃO
A: 61.45 m²

QN1

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA

CIRCULAÇÃO
A: 112.57 m²

BB1VEST. MASC.
A: 23.13 m²

VEST. FEM.
A: 23.13 m²

BB1

FZ

PR

DESPENSA
A: 15.24 m²

COZINHA
A: 31.02 m²

LAVAGEM
A: 4.96 m²

TRIAGEM

PÁTIO DE SERVIÇO
A: 26.47 m²

GÁS

LIXO

ÁREA DE SERVIÇO
A: 6.80 m²

FG3 CO

DML
A: 2.01 m²

SANIT.
A: 1.60 m²

CIRC.
A= 1.46 m²

BANHO
A= 1.80 m²

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CL

CL

RESERVATÓRIO

RF1

FZ

PASSARELA (M1)
A: 11.79 m²

AM4

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA

CIRCULAÇÃO
A: 112.57 m²

BB1

VEST. MASC.
A: 23.13 m²

VEST. FEM.
A: 23.13 m²

+0.00(NA)

SALA DE AULA 1
32 Alunos

A= 50.33 m²

114

+0.00(NA)

SALA DE AULA 2
33 Alunos

A= 50.33 m²

114

+0.00(NA)

SALA DE AULA 3
33 Alunos

A= 50.33 m²

114

+0.00(NA)

SALA DE AULA 4
32 Alunos

A= 50.33 m²

114

+0.00(NA)
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A= 50.33 m²
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+0.00(NA)

DIREÇÃO
A= 11.53 m²

113

+0.00(NA)

ALMOX.
A= 8.33 m²

113

+0.00(NA)

COORDENAÇÃO
A= 16.04 m²

113
-0.02(NA)

SAN. FEM.
A= 3.67 m²

133

-0.02(NA)

SAN. MAS.
A= 3.67 m²
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PM2 PM2 PM2

PM3 PM3

JA-5 JA-5
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BIBLIOTECA
A= 67.71 m²
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PM1
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PÁTIO COBERTO / REFEITÓRIO
A= 225.78 m²
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PROFESSORES
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LEGENDA

BANCADAS - B*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 3,06 / H = 0,9 m - Triagem/ LavagemB1

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,03/ H = 0,9 m - Preparo sucos e verdurasB2

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,13/ H = 0,9 m - Preparo guarnições e carnesB3

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 3,24/ H = 0,92 m - Área de preparo e lavagem

B4

B5

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,60/ H = 0,9 m - Lavagem louças

PISO

1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR BRANCO ANTIDERRAPANTE
3 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR CINZA ANTIDERRAPANTE
4 - PISO INDUSTRIAL POLIDO
5 - INTERTRAVADO DE CONCRETO
6 - GRAMA

1 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 90 cm + FAIXA DE MADEIRA
    COM VERNIZ FOSCO E PINTURA ACRÍLICA
2 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA
    10 x 10 cm AZUL E PINTURA ACRÍLICA
3 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA
    10 x 10 cm VERMELHA E PINTURA ACRÍLICA
4 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ O TETO
6 - PINTURA ACRÍLICA

PAREDE

1 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
2 - ESTRUTURA APARENTE

TETO

ESPECIFICAÇÕES

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 2,65/ H = 0,90 m (x4) - Sanitários fem. e mas.B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 1,40/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 0,70/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,20/ H = 0,75 m - Biblioteca

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,30/ H = 0,75 m - Biblioteca

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,05/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,35/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,35/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,00/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 6,00/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1,2 x 4,80/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,75/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,9 x4,00/ H = 0,90 m - Laboratório

PRATELEIRAS - PT*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 9,50 (x4) - DespensaPT1

*VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

PT2 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 1.67 (x4) - Cozinha

DIVISÓRIAS - DV*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - H = 1,80 m - Sanit. masc. e fem.DV1

BANCOS - BA*

BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,4 x 3,11/ H = 0,45m (x2) - Vest. fem. e mas.BA1

COBOGÓ EM CONCRETO

COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40)  Dim. linear- 8,40 m/ H = 1,80 m - Pátio de serviço CB

345 x 100

140 x 100 110 cm - correr

Coordenação, sala de professores e secretaria

JA-1

JA-6

JA-5

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

REF. Dimensões (cm) QUANT. TIPO AMBIENTES

180 x 210 Circulação bloco administrativoPV1 02 folhas - de abrir
em vidro com bandeira

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM VIDRO

REF. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTESQUANT.

2

205 x 180 Acesso pedestresPT1 02 folhas - de abrir

LEGENDA DE PORTAS - PORTÕES DE ALUMÍNIO

REF. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTESQUANT.

1

80 x 210 Almoxarifado, coordenação, diretoria, sala de professores,PM2 lisa em madeira

90 x 50 160 cm - basculante10

Almoxarifado, coordenação, direção e sala dos professores   

110 cm - correr

JA-3

JA-11 220 x 175

200 x 55

100 cm - correr / basculante

220 cm - basculante

Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

h do peitoril (cm) / TIPOREF. Dimensões (cm) QUANT. AMBIENTES

210 x 100 Cozinha110 cm - correr

90 x 100 110 cm - correr

110 x 120 90 cm - enrolar

Cozinha e triagem/ lavagem

Cozinha

Banho, cozinha, despensa, DML, sanitário (cozinha) e

JA-8

JA-9

JA-10

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM ALUMÍNIO

PT2 180 x 180 1 Lixo

PT3 100 x 180 2 Gás

PT4 120 x 180 1 Pátio de serviço

Área de serviço e Triagem/lavagem

120 x 210 Área de serviço e cozinha

80 x 210

PA3

80 x 210 16 Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio 
PM1

JA-7 200 x 110 165 cm - basculante Salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório, informática e 

220 x 55 220 cm - basculanteJA-4 Sanitários e vestiários masculinos (blocos E e F)

JA-2

70 x 210

PA2

60 x 160PM4

Armário externo, banho, DML e sanitário

Boxes dos banheiros e vestiários

sanitários PNE (administrativo)

e informática

MAPA DE ESQUADRIAS

80 x 210 Sanitários PNE (adm.) e entrada dos sanitários e vestiáriosPM3

80 x 160 Boxes dos sanitários PNEPM5

PA1

REF. Dimensões (cm) QUANT. TIPO AMBIENTES

6

6

5

3

31

2

2

1

48

7

6

14

4

3

2

2

1 folha - de abrir
e informática

secretaria, cozinha e despensa

02 folhas - de abrir
com veneziana  

02 folhas - de abrir
com veneziana  

02 folhas - de abrir

PT5 300 x 180 Acesso serviço01 folha - de correr1

02 folhas - de abrir
com vidro e veneziana  

01 folha - de abrir
com vidro e veneziana  

01 folha - de abrir
com veneziana  

1 folha - de abrir
com chapa e barra metálica

1 folha - de abrir
lisa em madeira
1 folha - de abrir
c/ barra metálica

1 folha - de abrir c/ visor 
de vidro e chapa metálica 

** AS JANELAS DA COZINHA E DESPENSA DEVERÃO PREVER TELA.   
* UTILIZAR VIDRO MINIBOREAL NAS JANELAS DOS SANITÁRIOS.   

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4x 3,20 (x2) - Bloco ABA2

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,45 (x8) - Bloco DBA3

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 6,80 (x10) - Blocos E1, E2 BA4

COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40)  Dim. linear- 2,00 m/ H = 1,20 m (x5) - Bloco A e D-empena CB

DETALHE PILAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 0,4 (x95) - Circulações e passarelasDP1

ASSENTO EM "L" EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,00 (x20) - Pátio abertoBA5

PT3 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 3.90 (x4) - DML

Sanitários e vestiários femininos (blocos E1 e E2)

sala de grêmio

(220 x 250)

85 x 100 + 85 x 120 90/ 110 cm - fixa1 Secretaria

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

+0.00(NO)
+0.00(NA)+0.00(NA)

+0.00(NO)

JAX PMX BCX

CROQUI DE REFERÊNCIA

BLOCO E2

BLOCO D

BLOCO E1

BLOCO C

BLOCO B

BLOCO A

P(M1)

P(ACESSO) P(M1)

P(M1)

P(M1)

P(M2)

P(M1)

RES.

P(M1)

P(M3)

1 ESCALA 1/100
IMPLANTAÇÃO GERAL

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

ARQUITETÔNICO
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CALÇADA
A: 183.70 m²
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DIREÇÃO
A: 11.53 m²

SAN. FEM.
A: 3.67 m²

SAN. MAS.
A: 3.67 m²

ALMOX.
A: 8.33 m²

COORDENAÇÃO
A: 16.04 m²

PROESSORES
A: 25.25 m²

SALA DOS

SECRETARIA
A: 26.50 m²

CIRCULAÇÃO
A: 23.90 m²

SAGUÃO
A: 12.18 m²

CIRC.
A: 2.88 m²

BIBLIOTECA
A: 67.71 m²

83 PESSOAS
A: 83.58 m²
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INFORMÁTICA
A: 50.30 m²
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LABORATÓRIO
A: 67.94 m²
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VT

QB1

SF1VT
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VT

SALA DO GRÊMIO
A: 32.65 m²

AM4 AM4

CIRCULAÇÃO
A: 30.38 m²

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

BICICLETÁRIO
A= 28.40 m²

BICICLETÁRIO
A= 28.40 m²

PROJEÇÃO DA COBERTURA

Atendimento

CALÇADA

CALÇADA

PÁTIO ABERTO
A= 745.78 m²

PASSARELA ACESSO
A: 19.80 m²

PASSARELA
A: 12.35 m²

PASSARELA
A: 12.43 m²

PASSARELA
A: 11.79 m²

PASSARELA
A: 12.02 m²

CIRCULAÇÃO
A: 62.11 m²

CIRCULAÇÃO
A: 61.45 m²
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PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA

CIRCULAÇÃO
A: 112.57 m²
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CIRCULAÇÃO
A: 112.57 m²
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VEST. MASC.
A: 23.13 m²

VEST. FEM.
A: 23.13 m²
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DESPENSA
A: 9.24 m²

COZINHA
A: 31.02 m²

LAVAGEM
A: 4.96 m²

TRIAGEM

PÁTIO DE SERVIÇO
A: 26.47 m²

GÁS

LIXO

ÁREA DE SERVIÇO
A: 6.80 m²

FG3 CO

MT

MI

LX2

LX2

LX2

LX2

DML
A: 2.01 m²

SANIT.
A: 1.60 m²

PÁTIO COBERTO / REFEITÓRIO
A: 225.78 m²

CIRC.
A= 1.46 m²

BANHO
A= 1.80 m²

PROJEÇÃO DA COBERTURA
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PROJEÇÃO DA COBERTURA
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CIRCULAÇÃO
A: 112.57 m²

BB1

VEST. MASC.
A: 23.13 m²

VEST. FEM.
A: 23.13 m²

ACESSO VEÍCULOS

CALÇADA DE PROTEÇÃO
A: 125.73 m²

ACESSO VEÍCULOS

CL 02

EP 01

         MOBILIÁRIO DESCRIÇÃO

C6

AM4

AQ1

M6

M8

C8

CJA-04

EQUIPAMENTOS QTD. DESCRIÇÃO

LIXEIRA DE 50L COM PEDAL
CAPACIDADE DE 50LLX2

BB1

QC

QM

QN1

05

03

04

12

12

FZ 01 

41

MI 01

LQ2 02

CF

PR

AMBIENTES
ADMINISTRAÇÃO
E SALAS DE AULA

MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA PROFESSORES
DIM: 76x120x65cm (AxCxL)

CONJUNTO PARA PROFESSOR

CADEIRA COM ASSENTO E ENCONSTO REVESTIDOS EM POLIPROPILENO
COR CINZA PARA PROFESSORES  DIM. ASSENTO: 46x43x40cm (AxLxP)

MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO
DIM: VARIÁVEIS DE ACORDO COM O TAMANHO SOLICITADO (3,4 ou 6)
CADEIRA COM ASSENTO E ENCONSTO REVESTIDOS EM POLIPROPILENO CORES VARIÁVEIS.
DIM: VARIÁVEIS DE ACORDO COM O TAMANHO SOLICITADO (3,4 ou 6)

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, 4 OU 6, DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA ATENDIDA

AMBIENTES
COZINHA

DEMAIS ESPAÇOS

MESA DE REUNIÃO PARA ADULTOS
DIM:100 x 71 cm (Diam.xA)

CADEIRA DE REUNIÃO PARA ADULTOS
DIM: 90a100x58x58cm (AxLxP)

B1 16 BANCO RETANGULAR MONOBLOCO COM BORDAS ARREDONDADAS
DIM: 45x180x40cm (AxLxP)

PÁTIO COBERTO/
REFEITÓRIO

FREZER HORIZONTAL DE USO DOMESTICO 420L  - LINHA
BRANCA

MICROONDAS 30L - LINHA BRANCA

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4L

CAFETEIRA DE 1000W CAPACIDADE 1,7L

PURIFICADOR DE ÁGUA - REFRIGERADO - CAPACIDADE 2,5 A 2,8 L

BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO POTÊNCIA 125 - 145W

ARMÁRIO ALTO EM AÇO
DIM: 198x90x40cm (AxLxP)

ARQUIVO EM AÇO
DIM: 105x47x71cm (AxLxP)

MESA DE TRABALHO
DIM: 76x120x60cm (AxLxP)

CADEIRA GIRATÓRIA COM ALTURA REGULÁVEL
DIM: 90a100x58x58cm (AxLxP)

QUADRO MURAL DE FELTRO DIM: 120x90cm (AxL)

QUADRO NEGRO TIPO LOUSA  DIM: 300 x 120 cm (LxA)

QUADRO DE AVISOS EM METAL DIM: 90x150cm (AxL)

M7
MESA DE REUNIÃO PARA 8 PESSOAS
DIM: 200x100x75cm (CxLxA)

CADEIRA FIXA PARA REUNIÕES
DIM: 58x58x90cm (CxLxA)C7

QB1 04 QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO DIM: 120 x 200cm (AxL)

M1
08 MESA RETANGULAR MONOBLOCO COM BORDAS ARREDONDADAS PARA ADULTOS

DIM: 180x80cm

01

RF1 01 GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 1000L, EM AÇO INOX

FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS QUEIMADORES E COM FORNO DE
CÂMERA

ESPREMEDOR DE FRUTAS

LX1

CARRO COLETOR DE LIXO - CAPACIDADE 120L

CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA EM FIBRA DE VIDRO COM 5
COLETORES - CAPACIDADE DE 50L CADA

05

MA-01
MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO  INDIVIDUAL PARA ALUNOS EM
CADEIRA DE RODAS
DIM:

SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL DE 02 LUGARES
DIM: 73x125x75cm 

SF1

02

CJA-06

MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO
DIM: VARIÁVEIS DE ACORDO COM O TAMANHO SOLICITADO (3,4 ou 6)
CADEIRA COM ASSENTO E ENCONSTO REVESTIDOS EM POLIPROPILENO CORES VARIÁVEIS.
DIM: VARIÁVEIS DE ACORDO COM O TAMANHO SOLICITADO (3,4 ou 6)

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, 4 OU 6, DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA ATENDIDA

 LV 01 MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS

LQ1 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 15L

BL1 01

BL2 01

BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE PARA 30 KG

BALANÇA PLATAFORMA  150 KG

BT1 01

BT2 01

BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L

BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L

MT 01 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS

CT 01 CENTRÍFUGA DE FRUTAS DE 800W

CO 01 SISTEMA DE EXAUSTÃO COM COIFA, EXAUSTOR E DUTOS

VT VENTILADOR DE TETO

FG3

01

01

MOBILIÁRIO

EQUIPAMENTOS

04VP VENTILADOR DE PAREDE 150W 3 VELOCIDADES

CJP-01

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

+0.00(NO)
+0.00(NA)+0.00(NA)

+0.00(NO)

JAX PMX BCX

1 ESCALA 1/100
PLANTA BAIXA DE LAYOUT

CROQUI DE REFERÊNCIA

BLOCO E2

BLOCO D

BLOCO E1

BLOCO C

BLOCO B

BLOCO A

P(M1)

P(ACESSO) P(M1)

P(M1)

P(M1)

P(M2)

P(M1)

RES.

P(M3)

P(M3)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

ARQUITETÔNICO

03
28
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PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA

CALÇADA

AM4

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA

BB1

PROJEÇÃO DA COBERTURA

RESERVATÓRIO

LX1

AM4

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA
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CERÂMICA BRANCA ANTIDERRAPANTE 40 x 40 cm

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE PISOS

ÁREA

32,80 m

185,00 m²

SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA

213,23 m²

PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA

INTEGRADO ("DIRECIONAL" - 30 x 30 cm -

COR AZUL)

PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA

INTEGRADO ("ALERTA" - 30 x 30 cm -

COR AZUL)

CERÂMICA CINZA ANTIDERRAPANTE 40 x 40 cm

TIPO

INTERNOS

PEITORIS EM GRANITO CINZA ANDORINHA 257,75 m

955 unidades

ou 85,95 m²

349 unidades

ou 31,41 m²

PISO DE CIMENTO DESEMPENADO

COM JUNTAS DE DILATAÇÃO (1,0 X 1,0 m)

319,04 m²

PISO INDUSTRIAL POLIDO

1.618,88 m²

PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO PÁTIO

2.081,37 m²

ÁREA

TIPO

EXTERNOS

MEIO - FIO DE CONCRETO h = 10 cm 209,48 m

PISO PODOTÁTIL PRÉ-MOLDADO

("DIRECIONAL" - 30 x 30 cm - COR

NATURAL)

PISO PODOTÁTIL PRÉ-MOLDADO

("ALERTA" - 30 x 30 cm - COR NATURAL)

13 unidades

ou 1,17 m²

49 unidades

ou 4,41 m²

PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO ACESSO

285,40m²

CALÇADA DE PROTEÇÃO

PLANTA BAIXA
    ESC....... .............1/50 PERSPECTIVA

ESC....................1/50

DETALHE DO MEIO FIO

VISTA DE ELEVAÇÃO
ESC.....................................1/50
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LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X

PE-XX

X

INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS

(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS

- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO

- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA

ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL

DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1

ESCALA 1/100

PLANTA BAIXA PAGINAÇÃO DE PISOS

BCXPMXJAX

+0.00(NO)

+0.00(NA)

+0.00(NA)

+0.00(NO)

CROQUI DE REFERÊNCIA

BLOCO E2

BLOCO D

BLOCO E1

BLOCO C

BLOCO B

BLOCO A

P(M1)

P(ACESSO)

P(M1)

P(M1)

P(M1)

P(M2)

P(M1)

RES.

P(M1)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

ARQUITETÔNICO

04

28

PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISOS
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A= 28.40 m²

BICICLETÁRIO
A= 28.40 m²
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DIREÇÃO
A= 11.53 m²

ALMOX.
A= 8.33 m²

COORDENAÇÃO
A= 16.04 m²

SAN. FEM.
A= 3.67 m²

SAN. MAS.
A= 3.67 m²

SALA DOS
PROFESSORES

A= 25.25 m²
SECRETARIA
A= 26.50 m²

CIRCULAÇÃO 1
A= 23.90 m²

CIRC. 2
A= 2.88 m²

SAGUÃO
A= 12.18 m²
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ACESSO VEÍCULOSACESSO VEÍCULOS
A: 279.38 m²

-0.15(NA)

8.51

LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE 60W

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE
32W, REF. 3320-232 DA ITAIM OU EQUIVALENTE. REATOR DUPLO DE ALTA FREQÜÊNCIA, ALTO
FATOR DE POTÊNCIA E  BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP>0,92 E TDH<10%).

QUANTIDADE DESCRIÇÃO

195

8

VENTILADOR DE TETO MODELO REFERÊNCIA TRON OU EQUIVALENTE.36

TIPO

PROJETOR COMPLETO COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 150W, IGNITOR  E
REATOR ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE
DISTORÇÃO HARMONICA (FP>0,92 E TDH<10%). REFRATOR EM VIDRO TEMPERADO A PROVA
DE CHOQUE TÉRMICO.

ÁREAS

1.272,69 m²LAJE DE FORRO (PRÉ-MOLDADA)

LEGENDA

ESPECIFICAÇÃO DE TETO

LEGENDA

4,76 m²LAJE MACIÇA

LUMINÁRIA DE PISO FECHADA COMPLETA COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W,
IGNITOR  E REATOR ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA
TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP>0,92 E TDH<10%).

POSTE DE CONCRETO DE 2,5 METROS COM 02 ARANDELAS USO AO TEMPO PARA LÂMPADA
ELETRÔNICA 23W

ARANDELA USO AO TEMPO PARA LÂMPADA ELETRÔNICA 23W2

38

3

8

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
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JA5 QUANTIDADE: 05
DIMENSÕES: 140 x 100 cm

PEITORIL: 110 cm
SISTEMA: correr

AMBIENTES: Almoxarifado, coordenação, direção, sala dos
professores

JA4 QUANTIDADE: 07
DIMENSÕES: 220 x 55 cm

PEITORIL: 220 cm
SISTEMA: basculante

AMBIENTES: Sanitários e vestiários masculinos (blocos E e F)

JA3 QUANTIDADE: 07
DIMENSÕES: 200 x 55 cm

PEITORIL: 220 cm
SISTEMA: basculante

AMBIENTES: Sanitários  e vestiários femininos (blocos E e F)

JA1 QUANTIDADE: 09
DIMENSÕES: 90 x 50 cm

PEITORIL: 160 cm
SISTEMA: basculante

AMBIENTES: Banho, cozinha, despensa, DML, sanitário
(cozinha) e sanitários PNE (administrativo)
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JA2
QUANTIDADE: 01

DIMENSÕES: 85 x 100 + 85 x 120 cm
PEITORIL: 90/110 cm

SISTEMA: fixa
AMBIENTE:  secretaria
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JA8 QUANTIDADE: 02
DIMENSÕES: 90 x 100 cm

PEITORIL: 110 cm
SISTEMA: correr

AMBIENTES: Cozinha e triagem/lavagem
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JA7 QUANTIDADE: 31
DIMENSÕES: 200 x 110 cm

PEITORIL: 165 cm
SISTEMA: basculante

AMBIENTES: Salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório,
informática e sala de gêmio
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ABERTURA

JA6 QUANTIDADE: 03
DIMENSÕES: 345 x 100 cm

PEITORIL: 110 cm
SISTEMA: correr

AMBIENTES: Coordenação, sala de professores e secretaria
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JA9 QUANTIDADE: 02
DIMENSÕES: 110 x 120 cm

PEITORIL: 90 cm
SISTEMA: enrolar

AMBIENTES: Cozinha
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JA11 QUANTIDADE: 48
DIMENSÕES: 220 x 175 cm

PEITORIL: 100 cm
SISTEMA: basculante/correr

AMBIENTES: Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula,
sala de grêmio e informática
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JA10 QUANTIDADE: 01
DIMENSÕES: 210 x 100 cm

PEITORIL: 110 cm
SISTEMA: correr

AMBIENTES: Cozinha
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ALVENARIA

SOLEIRA EM

GRANITO CINZA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

COM PINTURA ESMALTE

COR TERRACOTA

PM2 PM3

QUANTIDADE: 08

DIMENSÕES: 80 x 210 cm

SISTEMA: de abrir/ barra e chapa metálica

AMBIENTES: Sanitários PNE (administrativo) e

entrada dos sanitários e vestiários

PM1

QUANTIDADE: 18

DIMENSÕES: 80 x 210 cm

SISTEMA: de abrir/ com visor e chapa metálica

AMBIENTES: Auditório, biblioteca, laboratório, salas de

aula, sala de grêmio e sala de informática

2
1
0

5
0

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5 x 1 cm

COM PINTURA ESMALTE

COR PLATINA

VISOR DE VIDRO LISO

INCOLOR 6mm 20 x 110 cm

CONJUNTO FECHADURA E

MAÇANETA ACABAMENTO

CROMADO ACETINADO

CHAPA METÁLICA

RESISTENTE A IMPACTOS

FOLHA DE PORTA 80 x 210 cm

COM PINTURA ESMALTE

COR TERRACOTA

VERGA DE CONCRETO

1
2
0

1
1
0

5
5

5
0

SOLEIRA EM

GRANITO CINZA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

COM PINTURA ESMALTE

COR PLATINA

ALVENARIA

2
.
1
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0

VERGA DE CONCRETO

2
.
1
6

1
.
1
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2
.
1
0

CORTE

PLANTA BAIXA

VISTA

PLANTA BAIXA

CORTEVISTA

PM4

QUANTIDADE: 16

DIMENSÕES: 60 x 160 cm

SISTEMA: de abrir/ folha lisa

AMBIENTES: Boxes dos banheiros e vestiários
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1
.
6
0

TARJETA METÁLICA TIPO

LIVRE-OCUPADO

ACABAMENTO CROMADO
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PORTA 60 x 160 EM COMPENSADO DE MADEIRA

E=2 cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

COR BRANCO

O

D
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0
.
9
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0
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ELEMENTO DE FIXAÇÃO

CROMADO

DIVISÓRIA DE GRANITO

CINZA ANDORINHA

E=2 cm

CORTEVISTA

PM5

QUANTIDADE: 06

DIMENSÕES: 80 x 160 cm

SISTEMA: de abrir com barra metálica

AMBIENTES: Boxes dos sanitários PNE
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DIVISÓRIA DE GRANITO

CINZA ANDORINHA

E=2 cm

PLANTA BAIXA

VISTA INTERNA

DOBRADIÇAS CROMADAS
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.
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PORTA 60 x 160 EM COMPENSADO DE MADEIRA

E=2 CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

COR BRANCO

TARJETA METÁLICA TIPO

LIVRE-OCUPADO

ACABAMENTO CROMADO
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ELEMENTO DE FIXAÇÃO

CROMADO

DIVISÓRIA DE GRANITO

CINZA ANDORINHA

ESPESSURA 2 cm

CORTE

ALVENARIA

SOLEIRA EM

GRANITO CINZA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA

COM PINTURA ESMALTE

COR TERRACOTA

PLANTA BAIXA

0
.
5
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2
.
1
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2
.
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BARRA DE APOIO PARA PNE

500 mm EM AÇO INOX POLIDO

CHAPA METÁLICA

RESISTENTE A IMPACTOS
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CORTEVISTA INTERNA
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BARRA DE APOIO PARA PNE

500mm EM AÇO INOX POLIDO

CONJUNTO FECHADURA E

MAÇANETA ACABAMENTO

CROMADO ACETINADO

PUXADOR BARRA

TUBULAR 300mm

EM ALUMÍNIO COR
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GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5 x 1 cm

COM PINTURA ESMALTE

COR AZUL TERRACOTA

FOLHA DE PORTA 80 x 210 cm

COM PINTURA ESMALTE

COR PLATINA

CONJUNTO FECHADURA E

MAÇANETA ACABAMENTO

CROMADO ACETINADO

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5 x 1 cm

COM PINTURA ESMALTE

COR TERRACOTA

FOLHA DE PORTA 80 x 210 cm

COM PINTURA ESMALTE

COR PLATINA
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LX1

AQ1

AM4

C7

C7

CIRCULAÇÃOSAGUÃO CIRC.

LABORATÓRIO

SALA DO GRÊMIO
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L
A

Ç
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O

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

BICICLETÁRIO

BICICLETÁRIO

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA

PASSARELA ACESSO

PASSARELA

PASSARELA

PASSARELA (M1)

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA

CIRCULAÇÃO

VEST. MASC.

VEST. FEM.

DESPENSA

COZINHA

LAVAGEM

TRIAGEM

PÁTIO DE SERVIÇO

GÁS

LIXO

ÁREA DE SERVIÇO

DML

SANIT.

CIRC.

BANHO

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CL

CL

RESERVATÓRIO

PASSARELA (M1)

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA

CIRCULAÇÃO

VEST. MASC.

VEST. FEM.

SALA DE AULA 1 SALA DE AULA 2

SALA DE AULA 4 SALA DE AULA 4

SALA DE AULA 1 SALA DE AULA 2 SALA DE AULA 3 SALA DE AULA 4 SALA DE AULA 4

DIREÇÃO

ALMOX.

COORDENAÇÃO

SAN. FEM. SAN. MAS.

BIBLIOTECA

PÁTIO COBERTO / REFEITÓRIO

SALA DOS

PROFESSORESSECRETARIA

INFORMÁTICA

AUDITÓRIO

PÁTIO ABERTO

A= 804,61 m²
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VENEZIANA EM ALUMÍNIO

ANODIZADO NATURAL FOSCO

2
1
0

80

VISTA

VIDRO MINIBOREAL 6mm

ALVENARIA

SOLEIRA EM

GRANITO CINZA

PLANTA BAIXA

PA2

QUANTIDADE: 02

DIMENSÕES: 80 x 210 cm

SISTEMA: de abrir/ com veneziana e vidro

AMBIENTES: Área de serviço e triagem/lavagem

VENEZIANA EM ALUMÍNIO

ANODIZADO NATURAL FOSCO

2
1
0

70

VISTA

VIDRO MINIBOREAL 6mm

ALVENARIA

SOLEIRA EM

GRANITO CINZA

PLANTA BAIXA

PA1

QUANTIDADE: 05

DIMENSÕES: 70 x 210 cm

SISTEMA: de abrir/ com veneziana

AMBIENTES: Armário externo, banho, DML e

sanitário

VENEZIANA EM ALUMÍNIO

ANODIZADO NATURAL FOSCO

2
1
0

120

VIDRO MINIBOREAL 6mm

8
7

ALVENARIA

SOLEIRA EM

GRANITO CINZA

PLANTA BAIXA

PA3

QUANTIDADE: 02

DIMENSÕES: 120 x 210 cm

SISTEMA: de abrir/ com veneziana e vidro

AMBIENTES: Área de serviço e cozinha

2
1
0

SOLEIRA ALVENARIA

PUXADOR

VERGA DE CONCRETO

DOBRADIÇA INFERIOR PIVOTANTE

PARA PORTA DE ABRIR

PORTA DE ABRIR EM

VIDRO TEMPERADO 10mm

PELÍCULA ADESIVA

ACABAMENTO JATEADO

1
5

DOBRADIÇA SUPERIOR PIVOTANTE

PARA PORTA DE ABRIR

FECHADURA COMPLETA

TRINCO INFERIOR

1
1
0

2
1
0

1
1
0

7
9

PUXADOR PARA VIDRO TEMPERADO EM

PERFIL METÁLICO TUBULAR Ø 25mm

10

3
5

3
5

PV1

QUANTIDADE: 02

DIMENSÕES: 180 x 210 cm (220 x 250)

SISTEMA: de abrir/ com vidro e bandeira lateral

e superior

AMBIENTES: Circulação (administrativo)

1.80

180

15 65 10 65 15

1
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9
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6 6

PORTA EM ALUMINÍO

COM  VENEZIANA

2
.
1
0

2
.
1
0

2
.
1
0

CORTE CORTE CORTEVISTA

PLANTA BAIXA

CORTEVISTA

0.21

0.21

BANDEIRA SUPERIOR

BANDEIRA LATERAL

4
0

4
0

PERFIL PARA FIXAÇÃO DO VIDRO

1
7
0

120

1
8
0

PORTA EM ALUMINÍO

COM  VENEZIANA

FECHO COM CADEADO

1
.
8
0

0
.
1
5

PORTA EM ALUMINÍO

COM  VENEZIANA

FECHO COM CADEADO

1
.
8
0

0
.
1
5

PT1

QUANTIDADE: 01

DIMENSÕES: 200 x 170 cm

SISTEMA: 2 folhas de abrir/ com grade

AMBIENTES: Acesso pedestres

PT2

QUANTIDADE: 01

DIMENSÕES: 180 x 180 cm

SISTEMA: 2 folhas de abrir/ com veneziana

AMBIENTES: Lixo

PT3

QUANTIDADE: 02

DIMENSÕES: 100 x 180 cm

SISTEMA: 2 folhas de abrir/ com veneziana

AMBIENTES: Gás

PT4

QUANTIDADE: 01

DIMENSÕES: 120 x 180 cm

SISTEMA: 2 folhas de abrir/ com grade

AMBIENTES: Pátio de serviço

1
7
0

5
8

5
5

5
8

1
8
0

5
8

6
5

5
8

PLANTA BAIXA

CORTEVISTA

PLANTA BAIXA

CORTEVISTA

PLANTA BAIXA

CORTEVISTA

PLANTA BAIXA

CORTEVISTA

PORTA EM ALUMINÍO

COM  VENEZIANA

FECHO COM CADEADO

PORTA EM ALUMINÍO

COM  VENEZIANA

FECHO COM CADEADO

PT5

QUANTIDADE: 01

DIMENSÕES: 300 x 180 cm

SISTEMA: 1 folha de correr/ com grade

AMBIENTES: Acesso serviço

1
8
0

6
5

VISTA

1
8
0

5
8

5
8

PLANTA BAIXA

CORTE

200

180

100

300

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

REF. Dimensões (cm) QUANT. TIPO AMBIENTES

80 x 210

Almoxarifado, coordenação, diretoria, sala de professores,

PM2

lisa em madeira

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM ALUMÍNIO

Área de serviço e Triagem/lavagem

120 x 210

Área de serviço e cozinha

80 x 210

PA3

80 x 210

16

Auditório, biblioteca, laboratório, salas de aula, sala de grêmio

PM1

70 x 210

PA2

60 x 160

PM4

Armário externo, banho, DML e sanitário

Boxes dos sanitários e vestiários

80 x 210

Sanitários PNE (adm.) e entrada dos sanitários e vestiários
PM3

80 x 160

Boxes dos sanitários PNE

PM5

PA1

REF. Dimensões (cm) QUANT. TIPO AMBIENTES

7

6

14

4

3

2

2

MAPA DE ESQUADRIAS

1 folha - de abrir

e informática

secretaria, cozinha e despensa

02 folhas - de abrir

com vidro e veneziana  

01 folha - de abrir

com vidro e veneziana  

01 folha - de abrir

com veneziana  

1 folha - de abrir

com chapa e barra metálica

1 folha - de abrir

lisa em madeira

1 folha - de abrir

c/ barra metálica

1 folha - de abrir c/ visor 

de vidro e chapa metálica 

180 x 210 

Circulação bloco administrativo
PV1

02 folhas - de abrir

em vidro com bandeira  

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM VIDRO

REF. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTESQUANT.

2

200 x 170

Acesso pedestres (Ferro)
PT1 02 folhas - de abrir

LEGENDA DE PORTAS - PORTÕES METÁLICOS

REF. Dimensões (cm) TIPO AMBIENTESQUANT.

1

PT2

180 x 180

1 Lixo (Alumínio)

PT3

100 x 180

2 Gás (Alumínio)

PT4

120 x 180

1 Pátio de serviço (Ferro)

MAPA DE ESQUADRIAS

02 folhas - de abrir

com veneziana  

02 folhas - de abrir

com veneziana  

02 folhas - de abrir

PT5

300 x 180

Acesso serviço (Ferro)

01 folha - de correr

1

(220 x 250)

1

ESCALA 1/25

PORTAS EM MADEIRA

CROQUI DE REFERÊNCIA

2

ESCALA 1/25

PORTAS EM ALUMÍNIO

3

ESCALA 1/25

PORTA EM VIDRO

4

ESCALA 1/25

PORTÕES METÁLICOS

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE
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DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO 

PORTÕES METALICOS
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0.00(NA)

DIREÇÃO
A= 11.53 m²

3 11

0.00(NA)

COORDENAÇÃO
A= 16.04 m²

3 11

0.00(NA)

ALMOXARIFADO
A= 8.33 m²

3 11

SAN. FEM.
A= 3.67 m²

-0.02(NA)

3 13
SAN. MAS.

A= 3.67 m²
-0.02(NA)

3 13

0.00(NA)

SALA DOS
PROFESSORES

A= 25.25 m²

3 11

0.00(NA)

SECRETARIA
A= 26.50 m²

3 11

0.00(NA)

CIRCULAÇÃO 1
A= 23.90 m²

4 16

0.00(NA)

CIRCULAÇÃO 2
A= 2.88 m²

4 16

0.00(NA)

SAGUÃO
A= 12.18 m²

4 16

-0.05(NA)

-0.10(NA)

PROJEÇÃO DA COBERTURA - BEIRAL 80cm
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BA2

BA2

ARMÁRIO COM 4 PRATELEIRAS
(0,75x2,30m) E PORTAS EM MDF
REVESTIDAS COM FÓRMICA

BALCÃO DE ATENDIMENTO

BALCÃO ACESSÍVEL

PISO

1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR BRANCO ANTIDERRAPANTE
3 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR CINZA ANTIDERRAPANTE
4 - GRANITINA
5 - INTERTRAVADO DE CONCRETO
6 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO
7 - GRAMA

1 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 90 cm + FAIXA DE MADEIRA
    COM VERNIZ FOSCO E PINTURA ACRÍLICA
2 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA
    10 x 10 cm AZUL E PINTURA ACRÍLICA
3 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA
    10 x 10 cm VERMELHA E PINTURA ACRÍLICA
4 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ O TETO
5 - PINTURA ACRÍLICA

PAREDE

1 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
2 - ESTRUTURA APARENTE

TETO

ESPECIFICAÇÕES

DIREÇÃO

5.06 m

1 11.53 m²

SANITÁRIO MASCULINO

ALMOXARIFADO

6

23.99 m

Ambiente Área (m²)

15.62 m

PerímetroItem

2 SANITÁRIO FEMININO

3

8.33 m²

3.67 m²

4 12.90 m

5 COORDENAÇÃO 16.04 m² 16.20 m

25.25 m² 21.31 mSALA DOS PROFESSORES

7 SECRETARIA

23.90 m²

AREA TOTAL SEM PAREDES = 118.89 m²
ÁREA TOTAL COM PAREDES = 132.74 m²

CIRCULAÇÃO 18

26.50 m² 24.03 m

QUADRO DE ÁREAS

2.88 m² 7.06 m9

SAGUÃO (ABERTO) 12.18 m² 15.86 m10

CIRCULAÇÃO 2 (ABERTA)

3.67 m² 5.06 m

LEGENDA

BANCADAS - B*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 2,89/ H = 0,9 m - Triagem/ LavagemB1

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,03/ H = 0,9 m - Preparo sucos e verdurasB2

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,13/ H = 0,9 m - Preparo guarnições e carnesB3

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 3,24/ H = 0,92 m - Área de preparo e lavagem

B4

B5

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 3,64/ H = 0,9 m - Lavagem louças

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 2,65/ H = 0,90 m (x4) - Sanitários fem. e mas.B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 1,40/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 0,70/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,20/ H = 0,75 m - Biblioteca

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,30/ H = 0,75 m - Biblioteca

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,05/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,35/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,35/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,00/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 6,00/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1,2 x 4,80/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,75/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,9 x4,00/ H = 0,90 m - Laboratório

PRATELEIRAS - PT*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 7,20 (x4) - DespensaPT1

*VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

PT2 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 1.67 (x4) - Cozinha

DIVISÓRIAS - DV*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - H = 1,80 m - Sanit. masc. e fem.DV1

BANCOS - BA*

BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,4 x 2,05/ H = 0,45m (x2) - Vest. fem. e mas.BA1

COBOGÓ EM CONCRETO

COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40)  Dim. linear- 8,40 m/ H = 1,80 m - Pátio de serviço CB

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4x 3,20 (x2) - Bloco ABA2

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,45 (x8) - Bloco DBA3

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 6,80 (x10) - Blocos E1, E2 e FBA4

COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40)  Dim. linear- 2,00 m/ H = 1,20 m (x5) - Bloco A e D-empena CB

DETALHE PILAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 0,4 (x95) - Circulações e passarelasDP1

ASSENTO EM "L" EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,00 (x10) - Pátio abertoBA5

PT3 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 2.50 (x4) - DML

1 ESCALA 1/50
PLANTA BAIXA

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

+0.00(NO)
+0.00(NA)+0.00(NA)

+0.00(NO)
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JA-5 PM3 PM3 PM2 PM2 PV1PV1

0.00(NA)

4 6 8 10 117 95321

RODAPÉ - SEGUE O PISO

SAGUÃO CIRC. 1 CIRC. 2

ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
FECHAMENTO EM VENEZIANA
METÁLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR
NATURAL,  i=30%

0.00(NA)

FECHAMENTO EM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO COR
NATURAL

PINTURA ACRÍLICA COR MARFIMPINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)
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PV1 JA-6

D

PM3

A GC E FB

CERÂMICA 10X10 cm COR
VERMELHO

REVESTIMENTO
CERÂMICO 30X40 cm

VÁLVULA DE DESCARGA
CROMADA

BARRA DE APOIO EM
AÇO INOX CROMADO

BACIA PARA PNE
COM ABERTURA
FRONTAL

PAPELEIRA
CROMADA

DISPENSER
PARA PAPEL
TOALHA

DISPENSER
PARA SABONETE
LÍQUIDO

LAVATÓRIO DE
CANTO COM
TORNEIRA DE
MESA (BICA
BAIXA)

ESPELHO
INCLINADO
PARA PNE

CIRC. 1
SECRETARIA

SAN. FEM.

REVESTIMENTO
CERÂMICO
30X40 cm

RODAMEIO EM
MADEIRA COM
VERNIZ FOSCO

SOCO EM ALVENARIA
REVESTIDO COM
CERÂMICA 30X40 cm

RODAPÉ SEGUE
O PISO

FECHAMENTO EM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO COR
NATURAL

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

TRELIÇA METÁLICA COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO COR

TERRACOTA (REF: SUVINIL R118)

LAJE DE FORRO
PRÉ-MOLDADA PINTURA
PVA COR BRANCO GELO

PINTURA ACRÍLICA COR MARFIM ARMÁRIO COM 4 PRATELEIRAS E PORTAS
EM MDF REVESTIDO COM FÓRMICA

PINTURA ACRÍLICA COR
BRANCO GELO
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1 ESCALA 1/50
CORTE A-A

2 ESCALA 1/50
CORTE B-B

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BCXPMXJAX

+0.00(NO)

+0.00(NA) +0.00(NA)
+0.00(NO)
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JA-6 JA-6

ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
FECHAMENTO EM VENEZIANA

METÁLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

-0.05(NA)0.00(NA)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CARAMELO

 (REF: SUVINIL P122)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CARAMELO

 (REF: SUVINIL P122)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

FECHAMENTO EM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO COR
NATURAL

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

0.00(NA) -0.05(NA)-0.05(NA)

PV1

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

ASSENTO EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

TRELIÇA METÁLICA COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO COR

TERRACOTA (REF: SUVINIL R118) PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

CORPO DO PILAR COM PINTURA ACRÍLICA COR
CARAMELO (REF: SUVINIL P122)

CORPO DO PILAR COM
PINTURA ACRÍLICA COR

CARAMELO (REF: SUVINIL P122)

0.00(NA)-0.05(NA) -0.05(NA)

JA-5JA-5 PV1

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

FECHAMENTO EM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO COR
NATURAL

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

TRELIÇA METÁLICA COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO COR

TERRACOTA (REF: SUVINIL R118)

CORPO DO PILAR COM PINTURA ACRÍLICA COR
CARAMELO (REF: SUVINIL P122)

-0.05(NA)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

-0.05(NA) 0.00(NA)

JA-6 JA-5 JA-1 JA-1 JA-5

ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
FECHAMENTO EM VENEZIANA
METÁLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

CORPO DO PILAR COM PINTURA ACRÍLICA
COR CARAMELO  (REF: SUVINIL P122)

CORPO DO PILAR COM PINTURA ACRÍLICA COR
CARAMELO (REF: SUVINIL P122)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA

(REF:SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

1 ESCALA 1/50
FACHADA 1

2 ESCALA 1/50
FACHADA 3

3 ESCALA 1/50
FACHADA 2 4 ESCALA 1/50

FACHADA 4

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

+0.00(NO)
+0.00(NA)+0.00(NA)

+0.00(NO)

JAX PMX BCX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE
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- BLOCO A-ADMINISTRATIVO
- FACHADAS
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0.150.15

2 3 4 5 6 9 10

B

C

0.1511.85

JA-7

JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11

+0.00(NA)

1
4 11
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FA
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H
AD

A
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B

B

AA

PROJEÇÃO DA COBERTURA - BEIRAL 80cm

CALÇADA

PROJEÇÃO DO BRISE

JA-7 JA-7 JA-7 JA-7

2.40 0.80 1.58 2.30 1.58 0.80 2.40 1.43 0.80 7.24

-0.10(NA)

+0.00(NA)+0.00(NA)

CIRCULAÇÃO
A= 62.11 m²

BA4BA4

ARMÁRIO COM 4 PRATELEIRAS
(0,75x2,30m) E PORTAS EM MDF
REVESTIDAS COM FÓRMICA

B9

B10

0.10 2.30 0.10 2.30 0.10 2.28

0.10 0.102.53 2.53

0.
40

2.
25

0.
15

0.40 6.80 0.40 6.80 0.40 6.80 0.40

QUADRO DE ÁREAS

Item Ambiente Área (m²) Perímetro

1 AUDITÓRIO 83,58 m² 40,60 m

2 BIBLIOTECA

ÁREA TOTAL SEM PAREDES = 151,29 m²
ÁREA TOTAL COM PAREDES = 162,30 m²

PISO

1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR BRANCO ANTIDERRAPANTE
3 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR CINZA ANTIDERRAPANTE
4 - PISO INDUSTRIAL POLIDO
5 - BRITA

1 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 90 cm + FAIXA DE MADEIRA
    COM VERNIZ FOSCO E PINTURA ACRÍLICA
2 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA
    10 x 10 cm AZUL E PINTURA ACRÍLICA
3 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA
    10 x 10 cm VERMELHA E PINTURA ACRÍLICA
4 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ O TETO
5 - PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR CINZA

PAREDE

1 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
2 - ESTRUTURA APARENTE

TETO

ESPECIFICAÇÕES

67,71 m² 33,07 m

3 CIRCULAÇÃO (ABERTA) 62,11 m² 52,23 m

LEGENDA

BANCADAS - B*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 2,89/ H = 0,9 m - Triagem/ LavagemB1

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,03/ H = 0,9 m - Preparo sucos e verdurasB2

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,13/ H = 0,9 m - Preparo guarnições e carnesB3

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 3,24/ H = 0,92 m - Área de preparo e lavagem

B4

B5

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 3,64/ H = 0,9 m - Lavagem louças

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 2,65/ H = 0,90 m (x4) - Sanitários fem. e mas.B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 1,40/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 0,70/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,20/ H = 0,75 m - Biblioteca

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,30/ H = 0,75 m - Biblioteca

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,05/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,35/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,35/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,00/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 6,00/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1,2 x 4,80/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,75/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,9 x4,00/ H = 0,90 m - Laboratório

PRATELEIRAS - PT*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 7,20 (x4) - DespensaPT1

*VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

PT2 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 1.67 (x4) - Cozinha

DIVISÓRIAS - DV*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - H = 1,80 m - Sanit. masc. e fem.DV1

BANCOS - BA*

BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,4 x 2,05/ H = 0,45m (x2) - Vest. fem. e mas.BA1

COBOGÓ EM CONCRETO

COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40)  Dim. linear- 8,40 m/ H = 1,80 m - Pátio de serviço CB

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4x 3,20 (x2) - Bloco ABA2

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,45 (x8) - Bloco DBA3

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 6,80 (x10) - Blocos E1, E2 e FBA4

COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40)  Dim. linear- 2,00 m/ H = 1,20 m (x5) - Bloco A e D-empena CB

DETALHE PILAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 0,4 (x95) - Circulações e passarelasDP1

ASSENTO EM "L" EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,00 (x10) - Pátio abertoBA5

PT3 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 2.50 (x4) - DML

1 ESCALA 1/50
PLANTA BAIXA

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BCXPMXJAX

+0.00(NO)

+0.00(NA) +0.00(NA)
+0.00(NO)
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REVESTIMENTO CERÂMICO
30X40 cm

JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FECHAMENTO EM
ALVENARIA PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

BIBLIOTECAAUDITÓRIO
0.00(NA) -0.05(NA)

RODAMEIO EM
MADEIRA COM
VERNIZ FOSCO

PINTURA ACRÍLICA COR MARFIM

LAJE DE FORRO PRÉ-
MOLDADA PINTURA PVA
COR BRANCO GELO

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA

(REF: SUVINIL R118)

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%
0.
90

0.
10

1.
00

1.
75

0.
37

LUMINÁRIA SUSPENSA EM
CABOS DE AÇO

REVESTIMENTO CERÂMICO
30X40 cm

LUMINÁRIA SUSPENSA EM
CABOS DE AÇO

JA-11

AUDITÓRIO
0.00(NA)

PM1

A B C

RODAMEIO EM
MADEIRA COM
VERNIZ FOSCO

PINTURA ACRÍLICA COR MARFIM

LAJE DE FORRO PRÉ-
MOLDADA PINTURA PVA
COR BRANCO GELO

BRISE METÁLICO CHAPA
DOBRADA N° 12 COM PINTURA

ESMALTE SINTÉTICO COR
TERRACOTA (REF: SUVINIL R118)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
 (REF: SUVINIL D147)

TRELIÇA METÁLICA COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO COR

TERRACOTA (REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%
ABERTURA PARA VISITA
FECHAMENTO EM VENEZIANA
METÁLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

RECUO DA PORTA - PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

DETALHE DO PILAR EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO (40x40 cm)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

0.
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1.
00
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75

0.
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0.
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43
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0.
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20
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94

0.
20

0.
30 0.

05

1.
93

0.
450.00(NA)

1 ESCALA 1/50
CORTE A-A

2 ESCALA 1/50
CORTE B-B

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

+0.00(NO)
+0.00(NA)+0.00(NA)

+0.00(NO)

JAX PMX BCX
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-0.05(NA)

BRISE METÁLICO CHAPA
DOBRADA N° 12 COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO COR
TERRACOTA (REF: SUVINIL R118)

JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11

-0.05(NA)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

PAREDE - PINTURA ACRÍLICA
COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
 (REF: SUVINIL D147)

PM1PM1 PM1

JA-7 JA-7 JA-7 JA-7JA-7

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

ASSENTO EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

(L=40cm)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

RECUO DA PORTA - PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA

(REF: SUVINIL D147)
 PAREDE - PINTURA

ACRÍLICA COR CARAMELO
 (REF: SUVINIL P122)

DETALHE DO PILAR EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO
(40x40 cm)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CARAMELO

 (REF: SUVINIL P122)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
 (REF: SUVINIL D147)

0.00(NA)-0.05(NA)

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA

(REF: SUVINIL R118)
TRELIÇA METÁLICA COM

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA

(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

ABERTURA PARA VISITA
FECHAMENTO EM VENEZIANA
METÁLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA

(REF:SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

DETALHE DO PILAR EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO (40x40 cm)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

-0.05(NA)0.00(NA)

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

ABERTURA PARA VISITA
FECHAMENTO EM VENEZIANA

METÁLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

DETALHE DO
PILAR EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO (40x40cm)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

1 ESCALA 1/50
FACHADA 1

2 ESCALA 1/50
FACHADA 3

3 ESCALA 1/50
FACHADA 2 4 ESCALA 1/50

FACHADA 4

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BCXPMXJAX

+0.00(NO)

+0.00(NA) +0.00(NA)
+0.00(NO)
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- BLOCO - B PEDAGÓGICO
- FACHADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE
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SALA DE INFORMÁTICA
24 ALUNOS
A= 50.30 m²

+0.00(NA)
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+0.00(NA)
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PROJEÇÃO DA COBERTURA - BEIRAL 80cm

CALÇADA

PROJEÇÃO DO BRISE
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+0.00(NA)+0.00(NA)

CIRCULAÇÃO
A= 61.45 m²

QUADRO DE ÁREAS

Item Ambiente Área (m²) Perímetro

1 SALA DE INFORMÁTICA 50,30 m² 28,31 m

2 LABORATÓRIO

ÁREA TOTAL SEM PAREDES = 150,89 m²
ÁREA TOTAL COM PAREDES = 162,66 m²

PISO

1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR BRANCO ANTIDERRAPANTE
3 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR CINZA ANTIDERRAPANTE
4 - PISO INDUSTRIAL POLIDO
5 - BRITA

1 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 90 cm + FAIXA DE MADEIRA
    COM VERNIZ FOSCO E PINTURA ACRÍLICA
2 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA
    10 x 10 cm AZUL E PINTURA ACRÍLICA
3 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA
    10 x 10 cm VERMELHA E PINTURA ACRÍLICA
4 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ O TETO
5 - PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR CINZA

PAREDE

1 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
2 - ESTRUTURA APARENTE

TETO

ESPECIFICAÇÕES

67,94 m² 33,11 m

3 CIRCULAÇÃO (ABERTA) 61,45 m² 52,23 m

3 SALA DO GRÊMIO 32,65 m² 23,51 m

LEGENDA

BANCADAS - B*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 2,89/ H = 0,9 m - Triagem/ LavagemB1

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,03/ H = 0,9 m - Preparo sucos e verdurasB2

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,13/ H = 0,9 m - Preparo guarnições e carnesB3

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 3,24/ H = 0,92 m - Área de preparo e lavagem

B4

B5

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 3,64/ H = 0,9 m - Lavagem louças

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 2,65/ H = 0,90 m (x4) - Sanitários fem. e mas.B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 1,40/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 0,70/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,20/ H = 0,75 m - Biblioteca

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,30/ H = 0,75 m - Biblioteca

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,05/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,35/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,35/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,00/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 6,00/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1,2 x 4,80/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,75/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,9 x4,00/ H = 0,90 m - Laboratório

PRATELEIRAS - PT*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 7,20 (x4) - DespensaPT1

*VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

PT2 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 1.67 (x4) - Cozinha

DIVISÓRIAS - DV*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - H = 1,80 m - Sanit. masc. e fem.DV1

BANCOS - BA*

BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,4 x 2,05/ H = 0,45m (x2) - Vest. fem. e mas.BA1

COBOGÓ EM CONCRETO

COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40)  Dim. linear- 8,40 m/ H = 1,80 m - Pátio de serviço CB

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4x 3,20 (x2) - Bloco ABA2

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,45 (x8) - Bloco DBA3

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 6,80 (x10) - Blocos E1, E2 e FBA4

COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40)  Dim. linear- 2,00 m/ H = 1,20 m (x5) - Bloco A e D-empena CB

DETALHE PILAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 0,4 (x95) - Circulações e passarelasDP1

ASSENTO EM "L" EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,00 (x10) - Pátio abertoBA5

PT3 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 2.50 (x4) - DML

1 ESCALA 1/50
PLANTA BAIXA

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

+0.00(NO)
+0.00(NA)+0.00(NA)

+0.00(NO)
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JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SALA DO GRÊMIOSALA DE INFORMÁTICA
0.00(NA) -0.05(NA)LABORATÓRIO

REVESTIMENTO CERÂMICO
30X40 cm

FECHAMENTO EM
ALVENARIA PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

RODAMEIO EM
MADEIRA COM
VERNIZ FOSCO

PINTURA ACRÍLICA COR MARFIM

LAJE DE FORRO PRÉ-
MOLDADA PINTURA PVA
COR BRANCO GELO

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA

(REF: SUVINIL R118)

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

LUMINÁRIA SUSPENSA EM
CABOS DE AÇO
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REVESTIMENTO CERÂMICO
30X40 cm

LUMINÁRIA SUSPENSA EM
CABOS DE AÇO

JA-11

LABORATÓRIO
0.00(NA)

PM1

A B C

RODAMEIO EM
MADEIRA COM
VERNIZ FOSCO

PINTURA ACRÍLICA COR MARFIM

LAJE DE FORRO PRÉ-
MOLDADA PINTURA PVA
COR BRANCO GELO

BRISE METÁLICO CHAPA
DOBRADA N° 12 COM PINTURA

ESMALTE SINTÉTICO COR
TERRACOTA (REF: SUVINIL R118)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
 (REF: SUVINIL D147)

TRELIÇA METÁLICA COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO COR

TERRACOTA (REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%
ABERTURA PARA VISITA
FECHAMENTO EM VENEZIANA
METÁLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

RECUO DA PORTA - PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

DETALHE DO PILAR EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO (40x40 cm)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)
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1 ESCALA 1/50
CORTE A-A

2 ESCALA 1/50
CORTE B-B

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BCXPMXJAX

+0.00(NO)
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-0.05(NA)

JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11

-0.05(NA)

BRISE METÁLICO CHAPA
DOBRADA N° 12 COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO COR
TERRACOTA (REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

PAREDE - PINTURA ACRÍLICA
COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
 (REF: SUVINIL D147)

PM1 PM1 PM1

JA-7 JA-7 JA-7JA-7JA-7JA-7

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

ASSENTO EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

(L=40cm)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

RECUO DA PORTA - PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA

(REF: SUVINIL D147)
 PAREDE - PINTURA

ACRÍLICA COR CARAMELO
 (REF: SUVINIL P122)

DETALHE DO PILAR EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO
(40x40 cm)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CARAMELO

 (REF: SUVINIL P122)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
 (REF: SUVINIL D147)

-0.05(NA) +0.00(NA)

0.00(NA)-0.05(NA)

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA

(REF: SUVINIL R118)
TRELIÇA METÁLICA COM

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA

(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

ABERTURA PARA VISITA
FECHAMENTO EM VENEZIANA
METÁLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA

(REF:SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

DETALHE DO PILAR EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO (40x40 cm)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

-0.05(NA)0.00(NA)

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

ABERTURA PARA VISITA
FECHAMENTO EM VENEZIANA

METÁLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

DETALHE DO
PILAR EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO (40x40cm)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

1 ESCALA 1/50
FACHADA 1

2 ESCALA 1/50
FACHADA 3

3 ESCALA 1/50
FACHADA 2 4 ESCALA 1/50

FACHADA 4

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

+0.00(NO)
+0.00(NA)+0.00(NA)

+0.00(NO)
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- BLOCO - C PEDAGÓGICO
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BB1

FZ

PR

DESPENSA
A: 15.24 m²

COZINHA
A: 31.02 m²

LAVAGEM
A: 4.96 m²

TRIAGEM

PÁTIO DE SERVIÇO
A: 26.47 m²

GÁS

LIXO

ÁREA DE SERVIÇO
A: 6.80 m²

FG3 CO

DML
A: 2.01 m²

SANIT.
A: 1.60 m²

CIRC.
A= 1.46 m²

BANHO
A= 1.80 m²

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CL

CL
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RF1

FZ

+0.00(NA)

PÁTIO COBERTO / REFEITÓRIO
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ESPECIFICAÇÕES

PISO

1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR BRANCO ANTIDERRAPANTE
3 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR CINZA ANTIDERRAPANTE
4 - PISO INDUSTRIAL POLIDO
5 - BRITA

1 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 90 cm + FAIXA DE MADEIRA
    COM VERNIZ FOSCO E PINTURA ACRÍLICA
2 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA
    10 x 10 cm AZUL E PINTURA ACRÍLICA
3 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA
    10 x 10 cm VERMELHA E PINTURA ACRÍLICA
4 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ O TETO
5 - PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR CINZA

PAREDE

1 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
2 - ESTRUTURA APARENTE

TETO

LEGENDA

BANCADAS - B*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 3,06 / H = 0,9 m - Triagem/ LavagemB1

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,03/ H = 0,9 m - Preparo sucos e verdurasB2

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,13/ H = 0,9 m - Preparo guarnições e carnesB3

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 3,24/ H = 0,92 m - Área de preparo e lavagem

B4

B5

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,60/ H = 0,9 m - Lavagem louças

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 2,65/ H = 0,90 m (x4) - Sanitários fem. e mas.B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 1,40/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 0,70/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,20/ H = 0,75 m - Biblioteca

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,30/ H = 0,75 m - Biblioteca

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,05/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,35/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,35/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,00/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 6,00/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1,2 x 4,80/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,75/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,9 x4,00/ H = 0,90 m - Laboratório

PRATELEIRAS - PT*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 9,50 (x4) - DespensaPT1

*VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

PT2 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 1.67 (x4) - Cozinha

DIVISÓRIAS - DV*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - H = 1,80 m - Sanit. masc. e fem.DV1

BANCOS - BA*

BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,4 x 3,11/ H = 0,45m (x2) - Vest. fem. e mas.BA1

COBOGÓ EM CONCRETO

COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40)  Dim. linear- 8,40 m/ H = 1,80 m - Pátio de serviço CB

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4x 3,20 (x2) - Bloco ABA2

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,45 (x8) - Bloco DBA3

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 6,80 (x10) - Blocos E1, E2 BA4

COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40)  Dim. linear- 2,00 m/ H = 1,20 m (x5) - Bloco A e D-empena CB

DETALHE PILAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 0,4 (x95) - Circulações e passarelasDP1

ASSENTO EM "L" EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,00 (x20) - Pátio abertoBA5

PT3 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 3.90 (x4) - DML

1 ESCALA 1/50
PLANTA BAIXA

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BCXPMXJAX

+0.00(NO)

+0.00(NA) +0.00(NA)
+0.00(NO)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE
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PM2

B3 B2

1 2 3 4 5 6 7 8

-0.05(NA)-0.05(NA)0.00(NA) 0.00(NA)
PÁTIO COBERTO / REFEITÓRIO COZINHA PÁTIO DE SERVIÇO

REVESTIMENTO
CERÂMICO
30X40 cm

BANCADA,
RODABANCA E SAIA
EM GRANITO CINZA
ANDORINHA

BANCO

JA-1
JA-10

CUBA DE INOX DE EMBUTIR
(40x34x17 cm) COM
TORNEIRA PARA BANCADA
(BICA MÓVEL ALTA)

PT4

PT3

ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
FECHAMENTO EM VENEZIANA

METÁLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

ASSENTO EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

GÁS

FECHAMENTO EM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO COR

NATURAL

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA

(REF: SUVINIL R118)

LAVA-MÃOS COM
REVESTIMENTO

CERÂMICO 30X40 cm

ALVENARIA PARA
SUSTENTAÇÃO DA
BANCADA

1.
12

0.
98

0.
57

0.
12

1.
60

0.
50

0.
57

0.
40

2.
05

0.
74

0.
70

0.
20

2.
60

0.
12

1.
20

0.
12

0.
57

0.
47

0.
39

0.
27

1.
60

0.
27

2.
15

1.
95

2.
04

LAJE DE FORRO
PRÉ-MOLDADA PINTURA
PVA COR BRANCO GELO

SOCO EM ALVENARIA
REVESTIDO COM
CERÂMICA 30X40 cm

0.
10

0.
80

0.
10

0.
90

9 10

FECHAMENTO EM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (40x40cm,
18 FUROS) COR NATURAL

JA-6

A GC D E FB

SANIT.

JA-1 JA-1

JA-9JA-9

PT1PT2

PT2B5

B3

JA-1 JA-1PA2

COZINHA DESPENSA

REVESTIMENTO
CERÂMICO
30X40 cm

BANCADA, RODABANCA
E SAIA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

REVESTIMENTO
CERÂMICO
30X40 cm

PRATELEIRAS
EM GRANITO
CINZA
ANDORINHA

TANQUE DE
LOUÇA GRANDE

REVESTIMENTO
CERÂMICO 30X40 cm

VÁLVULA DE DESCARGA
CROMADA

BACIA CONVENCIONAL

LAVATÓRIO PEQUENO
COM TORNEIRA DE MESA

(BICA BAIXA)

CUBA DE INOX DE EMBUTIR
(40x34x17 cm) COM
TORNEIRA PARA BANCADA
(BICA MÓVEL ALTA)

0.00(NA)0.00(NA)0.00(NA)

PT1

PT1

PT1

B4

FECHAMENTO EM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO COR
NATURAL

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

TRELIÇA METÁLICA COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO COR

TERRACOTA (REF: SUVINIL R118)

LAJE DE FORRO
PRÉ-MOLDADA PINTURA
PVA COR BRANCO GELO

SOCO EM ALVENARIA
REVESTIDO COM
CERÂMICA 30X40 cmCUBA INDUSTRIAL DE INOX

(50x40x30 cm) COM
TORNEIRA ELÉTRICA PARA

PAREDE

2.
67

0.
50

1.
60

0.
57

0.
10

0.
80

0.
10

0.
90

0.
90

1.
20

0.
57

1.
60

0.
50

0.
57

2.
39

0.
28

2.
67

2.
67

1.
60

0.
50

0.
57

JA-1

1 ESCALA 1/50
CORTE A-A

2 ESCALA 1/50
CORTE B-B

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

+0.00(NO)
+0.00(NA)+0.00(NA)

+0.00(NO)

JAX PMX BCX

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE
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0.00(NA)-0.05(NA)

PT4

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CARAMELO

 (REF: SUVINIL P122)

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

ASSENTO EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

FECHAMENTO EM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (40x40cm,

18 FUROS) COR NATURAL

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
FECHAMENTO EM VENEZIANA

METÁLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

0.00(NA) -0.05(NA)

PT4

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CARAMELO

 (REF: SUVINIL P122)

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

ASSENTO EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

FECHAMENTO EM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (40x40cm,
18 FUROS) COR NATURAL

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
FECHAMENTO EM VENEZIANA
METÁLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30% PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

JA-1 JA-1 JA-1 JA-1

0.00(NA) -0.05(NA)-0.05(NA)

JA-1 JA-1 JA-1 JA-1JA-9 JA-9 PA2

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

FECHAMENTO EM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO COR
NATURAL

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

TRELIÇA METÁLICA COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO COR

TERRACOTA (REF: SUVINIL R118)

CORPO DO PILAR COM
PINTURA ACRÍLICA COR

CARAMELO (REF: SUVINIL P122)

CORPO DO PILAR COM
PINTURA ACRÍLICA COR

CARAMELO (REF: SUVINIL P122)
CERÂMICA 10X10 cm COR

VERMELHO
RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

REVESTIMENTO
CERÂMICO 30X40 cm

LAVA-MÃOS COM
REVESTIMENTO

CERÂMICO 30X40 cm

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

-0.05(NA)-0.05(NA)

JA-8

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

FECHAMENTO EM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO COR
NATURAL

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

TRELIÇA METÁLICA COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO COR

TERRACOTA (REF: SUVINIL R118)

CORPO DO PILAR COM
PINTURA ACRÍLICA COR

CARAMELO (REF: SUVINIL P122)

FECHAMENTO EM ELEMENTO
VAZADO DE CONCRETO (40x40cm,

18 FUROS) COR NATURAL

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

1 ESCALA 1/50
FACHADA 1

2 ESCALA 1/50
FACHADA 3

3 ESCALA 1/50
FACHADA 2 4 ESCALA 1/50

FACHADA 4

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BCXPMXJAX

+0.00(NO)

+0.00(NA) +0.00(NA)
+0.00(NO)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

ARQUITETÔNICO

20
28

 BLOCO D SERVIÇOS
FACHADAS

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
PROJETO DESENVOLVIDO POR:

AutoCAD SHX Text
OBJETO

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO/OBRA

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
CONTEÚDO:

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ALPHA PROJETOS

AutoCAD SHX Text
CECILIANO MACHADO

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
JUNHO/2022

AutoCAD SHX Text
- COTAS EM METROS;

AutoCAD SHX Text
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

AutoCAD SHX Text
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

AutoCAD SHX Text
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

AutoCAD SHX Text
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.



QM

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA

CIRCULAÇÃO
A: 112.57 m²

BB1

VEST. MASC.
A: 23.13 m²

VEST. FEM.
A: 23.13 m²

+0.00(NA)

SALA DE AULA 5
32 ALUNOS
A= 50.33 m²

4 11
+0.00(NA)

SALA DE AULA 6
33 ALUNOS
A= 50.33 m²

4 11
+0.00(NA)

SALA DE AULA 7
ALUNOS

A= 50.33 m²
4 11

+0.00(NA)

SALA DE AULA 8
32 ALUNOS
A= 50.33 m²

4 11
+0.00(NA)

SALA DE AULA 8
32 ALUNOS
A= 50.33 m²

4 11

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 19 2118 20
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B

B

PISO

1 - CIMENTADO DESEMPENADO
2 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR BRANCO ANTIDERRAPANTE
3 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR CINZA ANTIDERRAPANTE
4 - PISO INDUSTRIAL POLIDO
5 - BRITA

1 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 90 cm + FAIXA DE MADEIRA
    COM VERNIZ FOSCO E PINTURA ACRÍLICA
2 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA
    10 x 10 cm AZUL E PINTURA ACRÍLICA
3 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ 180 cm + FAIXA CERÂMICA
    10 x 10 cm VERMELHA E PINTURA ACRÍLICA
4 - CERÂMICA 30 x 40 cm COR BRANCO ATÉ O TETO
5 - PINTURA ACRÍLICA ACETINADA COR CINZA

PAREDE

1 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA
2 - ESTRUTURA APARENTE

TETO

ESPECIFICAÇÕES LEGENDA

BANCADAS - B*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 2,89/ H = 0,9 m - Triagem/ LavagemB1

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,03/ H = 0,9 m - Preparo sucos e verdurasB2

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,13/ H = 0,9 m - Preparo guarnições e carnesB3

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,3 x 3,24/ H = 0,92 m - Área de preparo e lavagem

B4

B5

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 3,64/ H = 0,9 m - Lavagem louças

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 2,65/ H = 0,90 m (x4) - Sanitários fem. e mas.B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 1,40/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,5 x 0,70/ H = 0,90 m (x2) - Vestiários fem. e mas.

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,20/ H = 0,75 m - Biblioteca

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,30/ H = 0,75 m - Biblioteca

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,05/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,35/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 5,35/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 4,00/ H = 0,75 m - Informática

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 6,00/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1,2 x 4,80/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,6 x 7,75/ H = 0,90 m - Laboratório

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,9 x4,00/ H = 0,90 m - Laboratório

PRATELEIRAS - PT*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 7,20 (x4) - DespensaPT1

*VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

PT2 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 1.67 (x4) - Cozinha

DIVISÓRIAS - DV*

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - H = 1,80 m - Sanit. masc. e fem.DV1

BANCOS - BA*

BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,4 x 2,05/ H = 0,45m (x2) - Vest. fem. e mas.BA1

COBOGÓ EM CONCRETO

COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40)  Dim. linear- 8,40 m/ H = 1,80 m - Pátio de serviço CB

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4x 3,20 (x2) - Bloco ABA2

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,45 (x8) - Bloco DBA3

ASSENTO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 6,80 (x10) - Blocos E1, E2 e FBA4

COBOGÓ EM CONCRETO (40 x 40)  Dim. linear- 2,00 m/ H = 1,20 m (x5) - Bloco A e D-empena CB

DETALHE PILAR EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 0,4 (x95) - Circulações e passarelasDP1

ASSENTO EM "L" EM CONCRETO PRÉ MOLDADO - 0,4 x 3,00 (x10) - Pátio abertoBA5

PT3 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 0,4 x 2.50 (x4) - DML

1 ESCALA 1/50
PLANTA BAIXA

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BCXPMXJAX

+0.00(NO)

+0.00(NA) +0.00(NA)
+0.00(NO)

CROQUI DE REFERÊNCIA

BLOCO E2

BLOCO D

BLOCO E1

BLOCO C

BLOCO B

BLOCO A

P(M1)

P(ACESSO) P(M1)

P(M1)

P(M1)

P(M2)

P(M1)

RES.

P(M1)
P(M3)

PLANTA BAIXA BLOCO E2
 BLOCO E2 PEDAGÓGICO
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DIVISÓRIA EM
GRANITO CINZA
ANDORINHA H=1,80

JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11JA-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BACIA
CONVENCIONAL

CERÂMICA 10X10 cm
COR VERMELHO

CUBA OVAL DE EMBUTIR
COM TORNEIRA DE MESA

(BICA BAIXA)

ESPELHO INCLINADO

-0.05(NA)
+0.00(NA) -0.02(NA)

REVESTIMENTO CERÂMICO
30X40 cm

FECHAMENTO EM
ALVENARIA PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

RODAMEIO EM
MADEIRA COM
VERNIZ FOSCO

PINTURA ACRÍLICA COR MARFIM

LAJE DE FORRO PRÉ-
MOLDADA PINTURA PVA
COR BRANCO GELO

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

LUMINÁRIA SUSPENSA EM
CABOS DE AÇO

BANCADA, RODABANCA
E SAIA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PINTURA ACRÍLICA COR
BRANCO GELOJUNTA DE DILATAÇÃO

SIFÃO CROMADO

3.
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39

0.
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0.
37

1.
80

0.
10

1.
24

2.
74

VEST. FEM.SALA DE AULA 8SALA DE AULA 7SALA DE AULA 6SALA DE AULA 5

DISPENSER PARA
PAPEL TOALHA

VÁLVULA DE DESCARGA
CROMADA

REVESTIMENTO
CERÂMICO 30X40 cm

DIVISÓRIA EM
GRANITO CINZA
ANDORINHA H=1,80

CHUVEIRO ELÉTRICO
COM MANGUEIRA
PLÁSTICA

1.
90

0.
90

0.
80 0.
90

16 17 19 2118 20

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA

(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

+0.00(NA)
SALA DE AULA 8

13 14 15

BACIA
CONVENCIONAL

VÁLVULA DE DESCARGA
CROMADA

22

JA-7

SALA DE AULA 3/11
0.00(NA)

A F

REVESTIMENTO CERÂMICO
30X40 cm

RODAMEIO EM
MADEIRA COM
VERNIZ FOSCO

PINTURA ACRÍLICA COR MARFIM

DETALHE DO PILAR EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO (40x40 cm)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

0.00(NA)

QB1
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13

3.
12

0.
13

0.
43

1.
54

R0.36

0.
94

0.
17

1.
42

0.
17

0.
61

LUMINÁRIA SUSPENSA EM
CABOS DE AÇO

LAJE DE FORRO PRÉ-
MOLDADA PINTURA PVA
COR BRANCO GELO

BRISE METÁLICO CHAPA
DOBRADA N° 12 COM PINTURA

ESMALTE SINTÉTICO COR
TERRACOTA (REF: SUVINIL R118)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
 (REF: SUVINIL D147)

TRELIÇA METÁLICA COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO COR

TERRACOTA (REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

ABERTURA PARA VISITA
FECHAMENTO EM VENEZIANA
METÁLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

B C D E

JA-7JA-7JA-7JA-7JA-7JA-7JA-7JA-7

PM1PM1PM1PM1

123456789101112

SALA DE AULA 8 SALA DE AULA 7 SALA DE AULA 6 SALA DE AULA 5
0.00(NA)0.00(NA)0.00(NA)0.00(NA)

REVESTIMENTO CERÂMICO
30X40 cm

FECHAMENTO EM
ALVENARIA PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA

(REF: SUVINIL D147)

RODAMEIO EM
MADEIRA COM

VERNIZ FOSCO

PINTURA ACRÍLICA COR MARFIM

LAJE DE FORRO PRÉ-
MOLDADA PINTURA PVA
COR BRANCO GELO

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

LUMINÁRIA SUSPENSA EM
CABOS DE AÇO

0.
90

0.
10

1.
75

0.
37

2.
74

1.
65

1.
10

0.
37

3.
12

0.
13

1.
10

0.
39

JA-3 JA-3

CERÂMICA 10X10 cm
COR VERMELHO

PINTURA ACRÍLICA COR
BRANCO GELO JUNTA DE DILATAÇÃO

ARMÁRIO

1.
80

0.
10

2.
22

0.
55

0.
37

VEST.FEM.
-0.02(NA)

BACIA PARA PNE COM
ABERTURA FRONTAL

VÁLVULA DE DESCARGA
CROMADA

DIVISÓRIA EM
GRANITO CINZA
ANDORINHA H=1,80

REVESTIMENTO
CERÂMICO 30X40 cm

BANCO COM ASSENTO EM
GRANITO E SUSTENTAÇÃO
EM ALVENARIAPAPELEIRA

BARRA DE APOIO EM
AÇO INOX POLIDO

171921 1820 13

JA-7JA-7

PM1

1415

SALA DE AULA 8
0.00(NA)

1622

1 ESCALA 1/50
CORTE A-A

2 ESCALA 1/50
CORTE B-B

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3 ESCALA 1/50
CORTE C-C

+0.00(NO)
+0.00(NA)+0.00(NA)

+0.00(NO)

JAX PMX BCX

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE
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-0.05(NA)

JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11 JA-11JA-4JA-4

BRISE METÁLICO CHAPA
DOBRADA N° 12 COM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO COR
TERRACOTA (REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

PAREDE - PINTURA ACRÍLICA
COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
 (REF: SUVINIL D147)

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

JA-4 JA-11 JA-11 JA-11

-0.05(NA)

JA-7 JA-7 JA-7 JA-7 JA-7 JA-7 JA-7 JA-7

PM1 PM1 PM1 PM1

JA-3 JA-3

+0.00(NA)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

PINTURA ACRÍLICA COR
TERRACOTA

(REF: SUVINIL R118)

ASSENTO EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

(L=40cm)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

RECUO DA PORTA - PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA

(REF: SUVINIL D147)PAREDE - PINTURA ACRÍLICA
COR CARAMELO
(REF: SUVINIL P122)

DETALHE DO PILAR EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO
(40x40 cm)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CARAMELO

 (REF: SUVINIL P122)
RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118) RODAPÉ EM ARGAMASSA

IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

DETALHE DO PILAR EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

(40x40 cm)

CORPO DO PILAR COM PINTURA
ACRÍLICA COR CINZA
 (REF: SUVINIL D147)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR
TERRACOTA

(REF: SUVINIL R118)

 PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

JA-3

JA-7 JA-7

PM1

+0.00(NA) -0.05(NA)+0.00(NA)

0.00(NA)-0.05(NA)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA

(REF:SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

DETALHE DO PILAR EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO (40x40 cm)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA

(REF: SUVINIL R118)
TRELIÇA METÁLICA COM

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA

(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

ABERTURA PARA VISITA
FECHAMENTO EM VENEZIANA
METÁLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

CORPO DO PILAR COM
PINTURA ACRÍLICA COR CINZA

 (REF: SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
 (REF: SUVINIL D147)

PM3PM3

-0.05(NA)0.00(NA)

RODAPÉ EM ARGAMASSA
IMPERMEABILIZADA (1:3) COR CINZA
(REF:SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

DETALHE DO
PILAR EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO (40x40cm)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

FECHAMENTO EM CHAPA DE
AÇO 16 COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

TRELIÇA METÁLICA COM
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

COBERTURA COM TELHA
CERÂMICA ROMANA, COR

NATURAL,  i=30%

ABERTURA PARA VISITA
FECHAMENTO EM VENEZIANA

METÁLICA COR TERRACOTA
(REF: SUVINIL R118)

CORPO DO PILAR COM
PINTURA ACRÍLICA COR CINZA

 (REF: SUVINIL D147)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
(REF: SUVINIL D147)

PAREDE - PINTURA ACRÍLICA
COR CARAMELO
(REF: SUVINIL P122)

PINTURA ACRÍLICA COR CINZA
 (REF: SUVINIL D147)

1 ESCALA 1/50
FACHADA 1

2 ESCALA 1/50
FACHADA 3

3 ESCALA 1/50
FACHADA 2 4 ESCALA 1/50

FACHADA 4

CROQUI DE REFERÊNCIA

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BCXPMXJAX

+0.00(NO)

+0.00(NA) +0.00(NA)
+0.00(NO)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

ARQUITETÔNICO

23
28

FACHADAS
 BLOCO E2 PEDAGÓGICO
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VESTIÁRIO MASCULINO
A= 23.27 m²

VESTIÁRIO FEMININO
A= 23.27 m²
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DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA H=1,80

BACIA CONVENCIONAL

CUBA OVAL DE EMBUTIR COM
TORNEIRA DE MESA (BICA BAIXA)

ESPELHO INCLINADO

BANCADA, RODABANCA E SAIA EM
GRANITO CINZA ANDORINHA

PINTURA ACRÍLICA COR
BRANCO GELO

SIFÃO CROMADO
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=1

.9
0m

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA

VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA

REVESTIMENTO CERÂMICO 30X40 cm

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA H=1,80

CHUVEIRO ELÉTRICO COM
MANGUEIRA PLÁSTICA

1.
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80 0.
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VEST.FEM.

BACIA PARA PNE COM
ABERTURA FRONTAL

VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA H=1,80

REVESTIMENTO
CERÂMICO 30X40 cm

BANCO COM ASSENTO EM GRANITO E
SUSTENTAÇÃO EM ALVENARIA

BARRA DE APOIO EM
AÇO INOX POLIDO

4

3 1
BACIA
CONVENCIONAL

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA (h = 170 cm)

PORTA EM COMPENSADO
COM PINTURA BRANCA
(60 x 150 cm)

PAPELEIRA

PAPELEIRA

PROJEÇÃO DE
BARRAS DE APOIO

BACIA PARA PNE COM
ABERTURA FRONTAL

MEIA PAREDE EM
ALVENARIA h=1.90m

BACIA
CONVENCIONAL

PAPELEIRA

BACIA PARA PNE COM
ABERTURA FRONTAL

PAPELEIRA

PROJEÇÃO DE
BARRAS DE APOIO

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA (h = 170 cm)

MEIA PAREDE EM
ALVENARIA h=1.90m

BANCO COM ASSENTO EM GRANITO
E APOIO EM ALVENARIA

ARMÁRIO

CHUVEIRO ELÉTRICO COM
MANGUEIRA PLÁSTICA
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COM PINTURA BRANCA

(60 x 150 cm)
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ANDORINHA (h = 170 cm)

ARMÁRIO
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CHUVEIRO ELÉTRICO COM
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COM PINTURA BRANCA

(60 x 150 cm)
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ANDORINHA (h = 170 cm)
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TOALHA DE PAPEL
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SOLEIRA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA
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PORTA EM COMPENSADO
COM PINTURA BRANCA
(60 x 150 cm)BARRAS DE APOIO
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CERÂMICA 10X10 cm
COR VERMELHO (FEM)
AZUL FRANÇA (MASC)

VEST.FEM.

LATERAL DO ARMÁRIO

GANCHO DE PAREDE

GANCHO DE PAREDE

DISPENSER PARA
SABONETE LÍQUIDO

DISPENSER PARA
PAPEL TOALHA

SIFÃO CROMADO

TORNEIRA DE MESA
(BICA BAIXA)

ESPELHO
(80X40 cm)

BANCADA, RODABANCA E
SAIA EM GRANITO CINZA

ANDORINHA

CUBA OVAL DE EMBUTIR
COM TORNEIRA DE MESA
(BICA BAIXA)BANCO COM ASSENTO

EM GRANITO
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1.
80

1.
50

0.
40

1.
04

0.
70

0.
10

0.
80

0.
10

0.
80

0.
10

0.
10

0.
80

1.
30

1.
30

VEST.FEM.

PAPELEIRA

BACIA PARA PNE COM
ABERTURA FRONTAL

DUCHA HIGIÊNICA

BARRA DE APOIO

VÁLVULA DE DESCARGA

PAREDE EM CERÂMICA
BRANCA 30X40 cm

PAPELEIRA BACIA CONVENCIONAL DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA (h = 170 cm)
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1.
00

0.
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1.
00

0.
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0.
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0.48

0.
20

1.
50

0.
10

2

ESPELHO INCLINADO
(80X40 cm)

PINTURA ACRÍLICA COR
BRANCO GELO

PINTURA ACRÍLICA COR
BRANCO GELO

PORTA EM MADEIRA
PINTURA PLATINA

PINTURA ACRÍLICA COR
BRANCO GELO

REVESTIMENTO
CERÂMICO
(30X40 cm)

CERÂMICA 10X10 cm
COR VERMELHO (FEM)
AZUL FRANÇA (MASC)

CERÂMICA 10X10 cm
COR VERMELHO (FEM)
AZUL FRANÇA (MASC)

CERÂMICA 10X10 cm
COR VERMELHO (FEM)
AZUL FRANÇA (MASC)

1 ESCALA 1/25
PLANTA BAIXA

CROQUI DE REFERÊNCIA

4 ESCALA 1/25
VISTA 3 5 ESCALA 1/25

VISTA 4

3 ESCALA 1/25
VISTA 2

2 ESCALA 1/25
VISTA 1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBSERVAÇÃO:

A PAGINAÇÃO DAS PAREDES DEVERÁ SEGUIR O ALINHAMENTO DO PISO.

LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

BCXPMXJAX

+0.00(NO)

+0.00(NA) +0.00(NA)
+0.00(NO)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

ARQUITETÔNICO
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PLANTA BAIXA BLOCO E1 e E2
AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS
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I=
5%

+0.00(NA)

PASSARELA (M1)
A= 10.08 m²

4 26AA AA
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GALVANIZADA COR CINZA

VIGA METÁLICA PERFIL
DUPLO ''C'' 10 x 22 cm
COR TERRACOTA

0.
60

2.
40

0.
60

0.575 2.45 0.575

3.60

PR
O

JE
Ç

ÃO
 D

A 
C

O
BE

R
TU

R
A 

PILAR METÁLICO Ø = 20 cm

PR
O

JE
Ç

ÃO
 D

A 
C

AL
H

A

2

FA
C

H
AD

A

1

FA
C

H
AD

A

2

FA
C

H
AD

A

1

FA
C

H
AD

A

3.60

2.
10

2.
10 2.

44

2.
44

TELHA TRAPEZOIDAL
GALVANIZADA COR CINZA

TELHA TRAPEZOIDAL
GALVANIZADA COR CINZA

PILAR EM CONCRETO
ARMADO  Ø = 15 cm

CALHA DE CHAPA
GALVANIZADA COR

TERRACOTA

2.
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0.
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0.
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+0.00(NA) +0.00(NA)

PILAR EM CONCRETO
ARMADO  Ø = 15 cm

I=
5%

I=5%
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H
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TELHA TRAPEZOIDAL
GALVANIZADA COR CINZA

AA

CALHA DE CHAPA
GALVANIZADA COR
TERRACOTA
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+0.00(NA)

2.
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+0.00(NA)

VIGA METÁLICA PERFIL
DUPLO ''C'' 10 x 22 cm
COR TERRACOTA

2.35

2.65

CALHA DE CHAPA
GALVANIZADA COR
TERRACOTA

CORRENTE PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

VIGA METÁLICA PERFIL
DUPLO ''C'' 10 x 10 cm
COR TERRACOTA

BASE EM CONCRETO

PERFIL FIXAÇÃO DA TELHA
2.65
2.50

PILAR EM CONCRETO
ARMADO  Ø = 15 cm

2.
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+0.00(NA)

2.
10

+0.00(NA)

VIGA METÁLICA PERFIL
DUPLO ''C'' 10 x 22 cm
COR TERRACOTA

2.35

2.65

CALHA DE CHAPA
GALVANIZADA COR
TERRACOTA

CORRENTE PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA

VIGA METÁLICA PERFIL
DUPLO ''C'' 10 x 10 cm
COR TERRACOTA

BASE EM CONCRETO

PERFIL FIXAÇÃO DA TELHA
2.65
2.50

PILAR EM CONCRETO
ARMADO  Ø = 15 cm

+0.00(NA)

PASSARELA (M3)
A= 30.24 m²
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LEGENDA:

1 1

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE INDICAÇÃO DE VISTAS

INDICAÇÃO DE  CORTES

X

X
PE-XX

X INDICAÇÃO DE  FACHADAS INDICAÇÃO DE EIXOS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

1

1 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

CROQUI DE REFERÊNCIA

BCXPMXJAX

+0.00(NO)

+0.00(NA) +0.00(NA)
+0.00(NO)

1 ESCALA 1/50
PLANTA DE COBERTURA 2 ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA

  PASSARELA - MODELO 1   PASSARELA - MODELO 3

3 ESCALA 1/50
CORTE A - A 4 ESCALA 1/50

CORTE B - B

7 ESCALA 1/50
PLANTA DE COBERTURA

8 ESCALA 1/50
PLANTA BAIXA

9 ESCALA 1/50
CORTE A - A 10 ESCALA 1/50

FACHADA 1

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- SEGUIR ORIENTAÇÃO DO PROJETO QUANTO A UTILIZAÇÃO DAS CORES; CASO SEJA NECESSÁRIA
ALTERAÇÃO, CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5 ESCALA 1/50
FACHADA 1 6 ESCALA 1/50

FACHADA 2
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- PASSARELAS MODELO 1 e 3
- PLANTAS
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CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

- CORTES
- FACHADAS
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OBSERVAÇÕES:

b) A BORDA DO ELETRODUTO NÃO DEVE CONTER BORDA VIVA.

c) OPCIONALMENTE A TAMPA PODE SER EXECUTADA EM CONCRETO.

USAR TAMPÃO T-100, FAZENDO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NA CAIXA.

e) PARA CAIXAS CONSTRUÍDAS EM LOCAIS QUE PERMITAM TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE CARGA PESADA, 

d) ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO, O TERRENO DEVERÁ SER BEM APILOADO E COMPACTADO.

a) DEVERÁ SER DEIXADA UMA SOBRA DE UM METRO DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA.

TODOS AS BARRAS DE ATERRAMENTOS

QUE EXISTEM NO LOTE DEVERÃO SER INTERLIGADAS.
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9

1 TAMPÃO DE FERRO

    FUNDIDO ARTICULADO T-27

2  TUBO DE PVC

3  BRAÇADEIRA PARA CABOS

4  ARAME GUIA

5  AVENARIA DE TIJOLOS

6  CONECTOR

7  DRENO E BRITA

8  ATERRAMENTO

9  CONCRETO MAGRO

10 CORDOALHA DE ATERRAMENTO
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2XUTP CAT. 5E - 4 PARES

+ FIBRA ÓTICA

VEM RACK PRINCIPAL,

NO BLOCO A

4XUTP CAT. 5E - 4 PARES

+ FIBRA ÓTICA

VEM RACK PRINCIPAL,

NO BLOCO A

2XUTP CAT. 5E - 4 PARES

+ FIBRA ÓTICA

VEM RACK PRINCIPAL,

NO BLOCO A

2XUTP CAT. 5E - 4 PARES

+ FIBRA ÓTICA

CX. (PASSAGEM)

METÁLICA

30X30X22CM

H=1,2M

VEM RACK PRINCIPAL,

NO BLOCO A

4XUTP CAT. 5E - 4 PARES

+ FIBRA ÓTICA
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METÁLICA

30X30X22CM
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CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

CABEAMENTO ESTRUTUTRADO - TELEFONE, DADOS E ANTENA TV
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07

- PLANTA BAIXA - CABEAMENTO

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

- LEGENDAS E DETALHES
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RJ 45 P/ TELEFONE

RJ 45 P/ DADOS

S/ESCALA

DETALHE 02 - CAIXA 10x5cm

PONTO DE DADOS/VOZ

S/ESCALA

DETALHE 01 - CAIXA 10x5cm

PONTO DE VOZ

TAMPA CEGA

S/ESCALA

DETALHE 03 - CAIXA 10x5cm

PONTO ANTENA/TV

CONVENCIONAL

TAMPA CEGA TAMPA CEGA

P/ ANTENA

USAR O QUE ESTIVER

PREVISTO NO PONTO.

RJ 45 P/ TELEFONE

OU RJ 45 P/ DADOS

CX. (PASSAGEM)

METÁLICA

40x40x12cm

h=1,5m

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADO E VOZ INSTALADO

  A 30cm DO PISO. DETALHE 02 (VOZ E DADOS)

ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO PARA TV.  INSTALADO A 120cm DO PISO.

- PONTO DE VOZ E DADOS

V/D

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO 

 A 30cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ E DADOS)

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADO OU VOZ INSTALADO NO TETO

 PREVISÃO REPETIDORA WYRELESS. (PREVER PONTO DE ENERGIA)

03

02

01

05

04

 TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS,

 DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO  EM QUESTÃO.

 UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÃMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO,

 OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM

 SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS 

 TODA A TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ DO TIPO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL + CONDULETES TOP TIGRE.

 AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM 

 QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.

 PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM.

 COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.

NOTAS IMPORTANTES

06 A REDE P/ ANTENA TV SERÁ APARENTE SOB O TELHADO. A ANTENA SERÁ POSICIONADA NO LOCAL

DE MELHOR SINAL A CRITÉRIO DO INSTALADOR.

07 TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10.

08 A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 5.

VER DETALHE 6
DV -

01/02

D - 27

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 04xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 04xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 06xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 03xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 06xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 06xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

2xØ1" - 12xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 04xUTP

4Pares CAT.5

DV -

03/04

DV -

05/06

DV -

07/08

DV -

09/10

DV -

11/12

DV -

13/14

DV -

15/16

DV -

17/18

DV -

25/26

D - 28

RACK
RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U .

DADOS/VOZ
DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA.

PATCH PANEL

USUÁRIO DADOS/VOZ

MÓDULOS AZUIS - 20

PONTOS DE DADOS

E 13 PONTOS DE TV.

COM PREVISÃO PARA 33 PONTOS

PARA UTILIZAÇÃO DE PAINEL DE BLOCO XC

TIPO FECHADO COM PORTA FUMÊ

MODELO 50U P-660 DA FIBRACEM 

MAXIMO 50U (PROF. UTIL = 615) EQUIVALENTE AO

ATIVOS DE REDE E 

COMUNICAÇÃO DE DADOS

ESPAÇO PARA EQUIPAMENTOS

REF. KRONE 6873 1 301-00  OU AMP AO LONGO DO RACK

E DUAS REGUAS COM 4 TOMADAS TIPO 2P+T PRIME 8005

DEVERÁ SER INSTALADO GUIA VERTICAL PARA CABOS

08US

GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS

GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS

1U -  FAB. AMP REF.493479-1

PATCH PANEL DE USUÁRIO

TXTX TX

RXRX

TX

RX RX

DISTRIBUIDOR ÓTICO

PATCH PANEL DE USUÁRIO

1U -  FAB. AMP REF.493479-1

1U - 9 PORTAS RJ-45 - CAT. 5E - FAB. AMP 0-040330-1

1U - 24 PORTAS RJ-45 - CAT. 5E - FAB. AMP 0-040330-1

DETALHE RACK DE 20Us

SEM ESCALA TÍPICO

VISTA FRONTAL

RACK CENTRAL PADRÃO 19" 

GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS

1U -  FAB. AMP REF.493479-1

- CAIXA DE PASSAGEM 20x20x20cm

RACK

PRINCIPAL

CAIXA DE PASSAGEM

20X20cm. h=0,30cm

Ø1''

2XRG6-NET.

Ø1''

2XRG6-NET.

Ø1''

2XRG6-NET.

Ø1''

2XRG6-NET.

VER

 IMPLANTAÇÃO

Ø1''

2XRG6-NET.

VAI A COBERTURA

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO PARA TV.  INSTALADO A 30cm DO PISO.

 02xUTP

4Pares CAT.5

VAI A COZINHA

NO BLOCO D.

2xØ1"

VAI PARA OS DEMAIS BLOCOS.

DIREÇÃO
SAN. FEM.

SAN. MAS.

ALMOX.

COORDENAÇÃO

PROESSORES

SALA DOS

SECRETARIA

CIRCULAÇÃO

SAGUÃO CIRC.CIRCULAÇÃO

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

DV -

19/20
DV -

21/22

DV -

23/24

2xØ1" - 08xUTP

4Pares CAT.5
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CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

CABEAMENTO ESTRUTUTRADO - TELEFONE, DADOS E ANTENA TV

02

07

- PLANTA BAIXA - CABEAMENTO - BLOCO A

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

- LEGENDAS E DETALHES
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T
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R
A

VER IMPLANTAÇÃO

CATEGORIA 5E - MODULAR JACK 8 POSIÇÕES

CABO UTP  4 PARES - CATEGORIA  "5E" 

**

*

87654321

Par 2

Par 3 Par 1 Par 4

PAR 4

PAR 3

PAR 2

BRANCO - MARROM

BRANCO - VERDE

BRANCO** - LARANJA

FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO AZUL

ETC...

FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO LARANJA

PAR 1

CÓDIGO DE CORES

BRANCO* - AZUL

LIGAÇÃO TOMADA RJ-45

SEM ESCALA

DETALHE N° 04 TIPICO 

NOTAS IMPORTANTES:

RJ 45 P/ TELEFONE

RJ 45 P/ DADOS

S/ESCALA

DETALHE 02 - CAIXA 10x5cm

PONTO DE DADOS/VOZ

RJ 45 P/ TELEFONE

S/ESCALA

DETALHE 01 - CAIXA 10x5cm

PONTO DE VOZ

TAMPA CEGA

S/ESCALA

DETALHE 03 - CAIXA 10x5cm

PONTO ANTENA/TV 

CONVENCIONAL

TAMPA CEGA TAMPA CEGA

P/ ANTENA

USAR O QUE ESTIVER

PREVISTO NO PONTO.

OU DADOS.

03

02

01

05

04

 TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS,

 DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO  EM QUESTÃO.

 UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÃMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO,

 OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM

 SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS 

 DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS  FLEXÍVEL

 AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM 

 QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.

 PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM.

 COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.

 CORRUGADO TIGREFLEX REFORÇADO EM PAREDE DRYWALL E ELETRODUTO SOLDÁVEL NO TETO.

NOTAS IMPORTANTES

06 A REDE P/ ANTENA TV SERÁ APARENTE SOB O TELHADO. A ANTENA SERÁ POSICIONADA NO LOCAL

DE MELHOR SINAL A CRITÉRIO DO INSTALADOR.

07 TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10.

08 A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 6.

- CAIXA DE PASSAGEM DE 10x10x05cm, INSTALADO A 0.30m DO PISO.

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS E VOZ INSTALADO

  A 30cm DO PISO. DETALHE 02 (VOZ E DADOS)

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO NO TETO

- ELETRODUTO DE PVC, EMBUTIDO NO PISO

RACK
RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U .

DADOS/VOZ
DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA.

- ELETRODUTO DE PVC, APARENTE SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO NA LAJE

  (PREVER PONTO DE ENERGIA)

QUANDO NÃO HOUVER FORRO.

- PONTO DE VOZ E DADOS

V/D

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO 

 A 30cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ E DADOS)

OBSERVAÇÕES:

b) A BORDA DO ELETRODUTO NÃO DEVE CONTER BORDA VIVA.

c) OPCIONALMENTE A TAMPA PODE SER EXECUTADA EM CONCRETO.

USAR TAMPÃO T-100, FAZENDO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NA CAIXA.

e) PARA CAIXAS CONSTRUÍDAS EM LOCAIS QUE PERMITAM TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE CARGA PESADA, 

d) ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO, O TERRENO DEVERÁ SER BEM APILOADO E COMPACTADO.

a) DEVERÁ SER DEIXADA UMA SOBRA DE UM METRO DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA.

TODOS AS BARRAS DE ATERRAMENTOS

QUE EXISTEM NO LOTE DEVERÃO SER INTERLIGADAS.

5

9

1 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO T-27

2 TUBO DE PVC

3 BRAÇADEIRA PARA CABOS

4 ARAME GUIA

5 AVENARIA DE TIJOLOS

6 CONECTOR

7  DRENO E BRITA

8 ATERRAMENTO

9 CONCRETO MAGRO

10 CORDOALHA DE ATERRAMENTO

30

CORTE

VISTA DA TAMPA

S/ESCALA

DETALHE 04 - CAIXA R.0

1

8

10

7

2 2

8

3

5
0

TELEFONE

3
0

PATCH PANEL

USUÁRIO DADOS/VOZ

MÓDULOS AZUIS - 31

PONTOS DE DADOS

E 13 PONTOS DE TV.

COM PREVISÃO PARA 30 PONTOS

PARA UTILIZAÇÃO DE PAINEL DE BLOCO XC

ATIVOS DE REDE E 

COMUNICAÇÃO DE DADOS

ESPAÇO PARA EQUIPAMENTOS

REF. KRONE 6873 1 301-00  OU AMP AO LONGO DO RACK

E DUAS REGUAS COM 4 TOMADAS TIPO 2P+T PRIME 8005

DEVERÁ SER INSTALADO GUIA VERTICAL PARA CABOS

08US

GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS

GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS

1U -  FAB. AMP REF.493479-1

PATCH PANEL DE USUÁRIO

TXTX TX

RXRX

TX

RX RX

DISTRIBUIDOR ÓTICO

PATCH PANEL DE USUÁRIO

1U -  FAB. AMP REF.493479-1

1U - 6 PORTAS RJ-45 - CAT. 5E - FAB. AMP 0-040330-1

1U - 24 PORTAS RJ-45 - CAT. 5E - FAB. AMP 0-040330-1

DETALHE RACK DE 20Us

SEM ESCALA TÍPICO

VISTA FRONTAL

GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS

1U -  FAB. AMP REF.493479-1

- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO TETO

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO PARA TV.  INSTALADO NO TETO.

- CAIXA DE PASSAGEM 20x20x20cm

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO 

NO PISO.

RACK

D - 24

VAI A COBERTURA

Ø1'' 2XRG6-NET.

DV -

01/02

DV -

03/04

DV -

13/14

D - 06

D - 07

D - 08

DV -

09/10

DV -

11/12

D-19 D-20 D-21 D-22 D-23

D-24

D-25
D-26

D-27D-28
D-29

D-30

Ø1" - 04xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 04xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 05xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 03xUTP

4Pares CAT.5

D - 05

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

D - 15

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 09xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

2xØ1" - 07xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 03xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 04xUTP

4Pares CAT.5

2xØ1" - 05xUTP

4Pares CAT.5

2xØ1" - 06xUTP

4Pares CAT.5

2xØ1" - 08xUTP

4Pares CAT.5

3xØ1" - 12xUTP

4Pares CAT.5

9xØ1" - 12xUTP

4Pares CAT.5

2xØ1" - 15xUTP

4Pares CAT.5

2xØ1" - 15xUTP

4Pares CAT.5

01xUTP  4Pares CAT.5 + 1 FIBRA ÓTICA 

VEM DO RACK PRINCIPAL

Ø1''

2XRG6-NET.

Ø1''

2XRG6-NET.

Ø1''

2XRG6-NET.

Ø1'' 2XRG6-NET.

VAI A

 COBERTURA

2xØ1" - 12xUTP

4Pares CAT.5

- INDICAÇÃO CE XX REFERE-SE A PONTO DE DADOS OU VOZ C/ RJ45
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BLOCO E2

CROQUI DE REFERÊNCIA

1

ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA - CABEAMENTO - BLOCO B

TICIANO VIDAL INDICADAJUNHO/2022

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

CABEAMENTO ESTRUTUTRADO - TELEFONE, DADOS E ANTENA TV

03

07

- PLANTA BAIXA - CABEAMENTO - BLOCO B

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

- LEGENDAS E DETALHES
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INFORMÁTICA

V
T

V
T

V
T

LABORATÓRIO

V
T

V
T

V
T

V
T

S
F

1

V
T

Q
C

V
T

SALA DO GRÊMIO

CIRCULAÇÃO

V
E

R
 
I
M

P
L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

PREVISÃO

REPETIDORA

WYRELESS NO TETO.

PREVISÃO

REPETIDORA

WYRELESS NO TETO.

PREVISÃO

REPETIDORA

WYRELESS NO TETO.

CATEGORIA 5E - MODULAR JACK 8 POSIÇÕES

CABO UTP  4 PARES - CATEGORIA  "5E" 

**

*

87654321

Par 2

Par 3 Par 1 Par 4

PAR 4

PAR 3

PAR 2

BRANCO - MARROM

BRANCO - VERDE

BRANCO** - LARANJA

FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO AZUL

ETC...

FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO LARANJA

PAR 1

CÓDIGO DE CORES

BRANCO* - AZUL

LIGAÇÃO TOMADA RJ-45

SEM ESCALA

DETALHE N° 04 TIPICO 

NOTAS IMPORTANTES:

- INDICAÇÃO CE XX REFERE-SE A UM PONTO DE DADOS C/ RJ45

- CE XX-YY - REFERE-SE A UM PONTO DE DADOS-

RJ 45 P/ TELEFONE

RJ 45 P/ DADOS

S/ESCALA

DETALHE 02 - CAIXA 10x5cm

PONTO DE DADOS/VOZ

RJ 45 P/ TELEFONE

S/ESCALA

DETALHE 01 - CAIXA 10x5cm

PONTO DE VOZ

TAMPA CEGA

S/ESCALA

DETALHE 03 - CAIXA 10x5cm

PONTO ANTENA/TV A CABO

CONVENCIONAL

P/ TV A CABO

TAMPA CEGA TAMPA CEGA

P/ ANTENA

P/ TV SATÉLITE

USAR O QUE ESTIVER

PREVISTO NO PONTO.

OU DADOS.

03

02

01

05

04

 TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS,

 DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO  EM QUESTÃO.

 UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÃMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO,

 OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM

 SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS 

 DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS  FLEXÍVEL

 AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM 

 QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.

 PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM.

 COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.

 CORRUGADO TIGREFLEX REFORÇADO EM PAREDE DRYWALL E ELETRODUTO SOLDÁVEL NO TETO.

NOTAS IMPORTANTES

06 A REDE P/ ANTENA TV SERÁ APARENTE SOB O TELHADO. A ANTENA SERÁ POSICIONADA NO LOCAL

DE MELHOR SINAL A CRITÉRIO DO INSTALADOR.

07 TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10.

08 A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 6.

- CAIXA DE PASSAGEM DE 10x10x05cm, INSTALADO A 0.30m DO PISO.

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS E VOZ INSTALADO

  A 30cm DO PISO. DETALHE 02 (VOZ E DADOS)

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO NO TETO

- ELETRODUTO DE PVC, EMBUTIDO NO PISO

RACK
RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U .

DADOS/VOZ
DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA.

- ELETRODUTO DE PVC, APARENTE SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO NA LAJE

  (PREVER PONTO DE ENERGIA)

QUANDO NÃO HOUVER FORRO.

- PONTO DE VOZ E DADOS

V/D

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO 

 A 30cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ E DADOS)

OBSERVAÇÕES:

b) A BORDA DO ELETRODUTO NÃO DEVE CONTER BORDA VIVA.

c) OPCIONALMENTE A TAMPA PODE SER EXECUTADA EM CONCRETO.

USAR TAMPÃO T-100, FAZENDO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NA CAIXA.

e) PARA CAIXAS CONSTRUÍDAS EM LOCAIS QUE PERMITAM TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE CARGA PESADA, 

d) ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO, O TERRENO DEVERÁ SER BEM APILOADO E COMPACTADO.

a) DEVERÁ SER DEIXADA UMA SOBRA DE UM METRO DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA.

TODOS AS BARRAS DE ATERRAMENTOS

QUE EXISTEM NO LOTE DEVERÃO SER INTERLIGADAS.
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1 TAMPÃO DE FERRO

          FUNDIDO ARTICULADO T-27

2 TUBO DE PVC

3 BRAÇADEIRA PARA CABOS

4 ARAME GUIA

5 AVENARIA DE TIJOLOS

6 CONECTOR

7  DRENO E BRITA

8 ATERRAMENTO

9 CONCRETO MAGRO

10 CORDOALHA DE ATERRAMENTO

30

CORTE

VISTA DA TAMPA

S/ESCALA

DETALHE 02 - CAIXA R.0

1

8

10

7

2 2

8

3

5
0

TELEFONE

3
0

PATCH PANEL

USUÁRIO DADOS/VOZ

MÓDULOS AZUIS - 44

PONTOS DE DADOS

COM PREVISÃO PARA 44 PONTOS

PARA UTILIZAÇÃO DE PAINEL DE BLOCO XC

ATIVOS DE REDE E 

COMUNICAÇÃO DE DADOS

ESPAÇO PARA EQUIPAMENTOS

REF. KRONE 6873 1 301-00  OU AMP AO LONGO DO RACK

E DUAS REGUAS COM 4 TOMADAS TIPO 2P+T PRIME 8005

DEVERÁ SER INSTALADO GUIA VERTICAL PARA CABOS

08US

GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS

GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS

1U -  FAB. AMP REF.493479-1

PATCH PANEL DE USUÁRIO

TXTX TX

RXRX

TX

RX RX

DISTRIBUIDOR ÓTICO

PATCH PANEL DE USUÁRIO

1U -  FAB. AMP REF.493479-1

1U - 6 PORTAS RJ-45 - CAT. 5E - FAB. AMP 0-040330-1

1U - 24 PORTAS RJ-45 - CAT. 5E - FAB. AMP 0-040330-1

DETALHE RACK DE 20Us - SUGESTÃO

SEM ESCALA TÍPICO

VISTA FRONTAL

GERENCIADOR FRONTAL DE CABOS

1U -  FAB. AMP REF.493479-1

- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO TETO

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO PARA TV.  INSTALADO NO TETO.

- CAIXA DE PASSAGEM 20x20x20cm

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO 

NO PISO.

(RJ45) E ATÉ DOIS PONTOS DE VOZ (RJ11)

RACK

D - 02

D - 03

D - 04

D - 05
D - 06

D - 07

D - 08

D - 09

D - 10

D - 11

D - 12

D - 13

D - 14

D - 15

D - 16

D - 17D - 18
D - 19

D - 01

D - 23

D - 22

D - 25 D - 24

D - 21

D - 26

D - 20

D - 27

D - 22

D - 21

D - 20

D - 25 D - 26

D - 27

D - 31

D - 24D - 23

D - 32

D - 33

D - 30
D - 29D - 28

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 03xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 06xUTP

4Pares CAT.5

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO 

 A 120cm DO PISO. DETALHE 05 (VOZ E DADOS)

D - 01

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 03xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 03xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 03xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 03xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 01UTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 05xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

01xUTP

4Pares CAT.5

04xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

07xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

11xUTP

4Pares CAT.5

11xUTP

4Pares CAT.5

15xUTP

4Pares CAT.5

17xUTP

4Pares CAT.5

 17xUTP

4Pares CAT.5

2xØ1" - 08xUTP

4Pares CAT.5

2xØ1" - 12xUTP

4Pares CAT.5

3xØ1" - 18xUTP

4Pares CAT.5

3xØ1" - 18xUTP

4Pares CAT.5

3xØ1" - 19xUTP

4Pares CAT.5

3xØ1" - 19xUTP

4Pares CAT.5

Ø
5
0
m

m

BLOCO C

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CAIXA DE

PASSAGEM

NA PAREDE

DA BANCADA.

ELETROCALHA 100x50mm

NO TETO

SOBE 3xØ1''

 17xUTP

4Pares CAT.5

DESCE Ø1"

APARENTE

6xUTP

4Pares CAT.5

DESCE Ø1"

APARENTE

4xUTP

4Pares CAT.5

DESCE Ø1"

APARENTE

3xUTP

4Pares CAT.5

DESCE Ø1"

APARENTE

4xUTP

4Pares CAT.5
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BLC. A

BLOCO E2

CROQUI DE REFERÊNCIA

TICIANO VIDAL INDICADAJUNHO/2022

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

CABEAMENTO ESTRUTUTRADO - TELEFONE, DADOS E ANTENA TV

04

07

- PLANTA BAIXA - CABEAMENTO - BLOCO C

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

- LEGENDAS E DETALHES
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S/ESCALA

DETALHE 05 - CAIXA 10x5cm

PONTO DE VOZ

TAMPA CEGA

TAMPA CEGA

RJ 45 P/ TELEFONE

OU RJ 45 P/ DADOS

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADO E VOZ INSTALADO

ELETRODUTOS PVC DA TIGRE, APARENTE.

- PONTO DE VOZ E DADOS

V/D

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO 

 A 120cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ E DADOS)

03

02

01

05

04

 TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS,

 DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO  EM QUESTÃO.

 UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÃMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO,

 OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM

 SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS 

 TODA A TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ DO TIPO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL + CONDULETES TOP TIGRE.

 AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM 

 QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.

 PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM.

 COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.

NOTAS IMPORTANTES

06 A REDE P/ ANTENA TV SERÁ APARENTE SOB O TELHADO. A ANTENA SERÁ POSICIONADA NO LOCAL

DE MELHOR SINAL A CRITÉRIO DO INSTALADOR.

07 TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10.

08 A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 5.
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CROQUI DE REFERÊNCIA

1

ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA CABEAMENTO - BLOCO D 

 02xUTP

4Pares CAT.5

VEM DO

BLOCO A.

 02xUTP

4Pares CAT.5

VEM DO

BLOCO A.

DESPENSA

COZINHA

LAVAGEM

TRIAGEM

ÁREA DE SERVIÇO

DML

SANIT.

PÁTIO COBERTO

CIRC.

BANHO

TICIANO VIDAL INDICADAJUNHO/2022

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

CABEAMENTO ESTRUTUTRADO - TELEFONE, DADOS E ANTENA TV

05

07

- PLANTA BAIXA - CABEAMENTO - BLOCO D

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

- LEGENDAS E DETALHES
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PREVISÃO

REPETIDORA

WYRELESS NO TETO.

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

2xØ1" - 09xUTP

4Pares CAT.5

2xØ1" - 09xUTP

4Pares CAT.5

D - 1

D - 2

D - 3

D - 4

D - 5
D - 6

D - 7

D - 9

RACK

BLOCO E

Ø1''

2XRG6-NET.

VAI A COBERTURA

Ø1''

4XRG6-NET.

CX. (PASSAGEM)

METÁLICA

20x20x20cm

h=1,5m

Ø1" - 03xUTP

4Pares CAT.5

Ø1''

2XRG6-NET.

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1''

2XRG6-NET.

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 05xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1''

2XRG6-NET.

Ø1''

2XRG6-NET.

2xØ1" - 08xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

PREVISÃO

REPETIDORA

WYRELESS NO TETO.

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

D - 8

Ø1''

4XRG6-NET.

Ø1''

4XRG6-NET.

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

D - 4

D - 5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 03xUTP

4Pares CAT.5

Ø1''

2XRG6-NET.

1

ESCALA 1/75

PLANTA BAIXA CABEAMENTO - BLOCO E1

CATEGORIA 5E - MODULAR JACK 8 POSIÇÕES

CABO UTP  4 PARES - CATEGORIA  "5E" 

**

*

87654321

Par 2

Par 3 Par 1 Par 4

PAR 4

PAR 3

PAR 2

BRANCO - MARROM

BRANCO - VERDE

BRANCO** - LARANJA

FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO AZUL

ETC...

FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO LARANJA

PAR 1

CÓDIGO DE CORES

BRANCO* - AZUL

LIGAÇÃO TOMADA RJ-45

SEM ESCALA

DETALHE N° 04 TIPICO 

RJ 45 P/ TELEFONE

RJ 45 P/ DADOS

S/ESCALA

DETALHE 02 - CAIXA 10x5cm

PONTO DE DADOS/VOZ

RJ 45 P/ TELEFONE

S/ESCALA

DETALHE 01 - CAIXA 10x5cm

PONTO DE VOZ

TAMPA CEGA

S/ESCALA

DETALHE 03 - CAIXA 10x5cm

PONTO ANTENA/TV 

CONVENCIONAL

TAMPA CEGA TAMPA CEGA

P/ ANTENA

USAR O QUE ESTIVER

PREVISTO NO PONTO.

OU DADOS.

03

02

01

05

04

 TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS,

 DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO  EM QUESTÃO.

 UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÃMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO,

 OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM

 SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS 

 DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS  FLEXÍVEL

 AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM 

 QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.

 PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM.

 COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.

 CORRUGADO TIGREFLEX REFORÇADO EM PAREDE DRYWALL E ELETRODUTO SOLDÁVEL NO TETO.

NOTAS IMPORTANTES

06 A REDE P/ ANTENA TV SERÁ APARENTE SOB O TELHADO. A ANTENA SERÁ POSICIONADA NO LOCAL

DE MELHOR SINAL A CRITÉRIO DO INSTALADOR.

07 TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10.

08 A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 6.

- CAIXA DE PASSAGEM DE 10x10x05cm, INSTALADO A 0.30m DO PISO.

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS E VOZ INSTALADO

  A 30cm DO PISO. DETALHE 02 (VOZ E DADOS)

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO NO TETO

- ELETRODUTO DE PVC, EMBUTIDO NO PISO

- ELETRODUTO DE PVC, APARENTE SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO NA LAJE

  (PREVER PONTO DE ENERGIA)

QUANDO NÃO HOUVER FORRO.

- PONTO DE VOZ E DADOS

V/D

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO 

 A 30cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ E DADOS)

OBSERVAÇÕES:

b) A BORDA DO ELETRODUTO NÃO DEVE CONTER BORDA VIVA.

c) OPCIONALMENTE A TAMPA PODE SER EXECUTADA EM CONCRETO.

USAR TAMPÃO T-100, FAZENDO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NA CAIXA.

e) PARA CAIXAS CONSTRUÍDAS EM LOCAIS QUE PERMITAM TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE CARGA PESADA, 

d) ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO, O TERRENO DEVERÁ SER BEM APILOADO E COMPACTADO.

a) DEVERÁ SER DEIXADA UMA SOBRA DE UM METRO DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA.

TODOS AS BARRAS DE ATERRAMENTOS

QUE EXISTEM NO LOTE DEVERÃO SER INTERLIGADAS.

5

9

1 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO T-27

2 TUBO DE PVC

3 BRAÇADEIRA PARA CABOS

4 ARAME GUIA

5 AVENARIA DE TIJOLOS

6 CONECTOR

7  DRENO E BRITA

8 ATERRAMENTO

9 CONCRETO MAGRO

10 CORDOALHA DE ATERRAMENTO

30

CORTE

VISTA DA TAMPA

S/ESCALA

DETALHE 04 - CAIXA R.0

1

8

10

7

2 2

8

3

5
0

TELEFONE

3
0

- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO TETO

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO PARA TV.  INSTALADO NO TETO.

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO 

NO PISO.

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO 

 A 120cm DO PISO. DETALHE 05 (VOZ E DADOS)

RACK
RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U .

DADOS/VOZ
DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA.

- CAIXA DE PASSAGEM 20x20x20cm

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO PARA TV.  INSTALADO A 30cm DO PISO.

- INDICAÇÃO CE XX REFERE-SE A PONTO DE DADOS OU VOZ C/ RJ45
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BLC. A

BLOCO E2

CROQUI DE REFERÊNCIA

TICIANO VIDAL INDICADAJUNHO/2022

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

CABEAMENTO ESTRUTUTRADO - TELEFONE, DADOS E ANTENA TV

06

07

- PLANTA BAIXA - CABEAMENTO - BLOCO E1

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

- LEGENDAS E DETALHES
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PREVISÃO

REPETIDORA

WYRELESS NO TETO.

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

2xØ1" - 09xUTP

4Pares CAT.5

2xØ1" - 09xUTP

4Pares CAT.5

D - 1

D - 2

D - 3

D - 4

D - 5
D - 6

D - 7

D - 9

RACK

BLOCO E

Ø1''

2XRG6-NET.

VAI A COBERTURA

Ø1''

4XRG6-NET.

CX. (PASSAGEM)

METÁLICA

20x20x20cm

h=1,5m

Ø1" - 03xUTP

4Pares CAT.5

Ø1''

2XRG6-NET.

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1''

2XRG6-NET.

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 05xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1''

2XRG6-NET.

Ø1''

2XRG6-NET.

2xØ1" - 08xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

PREVISÃO

REPETIDORA

WYRELESS NO TETO.

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

D - 8

Ø1''

4XRG6-NET.

Ø1''

4XRG6-NET.

Ø1" - 01xUTP

4Pares CAT.5

D - 4

D - 5

Ø1" - 02xUTP

4Pares CAT.5

Ø1" - 03xUTP

4Pares CAT.5

Ø1''

2XRG6-NET.

1

ESCALA 1/75

PLANTA BAIXA CABEAMENTO - BLOCO E2

CATEGORIA 5E - MODULAR JACK 8 POSIÇÕES

CABO UTP  4 PARES - CATEGORIA  "5E" 

**

*

87654321

Par 2

Par 3 Par 1 Par 4

PAR 4

PAR 3

PAR 2

BRANCO - MARROM

BRANCO - VERDE

BRANCO** - LARANJA

FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO AZUL

ETC...

FIO BRANCO TORCIDO COM O FIO LARANJA

PAR 1

CÓDIGO DE CORES

BRANCO* - AZUL

LIGAÇÃO TOMADA RJ-45

SEM ESCALA

DETALHE N° 04 TIPICO 

RJ 45 P/ TELEFONE

RJ 45 P/ DADOS

S/ESCALA

DETALHE 02 - CAIXA 10x5cm

PONTO DE DADOS/VOZ

RJ 45 P/ TELEFONE

S/ESCALA

DETALHE 01 - CAIXA 10x5cm

PONTO DE VOZ

TAMPA CEGA

S/ESCALA

DETALHE 03 - CAIXA 10x5cm

PONTO ANTENA/TV 

CONVENCIONAL

TAMPA CEGA TAMPA CEGA

P/ ANTENA

USAR O QUE ESTIVER

PREVISTO NO PONTO.

OU DADOS.

03

02

01

05

04

 TODOS OS MATERIAIS EMPREGADOS PARA A CONFECÇÃO DOS PROJETOS AQUI DESCRITOS,

 DEVEM ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES PRECONIZADAS NA NBR e ABNT RELATIVAS AO PROJETO  EM QUESTÃO.

 UTILIZAR BUCHAS E ARUELAS COM DIÃMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS COM A TUBULAÇÃO,

 OS ELETRODUTOS AQUI ESPECIFICADOS, NÃO DEVEM SER SUBMETIDOS À CURVAS. DEVEM

 SER UTILIZADOS PARA ESTE FIM, CURVAS PRÉ-FABRICADAS COM DIÂMETRO E MATERIAL COMPATÍVEIS 

 DEVEM SER UTILIZADOS, PARA TODA A INSTALAÇÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ELETRODUTOS  FLEXÍVEL

 AS TUBULAÇÕES AQUI ESPECIFICADAS, DEVEM TER SEU USO ÚNICO E EXCLUSIVO PARA O FIM 

 QUE O FOI ESPECIFICADO EM PROJETO.

 PARA A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS ÀS CAIXAS DE PASSAGEM.

 COM A TUBULAÇÃO EM QUESTÃO.

 CORRUGADO TIGREFLEX REFORÇADO EM PAREDE DRYWALL E ELETRODUTO SOLDÁVEL NO TETO.

NOTAS IMPORTANTES

06 A REDE P/ ANTENA TV SERÁ APARENTE SOB O TELHADO. A ANTENA SERÁ POSICIONADA NO LOCAL

DE MELHOR SINAL A CRITÉRIO DO INSTALADOR.

07 TUBOS NÃO INDICADOS SERÃO DE Ø1", CAIXAS NÃO INDICADAS SERÃO NR1 - 5x10.

08 A REDE DEVERÁ SER CERTIFICADA PARA CAT 6.

- CAIXA DE PASSAGEM DE 10x10x05cm, INSTALADO A 0.30m DO PISO.

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS E VOZ INSTALADO

  A 30cm DO PISO. DETALHE 02 (VOZ E DADOS)

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO NO TETO

- ELETRODUTO DE PVC, EMBUTIDO NO PISO

- ELETRODUTO DE PVC, APARENTE SOBRE O FORRO OU EMBUTIDO NA LAJE

  (PREVER PONTO DE ENERGIA)

QUANDO NÃO HOUVER FORRO.

- PONTO DE VOZ E DADOS

V/D

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO 

 A 30cm DO PISO. DETALHE 01 (VOZ E DADOS)

OBSERVAÇÕES:

b) A BORDA DO ELETRODUTO NÃO DEVE CONTER BORDA VIVA.

c) OPCIONALMENTE A TAMPA PODE SER EXECUTADA EM CONCRETO.

USAR TAMPÃO T-100, FAZENDO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NA CAIXA.

e) PARA CAIXAS CONSTRUÍDAS EM LOCAIS QUE PERMITAM TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE CARGA PESADA, 

d) ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO, O TERRENO DEVERÁ SER BEM APILOADO E COMPACTADO.

a) DEVERÁ SER DEIXADA UMA SOBRA DE UM METRO DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA.

TODOS AS BARRAS DE ATERRAMENTOS

QUE EXISTEM NO LOTE DEVERÃO SER INTERLIGADAS.

5

9

1 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO T-27

2 TUBO DE PVC

3 BRAÇADEIRA PARA CABOS

4 ARAME GUIA

5 AVENARIA DE TIJOLOS

6 CONECTOR

7  DRENO E BRITA

8 ATERRAMENTO

9 CONCRETO MAGRO

10 CORDOALHA DE ATERRAMENTO

30

CORTE

VISTA DA TAMPA

S/ESCALA

DETALHE 04 - CAIXA R.0

1

8

10

7

2 2

8

3

5
0

TELEFONE

3
0

- CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL NO TETO

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO PARA TV.  INSTALADO NO TETO.

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO 

NO PISO.

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO DE DADOS OU VOZ INSTALADO 

 A 120cm DO PISO. DETALHE 05 (VOZ E DADOS)

RACK
RACK PARA EQUIPAMENTOS = 12" X 24U .

DADOS/VOZ
DENTRO DA CAIXA, INSTALAR PONTO ELÉTRICO / ANTENA.

- CAIXA DE PASSAGEM 20x20x20cm

- CAIXA DE SAÍDA DE 10x05x05cm, COM PONTO PARA TV.  INSTALADO A 30cm DO PISO.

- INDICAÇÃO CE XX REFERE-SE A PONTO DE DADOS OU VOZ C/ RJ45
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CROQUI DE REFERÊNCIA

TICIANO VIDAL INDICADAJUNHO/2022

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA ( MODELO FNDE )

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

CABEAMENTO ESTRUTUTRADO - TELEFONE, DADOS E ANTENA TV

07

07

- PLANTA BAIXA - CABEAMENTO - BLOCO E2

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

- LEGENDAS E DETALHES
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INST. ELÉTRICAS - BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO

70 35

QDG1

Quadro de Cargas (QD5) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 12 20 32 100 200 600 1085 1990 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
23 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 220 V 3 2 28 1182 972 A 972 1.00 0.70 4.3 5.4 2.5 24.0 3 10 0.28 2.21 OK
24 ILUM. CIRCULAÇÃO F+N B1 220 V 18 711 576 B 576 1.00 1.00 3.2 3.2 2.5 24.0 3 10 0.17 2.10 OK
25 TOMADAS F+N+T B1 220 V 14 1 1 2444 2200 B 2200 1.00 0.70 11.5 11.1 2.5 24.0 3 16 1.15 3.08 OK
26 TOMADAS F+N+T B1 220 V 13 1444 1300 B 1300 1.00 0.70 5.1 6.6 2.5 24.0 3 10 0.21 2.14 OK
27 ARCONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 C 1990 1.00 1.00 10.1 10.1 2.5 24.0 3 16 0.55 2.48 OK
28 ARCONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 C 1990 1.00 0.70 14.4 10.1 2.5 24.0 3 16 0.78 2.71 OK
29 AR CONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 A 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 10 0.84 2.77 OK
30 AR CONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 A 1990 1.00 0.80 12.6 10.1 2.5 24.0 3 16 0.92 2.85 OK

TOTAL 3 2 46 27 1 1 1 3 13621 12103 A+B+C 4047 4076 3980

Quadro de Demanda (QD5) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 5.78 100.00 5.78
Uso Específico 7.84 100.00 7.84

TOTAL 13.62
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DIAGRAMA MULTIFILAR QD5

ILUMINAÇÃO 23   972 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARCONDICIONADO27   1990 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUM. CIRCULAÇÃO 24   576 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARCONDICIONADO28   1990 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS 25  2200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO29   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS 26  1300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO30   1990 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
A   4047
B   4076
C   3980
Total  12103

Unipolar - PVC (70°C)
3#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QDG1 25 A
3 kA

4

A+B+C

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC)

10 A
3 kA (972 W)

A
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

23 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (576 W)

B
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

24 (ILUM. CIRCULAÇÃO)

16 A
3 kA (2200 W)

B
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

25 (TOMADAS)

10 A
3 kA (1300 W)

B
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

26 (TOMADAS)

16 A
3 kA (1990 W)

C
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

27 (ARCONDICIONADO)

16 A
3 kA (1990 W)

C
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

28 (ARCONDICIONADO)

10 A
3 kA (1085 W)

A
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

29 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (1990 W)

A
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

30 (AR CONDICIONADO)

DIAGRAMA UNIFILAR QD5
(12103 W)

Legenda das indicações - Pavimento
ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC22000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU

Legenda - Pavimento

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Caixa 4x4" de embutir

<> Caixa de passagem

Curva 90°
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária p/ lâmpada fluorescente compacta

26 Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular

<> Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Legenda de condutos - Pavimento
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CROQUI DE REFERÊNCIA

TICIANO VIDAL INDICADAABRIL/2022

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01
11

- INST. ELÉTRICAS BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo

a

Campainha

x x

- QUADROS DE CARGAS E DE  DEMANDA
- DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR
- LEGENDAS E DETALHES
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QD7

1 ESCALA 1/50
INST. ELÉTRICAS - BLOCO B - PEDAGÓGICO

VER IMPLANTAÇÃO
VAI AO QDG

Quadro de Cargas (QD7) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 12 32 40 100 600 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
36 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 8 46 1913 1568 A 1568 1.00 0.65 13.4 8.7 2.5 24.0 3 10 1.49 3.90 OK
37 TOMADAS F+N+T B1 220 V 15 1667 1500 A 1500 1.00 0.70 10.8 7.6 2.5 24.0 3 10 0.45 2.86 OK
38 TOMADAS F+N+T B1 220 V 14 1 2222 2000 B 2000 1.00 0.65 15.5 10.1 4 32.0 3 16 0.65 3.06 OK
39 VENTILADORES F+N+T B1 220 V 8 320 320 B 320 1.00 0.65 2.2 1.5 2.5 24.0 3 10 0.11 2.52 OK
40 AR CONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 C 2900 1.00 1.00 14.6 14.6 2.5 24.0 3 16 0.09 2.51 OK
41 AR CONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 A 2900 1.00 0.70 20.9 14.6 2.5 24.0 3 16 0.76 3.17 OK
42 AR CONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 B 2900 1.00 0.65 22.5 14.6 4 32.0 3 16 1.36 3.77 OK
43 AR CONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 C 2900 1.00 0.65 22.5 14.6 4 32.0 3 16 1.51 3.92 OK

TOTAL 8 46 8 29 1 4 19011 16988 A+B+C 5968 5220 5800
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DIAGRAMA MULTIFILAR QD7

ILUMINAÇÃO 36  1568 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO40   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS 37  1500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO41   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS 38  2000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

AR CONDICIONADO42   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

VENTILADORES 39   320 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO43   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
A   5968
B   5220
C   5800
Total  16988

Unipolar - PVC (70°C)
3#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

Verde

Quadro de Demanda (QD7) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100.00 12.00
0.57 50.00 0.28

Uso Específico 6.44 100.00 6.44
TOTAL 18.73

QDG1 32 A
3 kA

10

A+B+C

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

10 A
3 kA (1568 W)

A
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

36 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (1500 W)

A
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

37 (TOMADAS)

16 A
3 kA (2000 W)

B
4

Unipolar - PVC (70°C)
38 (TOMADAS)

10 A
3 kA (320 W)

B
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

39 (VENTILADORES)

16 A
3 kA (2900 W)

C
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

40 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (2900 W)

A
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

41 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (2900 W)

B
4

Unipolar - PVC (70°C)
42 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (2900 W)

C
4

Unipolar - PVC (70°C)
43 (AR CONDICIONADO)

DIAGRAMA MULTIFILAR QD7
(16988 W)

Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações - Pavimento
VTK Pontos de comando - Ventokit
ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU

Legenda - Pavimento

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Caixa 4x4" de embutir
Interruptor intermediário 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso

26 Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular

Placa 2"x4" - ventilador de teto

<> Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Tomada no piso

Ventokit
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CROQUI DE REFERÊNCIA

TICIANO VIDAL INDICADAABRIL/2022

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02
11

- INST. ELÉTRICAS BLOCO B - PEDAGÓGICO

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo

a

Campainha

x x
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1 ESCALA 1/50
INST. ELÉTRICAS - BLOCO C - LABORATÓRIOS

VER IMPLANTAÇÃO
VAI AO QDG
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BLOCO D
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B 

BLC. A

BLOCO E2

CROQUI DE REFERÊNCIA

Quadro de Cargas (QD2) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 12 32 40 100 1000 1630 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
11 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 4 46 1865 1520 A 1520 1.00 0.70 12.1 8.5 2.5 24.0 3 10 1.00 3.47 OK
12 TOMADAS F+N+T B1 220 V 25 2778 2500 B 2500 1.00 0.70 18.0 12.6 2.5 24.0 3 16 1.28 3.75 OK
13 TOMADAS F+N+T B1 220 V 13 1 2556 2300 A 2300 1.00 0.70 16.6 11.6 2.5 24.0 3 16 1.20 3.67 OK
14 VENTILADORES F+N+T B1 220 V 9 360 360 A 360 1.00 0.70 2.3 1.6 2.5 24.0 3 10 0.12 2.59 OK
15 ARCONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 B 2900 1.00 1.00 14.6 14.6 2.5 24.0 3 16 0.55 3.02 OK
16 ARCONDICIONADO F+N+T B1 220 V 3 5433 4890 C 4890 1.00 1.00 24.7 24.7 4 32.0 3 25 2.25 4.72 OK

TOTAL 4 46 9 38 1 3 1 16214 14470 A+B+C 4180 5400 4890

Quadro de Demanda (QD2) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 7.20 100.00 7.20
Uso Específico 9.02 100.00 9.02

TOTAL 16.21
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DIAGRAMA MULTIFILAR QD2

ILUMINAÇÃO 11  1520 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

VENTILADORES14    360 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS 12  2500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARCONDICIONADO15   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS 13  2300 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARCONDICIONADO16   4890 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
A   4180
B   5400
C   4890
Total  14470

Unipolar - PVC (70°C)
3#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

Verde

QDG1 32 A
3 kA

10

A+B+C

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

10 A
3 kA (1520 W)

A
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

11 (ILUMINAÇÃO)

16 A
3 kA (2500 W)

B
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

12 (TOMADAS)

16 A
3 kA (2300 W)

A
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

13 (TOMADAS)

10 A
3 kA (360 W)

A
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

14 (VENTILADORES)

16 A
3 kA (2900 W)

B
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

15 (ARCONDICIONADO)

25 A
3 kA (4890 W)

C
4

Unipolar - PVC (70°C)
16 (ARCONDICIONADO)

DIAGRAMA UNIFILAR QD2
(14470 W)

Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Teto

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações - Pavimento
VTK Pontos de comando - Ventokit
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
CH90 Curva horizontal 90° - 80x20mm

Legenda - Pavimento

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Caixa 2x4" de embutir
Curva horizontal 90°
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

26 Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular

Placa 2"x4" - ventilador de teto

<> Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Ventokit

TICIANO VIDAL INDICADAABRIL/2022

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03
11

- INST. ELÉTRICAS BLOCO C - LABORATÓRIOS

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo

a

Campainha

x x

- QUADROS DE CARGAS E DE  DEMANDA
- DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR
- LEGENDAS E DETALHES
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DIAGRAMA MULTIFILAR  QD6

ILUMINAÇÃO 31  1990 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS34   2200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS 32   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

CHUVEIRO35   5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

TOMADAS 33  2800 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
A   4190
B   5400
C   3200
Total  12790

Unipolar - PVC (70°C)
3#10(10)10mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QDG1 25 A
3 kA

10

A+B+C

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC)

16 A
3 kA (1990 W)

A
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

31 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (400 W)

C
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

32 (TOMADAS)

16 A
3 kA (2800 W)

C
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

33 (TOMADAS)

16 A
3 kA (2200 W)

A
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

34 (TOMADAS)

25 A
3 kA (5400 W)

B
6 Unipolar - PVC (70°C)

35 (CHUVEIRO)

DIAGRAMA UNIFILAR QD6
(12790 W)

Quadro de Cargas (QD6) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 15 20 32 100 200 5400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
31 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 220 V 2 2 60 2440 1990 A 1990 1.00 0.70 8.2 11.1 2.5 24.0 3 16 1.09 4.82 OK
32 TOMADAS F+N+T B1 220 V 4 444 400 C 400 1.00 1.00 2.0 2.0 2.5 24.0 3 10 0.37 4.09 OK
33 TOMADAS F+N+T B1 220 V 2 13 3111 2800 C 2800 1.00 0.70 20.2 14.1 2.5 24.0 3 16 1.12 4.85 OK
34 TOMADAS F+N+T B1 220 V 4 9 2444 2200 A 2200 1.00 0.70 13.7 11.1 2.5 24.0 3 16 0.47 4.19 OK
35 CHUVEIRO F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 B 5400 1.00 0.70 35.1 24.5 6 41.0 3 25 0.69 4.41 OK

TOTAL 2 2 60 10 22 1 13840 12790 A+B+C 4190 5400 3200

Quadro de Demanda (QD6) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 2.44 100.00 2.44
Uso Específico 11.40 100.00 11.40

TOTAL 13.84
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CROQUI DE REFERÊNCIA

Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Teto

Média

Piso

Legenda das indicações - Pavimento
CHU Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
TH T horizontal 90° - 38x38mm

Legenda - Pavimento
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Luminária p/ lâmpada fluorescente compacta

26 Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular

<> Quadro de distribuição

T horizontal 90°
Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

TICIANO VIDAL INDICADAABRIL/2022

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04
11

- INST. ELÉTRICAS BLOCO D - SERVIÇO

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo

a

Campainha

x x

- QUADROS DE CARGAS E DE  DEMANDA
- DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR
- LEGENDAS E DETALHES
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Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações - Pavimento
VTK Pontos de comando - Ventokit
ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU

Legenda - Pavimento

(2x)
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

<> Caixa de passagem

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Luminária p/ lâmpada fluorescente compacta

26 Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular

Placa 2"x4" - ventilador de teto

<> Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Ventokit

Quadro de Demanda (QD1) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100.00 12.00
12.00 50.00 6.00

Uso Específico 0.40 100.00 0.40
TOTAL 18.40
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DIAGRAMA MULTIFILAR  QD1

ILUMINAÇÃO 1  2596 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO6   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ILUM. CIRCULAÇÃO 2   768 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO7   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TOMADAS 3  2000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO8   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TOMADAS 4  1400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO9   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

VENTILADORES 5   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO10   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
A   7200
B   5764
C   8700
Total  21664

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)16mm²

Conduto ø1"(PVC)

Verde

QDG1 40 A
3 kA DR

40 A

16

A+B+C

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

16 A
3 kA (2596 W)

B
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (768 W)

B
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (ILUM. CIRCULAÇÃO)

16 A
3 kA (2000 W)

B
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (TOMADAS)

10 A
3 kA (1400 W)

A
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

4 (TOMADAS)

10 A
3 kA (400 W)

B
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (VENTILADORES)

16 A
3 kA (2900 W)

C
4

Unipolar - PVC (70°C)
6 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (2900 W)

C
4

Unipolar - PVC (70°C)
7 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (2900 W)

C
4

Unipolar - PVC (70°C)
8 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (2900 W)

A
4

Unipolar - PVC (70°C)
9 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (2900 W)

A
4

Unipolar - PVC (70°C)
10 (AR CONDICIONADO)

DIAGRAMA UNIFILAR QD1
(21664 W)

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 0 12 20 32 40 100 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 10 12 1 76 3166 2596 B 2596 1.00 0.70 23.5 14.4 2.5 24.0 3 16 2.23 3.86 OK
2 ILUM. CIRCULAÇÃO F+N B1 220 V 24 948 768 B 768 1.00 1.00 4.3 4.3 2.5 24.0 3 10 2.75 4.38 OK
3 TOMADAS F+N+T B1 220 V 20 2222 2000 B 2000 1.00 0.70 13.0 10.1 2.5 24.0 3 16 0.93 2.56 OK
4 TOMADAS F+N+T B1 220 V 14 1556 1400 A 1400 1.00 0.70 10.1 7.1 2.5 24.0 3 10 1.54 3.17 OK
5 VENTILADORES F+N+T B1 220 V 10 400 400 B 400 1.00 0.70 2.6 1.8 2.5 24.0 3 10 0.28 1.91 OK
6 AR CONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 C 2900 1.00 0.60 24.4 14.6 4 32.0 3 16 0.88 2.51 OK
7 AR CONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 C 2900 1.00 0.60 24.4 14.6 4 32.0 3 16 1.45 3.08 OK
8 AR CONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 C 2900 1.00 0.60 24.4 14.6 4 32.0 3 16 2.02 3.65 OK
9 AR CONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 A 2900 1.00 0.60 24.4 14.6 4 32.0 3 16 2.59 4.22 OK

10 AR CONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 A 2900 1.00 0.60 24.4 14.6 4 32.0 3 16 3.16 4.79 OK
TOTAL 10 12 1 100 10 34 5 24404 21664 A+B+C 7200 5764 8700
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INST. ELÉTRICAS - BLOCO E1 - PEDAGÓGICO
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CROQUI DE REFERÊNCIA

TICIANO VIDAL INDICADAABRIL/2022

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05
11

- INST. ELÉTRICAS BLOCO E1 - PEDAGÓGICO

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo

a

Campainha

x x

- QUADROS DE CARGAS E DE  DEMANDA
- DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR
- LEGENDAS E DETALHES
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Quadro de Cargas (QD8) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 0 12 20 32 40 100 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
44 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 10 12 1 76 3166 2596 C 2596 1.00 0.70 23.5 14.4 2.5 24.0 3 16
45 ILUM. CIRCULAÇÃO F+N B1 220 V 24 948 768 A 768 1.00 1.00 4.3 4.3 2.5 24.0 3 10
46 TOMADAS F+N+T B1 220 V 20 2222 2000 B 2000 1.00 0.70 13.0 10.1 2.5 24.0 3 16
47 TOMADAS F+N+T B1 220 V 14 1556 1400 B 1400 1.00 0.70 10.1 7.1 2.5 24.0 3 10
48 VENTILADORES F+N+T B1 220 V 10 400 400 B 400 1.00 0.70 2.6 1.8 2.5 24.0 3 10
49 AR CONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 B 2900 1.00 0.60 24.4 14.6 4 32.0 3 16
50 AR CONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 C 2900 1.00 0.60 24.4 14.6 4 32.0 3 16
51 AR CONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 C 2900 1.00 0.60 24.4 14.6 4 32.0 3 16
52 AR CONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 A 2900 1.00 0.60 24.4 14.6 4 32.0 3 16
53 ARCONDICIONADO F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 A 2900 1.00 0.60 24.4 14.6 4 32.0 3 16

TOTAL 10 12 1 100 10 34 5 24404 21664 A+B+C 6568 6700 8396

Quadro de Demanda (QD8) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100.00 12.00
8.78 50.00 4.39

Uso Específico 3.62 100.00 3.62
TOTAL 20.01

Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações - Pavimento
VTK Pontos de comando - Ventokit
ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU

Legenda - Pavimento

(2x)
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

<> Caixa de passagem

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Luminária p/ lâmpada fluorescente compacta

26 Luminária p/ lâmpada fluorescente tubular

Placa 2"x4" - ventilador de teto

<> Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Ventokit

DIAGRAMA MULTIFILAR  QD8

DIAGRAMA UNIFILAR QD8

QDG1 40 A
3 kA

16

A+B+C

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

16 A
3 kA (2596 W)

C
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

44 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (768 W)

A
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

45 (ILUM. CIRCULAÇÃO)

16 A
3 kA (2000 W)

B
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

46 (TOMADAS)

10 A
3 kA (1400 W)

B
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

47 (TOMADAS)

10 A
3 kA (400 W)

B
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

48 (VENTILADORES)

16 A
3 kA (2900 W)

B
4

Unipolar - PVC (70°C)
49 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (2900 W)

C
4

Unipolar - PVC (70°C)
50 (AR CONDICIONADO)

16 A
3 kA (2900 W)

C
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Unipolar - PVC (70°C)
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A
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Unipolar - PVC (70°C)
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ILUMINAÇÃO 44  2596 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO49   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

ILUM. CIRCULAÇÃO 45   768 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO50   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TOMADAS 46  2000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO51   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TOMADAS 47  1400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR CONDICIONADO52   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

VENTILADORES 48   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARCONDICIONADO53   2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)
A   6568
B   6700
C   8396
Total  21664

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)16mm²

Conduto ø1"(PVC)

Verde

2.23 3.86 OK
2.75 4.38 OK
0.93 2.56 OK
1.54 3.17 OK
0.28 1.91 OK
0.88 2.51 OK
1.45 3.08 OK
2.02 3.65 OK
2.59 4.22 OK
3.16 4.79 OK
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CROQUI DE REFERÊNCIA

TICIANO VIDAL INDICADAABRIL/2022

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06
11

- INST. ELÉTRICAS BLOCO E2 - PEDAGÓGICO

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo

a

Campainha

x x

- QUADROS DE CARGAS E DE  DEMANDA
- DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR
- LEGENDAS E DETALHES
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Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Teto

Média

Piso

Legenda - Pavimento

<> Caixa de passagem

Chave de nível inferior

Chave de nível superior

Chave partida direta p/ motor
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

M
3F Motor trifásico a 0,30m do piso

Ponto genérico de luz 60W

Quadro de distribuição

Legenda das indicações - Pavimento
3cv Pontos de força - Uso específico - Bomba - 3cv trifásico
3cv Sem fusível p/ motor trifásico 380V, 60Hz - 3cv
CNI Chave de nível - Inferior
CNS Chave de nível - Superior

Quadro de Cargas (QD3) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 60 100 2200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
17 BOMBA 3F+N+T B1 380/220 V 1 3313 2200 A+B+C 733 733 733 1.00 1.00 5.0 5.0 2.5 21.0 3 10 0.43 4.50 OK
18 ILUMINAÇÃO F+N+T B1 220 V 1 60 60 A 60 1.00 1.00 0.3 0.3 2.5 24.0 3 10 0.02 4.09 OK
19 TOMADAS F+N+T B1 220 V 1 111 100 B 100 1.00 1.00 0.5 0.5 2.5 24.0 3 10 0.03 4.09 OK
20 Reserva 3F+N+T B1 380/220 V 2000 2000 A+B+C 667 667 667 1.00 1.00 3.0 3.0 2.5 21.0 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 1 1 1 5484 4360 A+B+C 1460 1500 1400

Quadro de Demanda (QD3) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Uso Específico 5.48 100.00 5.48
TOTAL 5.48
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DIAGRAMA MULTIFILAR QD3

BOMBA 17  2200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS19    100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 18    60 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva20   2000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
A   1460
B   1500
C   1400
Total   4360

Unipolar - PVC (70°C)
3#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QDG1 10 A
3 kA

4

A+B+C

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC)

10 A
3 kA (2200 W)

A+B+C
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

17 (BOMBA)

10 A
3 kA (60 W)

A
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

18 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (100 W)

B
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

19 (TOMADAS)

10 A
3 kA (2000 W)

A+B+C
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

20 (Reserva)

DIAGRAMA MULTIFILAR QD3
(4360 W)
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RESERVATÓRIO

TICIANO VIDAL INDICADAABRIL/2022

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

07
11

- INST. ELÉTRICAS - RESERVATÓRIO

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo
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- QUADROS DE CARGAS E DE  DEMANDA
- DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR
- LEGENDAS E DETALHES
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INST. ELÉTRICAS - IMPLANTAÇÃO
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Quadro de Cargas (QDG1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 3F+N+T B1 380/220 V 24404 21664 A+B+C 7200 5764 8700 1.00 0.70 47.1 33.0 16 68.0 3 40 2.85 4.54 OK
QD2 3F+N+T B1 380/220 V 16214 14470 A+B+C 4180 5400 4890 1.00 0.70 39.0 27.3 10 50.0 3 32 0.78 2.47 OK
QD3 3F+N+T B1 380/220 V 5484 4360 A+B+C 1460 1500 1400 1.00 0.65 13.2 8.6 4 28.0 3 10 2.38 4.07 OK
QD4 3F+N+T B1 380/220 V 2729 2729 A+B+C 1760 969 1.00 1.00 8.0 8.0 4 28.0 3 10 0.07 1.76 OK
QD5 3F+N+T B1 380/220 V 13621 12103 A+B+C 4047 4076 3980 1.00 1.00 20.9 20.9 4 28.0 3 25 0.24 1.93 OK
QD6 3F+N+T B1 380/220 V 13840 12790 A+B+C 4190 5400 3200 1.00 0.65 37.8 24.5 10 50.0 3 25 2.03 3.72 OK
QD7 3F+N+T B1 380/220 V 19011 16988 A+B+C 5968 5220 5800 1.00 0.70 43.6 30.6 10 50.0 3 32 0.72 2.41 OK
QD8 3F+N+T B1 380/220 V 24404 21664 A+B+C 6568 6700 8396 1.00 0.65 53.0 34.5 16 68.0 3 40 2.87 4.56 OK

TOTAL 119707 106768 A+B+C 35373 35029 36366

Quadro de Demanda (QDG1) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 12.00 100.00 12.00
60.77 50.00 30.39

Uso Específico 46.93 100.00 46.93
TOTAL 89.32
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QDG1

QD1 21664 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

16

QD5  12103 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC)

4

QD2 14470 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

10

QD6  12790 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

10

QD3  4360 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

4

QD7  16988 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

10

QD4  2729 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC)

4

QD8  21664 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

16

Potência instalada (W)
A  35373
B  35029
C  36366
Total 106768

Unipolar - PVC (70°C)
3#70(70)35mm²

Conduto 2xø2"(PVC)

Verde

QM1
KW.h

125 A
10 kA

70 35

A+B+C

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

40 A
3 kA (21664 W)

A+B+C
16 Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

QD1

32 A
3 kA (14470 W)

A+B+C
10 Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

QD2

10 A
3 kA (4360 W)

A+B+C
4

Unipolar - PVC (70°C)
2xø2"(PVC)

QD3

10 A
3 kA (2729 W)

A+B+C
4

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC)

QD4

25 A
3 kA (12103 W)

A+B+C
4

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC)

QD5

25 A
3 kA (12790 W)

A+B+C
10 Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

QD6

32 A
3 kA (16988 W)

A+B+C
10 Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

QD7

40 A
3 kA (21664 W)

A+B+C
16 Unipolar - PVC (70°C)

2xø2"(PVC)

QD8

QDG1
(106768 W)

Legenda - Pavimento
<> Caixa de passagem

Entrada de serviço
<> Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

cobreada - 5/8" x 3,00m

Caixa de aterramento
Subestação de 112,5 Kva
(Ver detalhe)
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Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Teto

Piso

TICIANO VIDAL INDICADAABRIL/2022

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

08
11

- INST. ELÉTRICAS - IMPLANTAÇÃO

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo

a

Campainha

x x

- QUADROS DE CARGAS E DE  DEMANDA
- DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR
- LEGENDAS E DETALHES
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BICICLETÁRIO
A= 28.40 m²
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Detalhe D1Escala 1:100

1 ESCALA 1/100
INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA

Quadro de Cargas (QD4) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - A Pot. - B Pot. - C FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 0 24 35 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
21 ILUMINAÇÃO EXTERNA F+N+T B1 220 V 1 40 8 1760 1760 A 1760 1.00 0.65 13.0 8.0 2.5 24.0 3 10 2.42 4.19 OK
22 ILUMINAÇÃO EXTERNA F+N+T B1 220 V 36 3 969 969 B 969 1.00 0.80 5.5 4.4 2.5 24.0 3 10 0.81 2.57 OK

TOTAL 1 76 3 8 2729 2729 A+B+C 1760 969 0

Quadro de Demanda (QD4) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Uso Específico 2.73 100.00 2.73
TOTAL 2.73
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QD4

ILUMINAÇÃO EXTERNA 21  1760 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO EXTERNA22    969 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
A   1760
B    969
Total   2729

Unipolar - PVC (70°C)
3#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

QDG1 10 A
3 kA

4

A+B+C

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC)

10 A
3 kA (1760 W)

A
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

21 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)

10 A
3 kA (969 W)

B
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

22 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)

QD4
(2729 W)

Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Legenda - Pavimento
<> Caixa de passagem

Cotovelo reto 90°
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
Ponto genérico de luz 100W
Ponto genérico de luz 24W
Ponto genérico de luz 35W

<> Quadro de distribuição
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CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09
11

- INST. ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo

a

Campainha

x x

- QUADROS DE CARGAS E DE  DEMANDA
- DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR
- LEGENDAS E DETALHES
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VISTA FRONTAL

ESCALA: 1/50

DETALHE DA SUBESTAÇÃO AO TEMPO - 112,5KVA

VISTA LATERAL
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3 - RESISTÊNCIA DA MALHA DE TERRA NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR A 10 OHMS EM

1 - AS CAIXAS P/ MEDIDORES, TCs., PROTEÇÃO GERAL, DEVERÃO SEGUIR OS PADRÕES

QUALQUER ÉPOCA DO ANO.

DETERMINADO PELA NTD - 03 (CELG).

NOTAS:

2 - OS MATERIAIS DAS FERRAGENS DEVERÃO SER GALVANIZADOS A FOGO, SEGUINDO

LEGENDA

PARAFUSO ROSCA DUPLA DE AÇO GALVANIZADO, M16 x 2  45mm C/ ARRUELAS QUADRADAS E DUAS PORCAS.

PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16 x 2  45mm C/ ARRUELA QUADRADA E PORCA.

CAIXA P/ DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, PADRÃO CELG-502,4 x 580,4 x 220mm.

CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H.

SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO P/ FIXAÇÃO DO PARA-RAIOS.

PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, POLIMÉRICOS ÓXIDO DE ZINCO SEM CENTELHADOR 15KV-10KA.

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO C/ BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, Ø32mm.

CAIXA P/ TRANSFORMADOR DE CORRENTE, PADRÃO CELG C/TCs. DE 200/5A-502,4 x 580,4 x 225,4mm.

CAIXA P/ MEDIDOR, PADRÃO CELG C/ CHAVE DE AFERIÇÃO DE 10 PÓLOS, RITS - 420 x 580,4 x 220mm.

MURETA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO.

SUPORTE P/ POSTE CIRCULAR, P/ FIXAÇÃO DO ELETRODUTO, DIÂMETRO AJUSTÁVEL.

MANILHA - SAPATILHA

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10/300mkgf.

ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15kV.

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, Ø100mm.

OLHAL PARA PARAFUSO.

25

24

23 CABO DE COBRE NU, SEÇÃO #35mm2.

DISPOSITIVO P/ LACRE.21

18

07

06

05

22

20

19

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

04

03

02

01

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COOPERWELD, 3000mm x 5/8".

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO C/ BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, Ø100mm.

CABO MENSAGEIRO 7 FIOS Ø9,5mm, 58mm2.

GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO.

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5KVA/13,8KV, TAPS DE 600 EM 600V, 380/220V.

SAPATILHA AÇO GALVANIZADO.

CABO COBERTO XLPE 15kV, 50mm2

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 x 2  150mm C/ ARRUELA QUADRADA E PORCA.26

CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO C.27

CANTONEIRA BRAÇO C.28

29 CABO DE COBRE ISOLADO 1KV, SEÇÃO 4#95mm2 0,6/1KV.

30 CABEÇOTE DE ENTRADA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DE ALUMÍNIO, P/ ELETRODUTO DE Ø100mm.

31 SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR.

32 CURVA DE 90° PVC RÍGIDO.

33 ARRUELA E BUCHA DE ALUMÍNIO, Ø100mm.

34 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 500 X 500 X 800mm (VER DETALHE).

LAJE PRÉ-FABRICADA (FORRO), C/ MALHA DE FERRO 5/16", IMPERMEABILIZADA.37

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO, ESPESSURA Ø50mm.38

CAIXA P/ INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO - 250 x 250 x 250mm (VER DETALHE).39

CAIXA DE TERMINAL DE ATERRAMENTO PRINCIPAL (TAP) 400 x 150 x 150mm.42

DETERMINAÇÃO DA NTD - 02 (CELG).

4 - AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS OBEDECERÃO AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT-NBR 5410
NTD - 03-04-05.

5 - CONDUTORES SOB O SOLO SERÃO DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV - ENCORDOAMENTO CLASSE 2.

6 - ELETRODUTOS QUANDO DE PLÁSTICOS, SERÃO DE PVC RÍGIDO.

7 - ELETRODUTOS APARENTES SERÃO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE.

43 VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 650 x 500mm.

35 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø100mm.

CABO DE COBRE NÚ DE #35mm.36
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BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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- DETALHES CONSTRUTIVOS

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS
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 TODA FIAÇÃO  ESPECIFICADA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

  TODA INSTALAÇÃO EXTERNA SERÁ FEITA COM O CABO SISTENAX DA PIRELLI OU SIMILARES.

  TODOS OS FIOS E CABOS DEVERÃO TER ISOLAMENTO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES NOMINAIS 
01

03

02

04

  ENTRE 0,45kV À 0,75kV.

NOTAS IMPORTANTES

TODO CIRCUITO ACOMPANHA FIO TERRA

3) TODAS AS HASTES DE ATERRAMENTO DA OBRA SERÃO INTERLIGADAS
2) A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVE SER INFERIOR A 10ohms.

APRESENTAR LAUDO ASSINADO.
RESISTÊNCIA DO ATERRAMENTO COM O TERRÓMETRO E
ESPECIALIZADA, QUE DEVERÁ FAZER A MEDIÇÃO DA 

1) O ATERRAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO POR EMPRESA
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TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33
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ARO DE FERRO FUNDIDO

74
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CONCRETO SIMPLES
TRAÇO 1:2:4

MOLDURA P/ FIXAÇÃO DA TAMPA

DE AREIA CIMENTO TRAÇO 1:3, LISO

TIJOLO MACIÇO REVESTIDO PELO

COM ARO - TRAÇO 1:3:6

LADO INTERNO CO ARGAMASSA

e) PARA CAIXAS CONSTRUÍDAS EM LOCAIS QUE PERMITAM TRÂNSITO DE VEÍCULOS DE CARGA PESADA, 

a) DEVERÁ SER DEIXADA UMA SOBRA DE UM METRO DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA.

d) ANTES DA CONCRETAGEM DA LAJE DE PISO, O TERRENO DEVERÁ SER BEM APILOADO E COMPACTADO.

10cm 60cm 10cm

USAR TAMPÃO T-100, FAZENDO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NA CAIXA.

NOTAS:
PLANTA

b) A BORDA DO ELETRODUTO NÃO DEVE CONTER BORDA VIVA.
c) OPCIONALMENTE A TAMPA PODE SER EXECUTADA EM CONCRETO.
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MASSA DE VEDAÇÃO

CORTE SUPERIOR

QUADRO DE MEDIÇÃO. VEDAR COM
A FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS NO
USAR BUCHAS E ARRUELAS PARA

DO QUADRO DE MEDIÇÃO
MURO PARA ALOJAMENTO

ELETRODUTOS

TRIFÁSICA - P1
CAIXA DE MEDIÇÃO 

PINGADOURO

DO QUADRO DE MEDIÇÃO
MURO PARA ALOJAMENTO

CORTE LATERALVISTA FRONTAL

PINGADEIRA

PASSAGEMPASSAGEM

LACRE
DISPOSITIVO PARA

VISITA AO MEDIDOR

CLARO Ø50mm
PESADO PINTADO NA COR CINZA
ELETRODUTO DE FERRO RÍGIDO
VAI AO QUADRO GERAL

CLARO Ø50mm
PESADO PINTADO NA COR CINZA
ELETRODUTO DE FERRO RÍGIDO
VEM DO POSTE DE ENTRADA 

ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"
VAI AO ATERRAMENTO

TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 
VISITA AO DISJUNTOR GERAL

TRIFÁSICA - P1
CAIXA DE MEDIÇÃO 

MURO PARA ALOJAMENTO
DO QUADRO DE MEDIÇÃO

CAIXA DE MEDIÇÃO
TRIFÁSICA - P1

MURO DE DIVISÃO
LATERAL DO LOTE

1 SEM ESCALA
DETALHE 1 - CAIXA DE PASSAGEM 30 x 30 x 30 cm

2 SEM ESCALA
DETALHE 2 - CAIXA DE ENTRADA CP1

3 SEM ESCALA
DETALHE 3 - VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO

4 SEM ESCALA
DETALHE 4 - INSTALAÇÃO CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO COM TAMPA REFORÇADA PARA CONEXÃO DAS MALHAS

TICIANO VIDAL INDICADAABRIL/2022

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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- DETALHES CONSTRUTIVOS

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V.
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

AutoCAD SHX Text
 50mm

AutoCAD SHX Text
DRENO

AutoCAD SHX Text
PROFUNDIDADE MÍNIMA É 500mm

AutoCAD SHX Text
VALA PARA A ACOMODAÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU 16mm2

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
LARGURA RECOMENDADA É 300mm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO E BORDA EXTERIOR REDONDA %%c300mm PARA

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU 16mm2

AutoCAD SHX Text
CONECTOR DE MEDIÇÃO REF.:TEL-560

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
300mm

AutoCAD SHX Text
315mm

AutoCAD SHX Text
SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL 5/8". 50

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NU 16mm2 

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
PASSEIOS E PISOS SUJEITOS ÀS CARGA PESADA 

AutoCAD SHX Text
DISCRIMINAÇÃO

AutoCAD SHX Text
ITEM

AutoCAD SHX Text
CP1

AutoCAD SHX Text
10cm

AutoCAD SHX Text
CORTE AA

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
12cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
R10cm

AutoCAD SHX Text
PUXADOR

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
DRENO

AutoCAD SHX Text
 150mm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
PROJETO DESENVOLVIDO POR:

AutoCAD SHX Text
OBJETO

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO/OBRA

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
CONTEÚDO:

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ALPHA PROJETOS



PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

M
A

S
T

R
O

S
 
P

A
R

A
 
B

A
N

D
E

I
R

A
S

CALÇADA

CALÇADA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA

LIXO

CL

CL

LX1

PROJEÇÃO DA COBERTURA

CALÇADA

HID-4

PVC 50 mm

HID-5

H
I
D

-
7

H
I
D

-
8

H
I
D

-
9

PVC 50 mm

PVC 32 mm
PVC 50 mm

HID-10

PVC 50 mm PVC 50 mm

P
V

C
2

5
 
m

m

H
I
D

-
1

1

H
I
D

-
1

2

PVC 50 mm

P
V

C
2

5
 
m

m

HID-13

P
V

C
2

5
 
m

m

HID-14

P
V

C
2

5
 
m

m

P
V

C
6

0
 
m

m

PVC 60 mm

PVC 50 mm

P
V

C
6

0
 
m

m

P
V

C
2

5
 
m

m

P
V

C
6

0
 
m

m

P
V

C
5

0
 
m

m

50 mm

P
V

C
3

2
 
m

m

P
V

C
6

0
 
m

m

RCi1

15000L

7
5

 
m

m

HID-15

2
5

 
m

m

P
V

C
5

0
 
m

m

PVC 25 mm

HID-16

HID-17

HID-2

PVC 50 mm

HID-1

PVC 50 mm

P
V

C
6

0
 
m

m

P
V

C
5

0
 
m

m

P
V

C
6

0
 
m

m

PVC 60 mm

HID-3

PVC 50 mm

PVC 50 mm

PVC 25 mm

P
V

C
2

5
 
m

m

HID-6

50 mm

50 mm

P
V

C
2

5
 
m

m

P
V

C
2

5
 
m

m

PVC 25 mm
PVC 25 mm

PVC 25 mm

PVC 25 mm

P
V

C
2

5
 
m

m

PVC 50 mm

PVC 50 mm

P
V

C
2

5
 
m

m

P
V

C
2

5
 
m

m

25 mm

25 mm

50 mm

50 mm

R
E

S
E

R
V

A
T

Ó
R

I
O

P
V

C
7

5
 
m

m

Vem do poço a perfurar

2
5

 
m

m

25 mm

25 mm

P
V

C
2

5
 
m

m

2
5

 
m

m

L
I
M

I
T

E
 
T

E
R

R
E

N
O

L
I
M

I
T

E
 
T

E
R

R
E

N
O

TUBULAÇÃO PELO PISO

TUBULAÇÃO PELA PAREDE

REGISTRO DE PRESSÃORP

REGISTRO DE GAVETA INDUSTRIALRG H = 1,80 m

H = 1,10 m

VD VALVULA DE DESCARGA H = 1,50 m

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLARG H = 0,30 m

PIA TORNEIRA DE PIA H = 1,10 m

TLR TORNEIRA DE TANQUE DE LAVAR H = 1,10 m

VSV VASO SANITARIO COM VALVULA H = 1,50 m

LV TORNEIRA DE LAVATORIO H = 0,60 m

CH CHUVEIRO H = 2,10 m

1

ESCALA 1/100

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS NO MUNICIPIO DE PORTEIRAS - CE
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NOTAS:

1. AS TUBULALÇÕES E CONEXÕES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE PREDIAL DE

DISTRIBUIÇÃO E DAS LINHAS DE SUCÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC

RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15, MARCA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, EXCETO NAS

PROXIMIDADES DAS BOMBAS;

2. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DAS LINHAS DE SUCÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA,

PRÓXIMAS ÀS BOMBAS, SERÃO EM FERRO GALVANIZADO, MARCA TUPY, MANNESMANN

OU EQUIVALENTE;

3. O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E RAMAL PREDIAL FOI FEITO COM BASE NUMA

PRESSÃO MÍNIMA DE 40 mca (CONFORME NBRM5626/ABNT);

4. OS REGISTROS DE GAVETA DEVERÃO SER METÁLICOS TIPO DOCOL, TIGRE OU

EQUIVALENTE;

5. O HIDRÔMETRO DEVERÁ SER DO TIPO MULTIJATO, DIÂMETRO NOMINAL 25 mm E

DESCARGA CARACTERIÍSTICA DE 3 h³/h, CIASEY OU EQUIVALENTE, PADRÃO DA

CONCESSIONÁRIA LOCAL, INSTALADO COM CAVALETE A, NO MÁXIMO, 1,50 m DE

DISTÂNCIA DA FRENTE DO TERRENO;

6. AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO TER RECOBRIMENTO CONFORME INDICADO

NESTE PROJETO, RESPEITANDO-SE O MÍNIMO DE 0,40 m PARA TRECHOS SEM TRÁFEGO

DE VEÍCULOS E NO MÍNIMO DE 0,60 m PARA TRECHOS SUJEITOS A TRÁFEGOS VEÍCULOS

LEVES;

7. AS BOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL TERÃO POTÊNCIA DE 3/4 CV, Hman=15mca, Q=5m³/h,

MONO-ESTÁGIO, TRIFÁSICOS,60 Hz. FABRICAÇÃO THEBE (REF. TH-16), KSB OU

EQUIVALENTE, A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO SERÁ 380/220V OU 220/127V, DEPENDENDO

DO SISTEMA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA;

8. A CASA DE BOMBAS SERÁ LOCALIZADA NO RESERVATÓRIO (CONFORME DETALHE), AO

NÍVEL DO TÉRREO;

9. O RESERVÁTORIO FOI DIMENSIONADO COM DOIS COMPARTIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL,

COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS (NÍVEL 01) COM DIMENSÕES DEFINIDOS NO

PROJETO DE ARQUITETURA;

10. O RESERVATÓRIO D'ÁGUA SERÁ EXECUTADO CONFORME PROJETO ESPECIFICO;

11. TODA FURAÇÃO NO RESERVATÓRIO PARA PASSAGEM DOS TUBOS DEVERÁ SER FEITA

CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE, EM ALGUNS CASOS, ADAPTAÇÕES

PODEM SER NECESSÁRIAS ÀS INDICAÇÕES DESTE PROJETO;

12. PONTOS TERMINAIS RECEBEM PEÇAS COM BUCHA DE LATÃO;

13. TESTAR PREVIAMENTE A REDE COM 2x A MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO POR PERÍODO

NÃO INFERIOR A 48h;

14. LOUÇAS E METAIS: VER PROJETO DE ARQUITETURA;

15. CHECAR, QUANDO DA AQUISIÇÃO DAS LOUÇAS, OS PONTOS DEFINIDOS;

16. OS REGISTROS BRUTOS PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR REGISTRO DE ESFERA PVC DA

TIGRE;

17. TODA A TUBULAÇÃO É INDICADA EM MILÍMETROS;

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

- PLANTA BAIXA GERAL DA REDE DE ÁGUA FRIA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

- LEGENDAS E ESPECIFICAÇÕES

- DETALHES EXECUTIVOS
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A RESISTÊNCIA DO TERRENO EM CADA CASO ESPECÍFICO.
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INSTALAÇÕES SANITARIAS
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INST.SANITARIAS

01

03

                        ESGOTO SANITÁRIO/PLUVIAL

LEGENDAS

1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS

TUBOS COM DIÂMETROS DE ATÉ Ø100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA,

SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM DIÂMETROS A PARTIR DE Ø150 mm SERÃO EM PVC ESGOTO, SÉRIE

REFORÇADA, COM ANEL DE BORRACHA;

2. ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM

DIÂMETROS  ≥ Ø100 mm;

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MÍNIMO DE 1%;

4. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE

VEÍCULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE

TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,90 m;

5. AS TUBULAÇÕES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EMBUTIDAS NA ALVENARIA.

6. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" E "PV 's" DEVERÃO0 TER NA SUA FACE EXTERNA A INSCRIÇÃO

"ESGOTO SANITÁRIO" BEM VISÍVEL;

7. OS TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO DAS "CI's" DEVERÃO SER DO TIPO LEVE, OS TAMPÕES DOS "PV 's" DEVERÃO

SER DO TIPO PESADO;

8. OS ESPAÇAMENTOS ENTRE PV E CI OBEDECEM A NBR 8160/99 ABNT;

9. AS COTAS NAS "CI's" E "PV 's" SÃO MÍNIMAS PODENDE AUMENTAR EM RAZÃO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO

TERRENO, ANTES DA EXECUÇÃO DAS OBRAS, DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO;

10. NENHUMA TUBULAÇÃO PODERÁ FICAR SOLIDÁRIA À ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A

TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS

SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, EM QUALQUER CASO,

O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERÁ SER PREVIAMENTE CONSULTADO;

11. TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILIMÉTROS;

12. ONDE HOUVER TUBULAÇÕES DE SÉRIE REFORÇADA AS CONEXÕES DE MESMO MATERIAL;

13. TUBOS E CONEXÕES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE;

14. A ALTURA DA SAÍDA P/ MAQUINA DE LAVAR LOUCA DEVERA SER ADEQUADA AO MODELO UTILIZADO;

15. DAR NO MÍNIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS;

16. PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;

17. AS SAIDAS DAS CALHAS SERÃO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA;

18. NÃO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS
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H = 3,20m

SEÇÃO 10
H = 0,30m

SEÇÃO 12
H = 0,30m

SEÇÃO 09
H = 0,00m

   E11
COTA T.N
100,25

SEÇÃO 11
H = 0,25m

SEÇÃO 20
H = 3,40m

SEÇÃO 21
H = 3,60m

SEÇÃO 22
H = 3,65m

SEÇÃO 23
H = 3,60m

SEÇÃO 24
H = 3,65m

SEÇÃO 25
H = 3,80m

SEÇÃO 08
H = 0,00m

SEÇÃO 07
H = 0,05m

SEÇÃO 05
H = 0,05m

SEÇÃO 02
H = 0,15m

SEÇÃO 03
H = 0,15m

SEÇÃO 04
H = 0,10m

SEÇÃO 06
H = 0,10m

ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA

LEGENDA

FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA

ATERRO A EXECUTAR COM COTA=101,50m

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.
N. 100,50 N.T.= N. 100,50

N.T.
N. 100,50

N.T.
N. 100,50

N.T.= N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

N. 100,50

N.T.

3 BARBACÃS A CADA 1M
  D=75mm

TUBO PVC CORRUGADO
 PERFURADO  D=15cm  i=1%

LASTRO DE BRITA
ESPESSURA=30cm

CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO U, D= 35 CM,
PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

N. 101.50 m

TUBO PVC CORRUGADO
 PERFURADO  D=15cm  i=1%

TUBO PVC CORRUGADO
 PERFURADO  D=15cm  i=1%

Projeção do Muro de Contorno
Detalhe no projeto estrutural

Detalhamento dos Elementos de Drenagem
ESCALA:                                                                                 1/25

OBSERVAÇÕES:

- A CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO U, D= 35 CM, PARA AGUA PLUVIAL SERÁ INSTALADA
A PARTIR DA SEÇÃO 09 ATÉ A SEÇÃO 01 (LATERAIS E FUNDO DO TERRENO = 230,0 m);

- O COLCHÃO DE BRITA  TERÁ 30cm DE ESPESSURA E DEVERÁ SER EXECUTADO EM TODO PERÍMETRO DO
MURO A CONTER ATERRO;

- OS BARBACÃS E TUBOS PVC CORRUGADOS PERFURADOS SERÃO INSTALADOS A PARTIR DA SEÇÃO 18
ATÉ A SEÇÃO 30 (EXTENÃO LINEAR DE 105,0 m);

- O MURO DE CONTORNO ESTÁ DETALHADO NO PROJETO ESTRUTURAL ( PRANCHA FECHAMENTOS 01/01),
SENDO QUE OS PILARES DO MESMO DEVEM DESCER EM PRUMADA ATÉ O NÍVEL DO TERRENO NATURAL
E SUA FUNDAÇÃO SERÁ EXECUTADA NO ÍVEL DE ASSENTAMENTO DA FUNDAÇÃO DO MURO DE ARRIMO.

ATERRO A EXECUTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

01

01

DO PROJETISTA

OBS2 : NÃO É PERMITIDO ALTERAR ESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO

OBS1 : CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

- PLANTA DE LOCAÇÃO DA CONTENÇÃO

- SEÇÕES TRANSVERSAIS DA CONTENÇÃO

- QUADROS DE CUBAÇÃO E DE ÁREAS

- DETALHES EXECUTIVOS

- LEGENDA

- ELEMENTOS DE DRENAGEM NA CONTENÇÃO
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ÁTERRO Á EXECUTAR
ÁREA = 99,00m²

TERRENO PROJETADO
(COTA 100,60)

T.N

T.N

TERRENO PROJETADO
(COTA 100,60)

T.N

T.N

T.N

TERRENO PROJETADO
(COTA 100,60)

T.N

T.N

TERRENO PROJETADO
(COTA 100,60)

ÁTERRO Á EXECUTAR
ÁREA = 110.47m²

ÁTERRO Á EXECUTAR
ÁREA = 114,42m²

ÁTERRO Á EXECUTAR
ÁREA = 123,25m²

ÁTERRO Á EXECUTAR
ÁREA = 132,00m²

T.N

T.N

T.N

T.N

T.N

T.N

TERRENO PROJETADO
(COTA 100,60)

ESC.
SEÇÃO    04

1/100

TERRENO PROJETADO
(COTA 100,60)

T.N

T.N

T.N

ÁTERRO Á EXECUTAR
ÁREA = 139,16m²

TERRENO PROJETADO
(COTA 100,60)

ESC.
SEÇÃO    03

1/100

T.N
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T.N

ÁTERRO Á EXECUTAR
ÁREA = 146,10m²

ESC.
SEÇÃO    02

1/100

TERRENO PROJETADO
(COTA 100,60)

ÁTERRO Á EXECUTAR
ÁREA = 129,00m²

ÁTERRO Á EXECUTAR
ÁREA = 115,27m²

TERRENO PROJETADO
(COTA 100,60)

ESC.
SEÇÃO    01
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1/100

ÁTERRO Á EXECUTAR
ÁREA = 86,70m²

TERRENO PROJETADO
(COTA 100,60)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS - ZONA URBANA - PORTEIRAS - CE

TERRAPLANAGEM

01

01

- LEGENDA

- SEÇÕES

- QUADRO DE CUBAÇÃO (ATERRO)

- QUADRO DE CUBAÇÃO (CORTE)

- LOCALIZAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)
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SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
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- PLANTA BAIXA - SPDA

- COTAS EM METROS;

- COTAS DE NÍVEL EM METROS;

- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 0

V2 15x30 0 0

V3 15x30 0 0

V4 15x30 0 0

V5 15x30 0 0

V6 15x30 0 0

V7 15x30 0 0

V8 15x30 0 0

V9 15x15 0 0

V10 15x15 0 0

V11 15x30 0 0

V12 15x30 0 0

V13 15x30 0 0

V14 15x30 0 0

V15 15x30 0 0

V16 15x30 0 0

V17 15x30 0 0

V18 15x30 0 0

V19 15x30 0 0

V20 15x30 0 0

V21 15x30 0 0

V22 15x30 0 0

V23 15x30 0 0

V24 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 47 0 0

P2 15 x 47 0 0

P3 15 x 47 0 0

P4 15 x 47 0 0

P5 15 x 47 0 0

P6 27 x 27 0 0

P7 15 x 40 0 0

P8 27 x 27 0 0

P9 27 x 27 0 0

P10 27 x 27 0 0

P11 27 x 27 0 0

P12 15 x 30 0 0

P13 15 x 30 0 0

P14 15 x 40 0 0

P15 27 x 27 0 0

P16 27 x 27 0 0

P17 27 x 27 0 0

P18 27 x 27 0 0

P19 15 x 30 0 0

P20 15 x 30 0 0

P21 15 x 40 0 0

P22 27 x 27 0 0

P23 15 x 40 0 0

P24 15 x 47 0 0

P25 15 x 47 0 0

P26 15 x 47 0 0

P27 15 x 47 0 0

P28 15 x 47 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

RELAÇÃO DO AÇO

3xP1 P3 P4

P13 P20 P22

P23 P27 6xS3

2xS13 2xS22

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 90 24 2160

2 5.0 90 111 9990

3 5.0 30 77 2310

4 5.0 15 95 1425

5 5.0 10 24 240

6 5.0 10 97 970

CA50 7 8.0 72 79 5688

8 8.0 50 109 5450

9 8.0 16 99 1584

10 10.0 26 VAR VAR

11 10.0 22 VAR VAR

12 12.5 32 94 3008

13 12.5 6 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 127.2 55.2

10.0 87.7 59.5

12.5 42.7 45.2

CA60 5.0 171 29

PESO TOTAL

(kg)

CA50 159.9

CA60 29

Volume de concreto (C-25) = 2.69 m³

Área de forma = 23.85 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16 V17 V18

V19 V20 V21

V22 V23 V24

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 902 77 69454

2 5.0 24 47 1128

CA50 3 8.0 4 1087 4348

4 8.0 4 367 1468

5 8.0 1 160 160

6 8.0 4 1198 4792

7 8.0 2 348 696

8 8.0 2 463 926

9 8.0 2 477 954

10 8.0 8 741 5928

11 8.0 2 455 910

12 8.0 2 473 946

13 8.0 4 76 304

14 8.0 4 83 332

15 8.0 2 346 692

16 8.0 4 261 1044

17 8.0 2 891 1782

18 8.0 2 411 822

19 8.0 2 1121 2242

20 8.0 2 178 356

21 8.0 4 369 1476

22 8.0 2 412 824

23 8.0 2 414 828

24 8.0 2 505 1010

25 8.0 2 533 1066

26 8.0 4 525 2100

27 8.0 4 489 1956

28 8.0 1 111 111

29 8.0 2 528 1056

30 8.0 2 265 530

31 8.0 2 290 580

32 8.0 1 134 134

33 8.0 1 138 138

34 8.0 2 530 1060

35 8.0 2 505 1010

36 8.0 2 166 332

37 8.0 2 523 1046

38 10.0 2 349 698

39 10.0 2 375 750

40 10.0 4 1009 4036

41 10.0 1 170 170

42 10.0 2 1028 2056

43 10.0 2 1019 2038

44 10.0 1 79 79

45 10.0 1 270 270

46 10.0 4 489 1956

47 10.0 2 293 586

48 10.0 2 161 322

49 10.0 2 307 614

50 10.0 2 778 1556

51 10.0 2 538 1076

52 10.0 2 1121 2242

53 10.0 2 193 386

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 439.6 190.8

10.0 188.3 127.7

CA60 5.0 705.8 119.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 318.5

CA60 119.7

Volume de concreto (C-25) = 6.67 m³

Área de forma = 111.25 m²
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Forma do NÍVEL +280

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x40 0 280

V2 15x30 0 280

V3 15x30 15 295

V4 15x30 0 280

V5 15x40 0 280

V6 15x30 0 280

V7 15x40 0 280

V8 15x30 15 295

V9 15x40 0 280

V10 15x30 0 280

V11 15x30 0 280

V12 15x30 0 280

V13 15x30 0 280

V14 15x30 15 295

V15 15x40 0 280

V16 15x40 25 305

V17 15x40 0 280

V18 15x30 15 295

V19 15x40 0 280

V20 15x40 25 305

V21 15x40 0 280

V22 15x30 0 280

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

15 0 280 330 182 50 -

L2
Treliçada 1D

15 0 280 330 182 50 -

L3
Treliçada 1D

15 0 280 330 182 50 -

L4 Treliçada 1D
15 0 280 330 182 50 -

L5
Treliçada 1D

15 0 280 330 182 50 -

L6
Treliçada 1D

15 0 280 330 182 50 -

L7
Treliçada 1D

15 0 280 330 182 50 -

L8
Treliçada 1D

15 0 280 331 182 50 -

L9
Treliçada 1D

15 0 280 330 182 50 -

L10
Treliçada 1D

15 0 280 330 182 50 -

L11
Treliçada 1D

12 0 280 255 182 50 -

L12
Treliçada 1D

15 0 280 330 182 50 -

L13
Treliçada 1D

15 0 280 330 182 50 -

L14
Treliçada 1D

15 0 280 330 182 50 -

L15
Treliçada 1D

12 0 280 255 182 50 -

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas 250 241500

Pilares 250 241500

Lajes 300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 47 0 280

P2 15 x 47 0 280

P3 15 x 47 0 280

P4 15 x 47 0 280

P5 15 x 47 0 280

P6 27 x 27 0 280

P7 15 x 40 0 280

P8 27 x 27 0 280

P9 27 x 27 0 280

P10 27 x 27 0 280

P11 27 x 27 0 280

P12 15 x 30 0 280

P13 15 x 30 0 280

P14 15 x 40 0 280

P15 27 x 27 0 280

P16 27 x 27 0 280

P17 27 x 27 0 280

P18 27 x 27 0 280

P19 15 x 30 0 280

P20 15 x 30 0 280

P21 15 x 40 0 280

P22 27 x 27 0 280

P23 15 x 40 0 280

P24 15 x 47 0 280

P25 15 x 47 0 280

P26 15 x 47 0 280

P27 15 x 47 0 280

P28 15 x 47 0 280

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

Viga chata ou invertida
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Detalhe 1 e 2 (esc. 1:30)
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Detalhe 3 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx by

1/2/3 Lajota cerâmica B8/30/20 8 30 20 1991

RELAÇÃO DO AÇO

6xP1 P3 2xP4

10xP6 P7 P12

2xP13 2xP14 P20

P23 P27

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 168 24 4032

2 5.0 244 111 27084

3 5.0 228 24 5472

4 5.0 280 95 26600

5 5.0 76 97 7372

6 5.0 85 77 6545

CA50 7 10.0 80 277 22160

8 12.5 88 277 24376

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 221.6 150.3

12.5 243.8 258.3

CA60 5.0 771.1 130.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 408.6

CA60 130.7

Volume de concreto (C-25) = 5.19 m³

Área de forma = 87.36 m²
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CONVENÇÃO DAS BARRAS DOS PILARES

BARRA QUE PROSSEGUE

BARRA QUE NASCE

BARRA QUE MORRE

DETALHE DE ESTRIBOS PARA PILARES

10Ø

COBRIMENTO

ESTRIBO POLIGONAL

ESTRIBO 

DETALHE PARA MONTAGEM DOS ESTRIBOS

POLIGONAIS

ARMADURA LONGITUDINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE

ESTRUTURAL - BLOCO A

03

05

- PLANTA DE FORMA DO NÍVEL +280

- PILARES DO NÍVEL +000 AO NÍVEL +280

DO PROJETISTA

OBS2 : NÃO É PERMITIDO ALTERAR ESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO

FUNDAÇÕES

COBRIMENTOS:

PILARES E VIGAS

OBS1 : CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

LAJE c =2,5cm 

c =3,0cm

c =4,5cm 

fck: 25MPa

(controle rigoroso)

- LEGENDAS

- DETALHES EXECUTIVOS

- RELAÇÃO E RESUMO DO AÇO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16 V17 V18

V19 V20 V21

V22

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 410 97 39770

2 5.0 448 77 34496

CA50 3 6.3 3 76 228

4 8.0 8 733 5864

5 8.0 2 381 762

6 8.0 2 463 926

7 8.0 2 495 990

8 8.0 4 741 2964

9 8.0 4 777 3108

10 8.0 4 473 1892

11 8.0 4 1022 4088

12 8.0 2 471 942

13 8.0 2 195 390

14 8.0 2 499 998

15 8.0 2 261 522

16 8.0 2 297 594

17 10.0 4 1087 4348

18 10.0 2 377 754

19 10.0 1 580 580

20 10.0 4 1198 4792

21 10.0 2 354 708

22 10.0 2 349 698

23 10.0 1 452 452

24 10.0 1 310 310

25 10.0 4 1009 4036

26 10.0 1 243 243

27 10.0 2 323 646

28 10.0 2 367 734

29 10.0 2 365 730

30 10.0 2 898 1796

31 10.0 2 418 836

32 10.0 2 1150 2300

33 10.0 2 211 422

34 10.0 3 379 1137

35 10.0 2 410 820

36 10.0 1 381 381

37 10.0 3 388 1164

38 10.0 2 418 836

39 10.0 2 305 610

40 10.0 2 859 1718

41 10.0 3 250 750

42 10.0 2 876 1752

43 10.0 3 340 1020

44 10.0 5 508 2540

45 10.0 2 528 1056

46 10.0 1 280 280

47 10.0 9 515 4635

48 10.0 2 223 446

49 10.0 1 227 227

50 10.0 1 287 287

51 10.0 2 560 1120

52 10.0 2 293 586

53 10.0 2 221 442

54 10.0 2 281 562

55 10.0 2 351 702

56 10.0 2 257 514

57 10.0 1 139 139

58 10.0 2 299 598

59 10.0 2 320 640

60 10.0 1 156 156

61 10.0 2 539 1078

62 10.0 1 275 275

63 10.0 1 285 285

64 10.0 1 270 270

65 10.0 2 743 1486

66 10.0 1 265 265

67 10.0 2 503 1006

68 10.0 1 212 212

69 10.0 2 216 432

70 10.0 1 480 480

71 10.0 1 212 212

72 10.0 2 216 432

73 10.0 2 1156 2312

74 10.0 2 229 458

75 12.5 2 325 650

76 12.5 2 1080 2160

77 12.5 3 320 960

78 12.5 2 1079 2158

79 12.5 1 235 235

80 12.5 2 239 478

81 12.5 2 562 1124

82 12.5 2 236 472

83 12.5 2 559 1118

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 2.3 0.6

8.0 240.4 104.3

10.0 587.1 398.1

12.5 93.5 99.1

CA60 5.0 742.7 125.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50 602.2

CA60 125.9

Volume de concreto (C-25) = 7.97 m³

Área de forma = 129.03 m²
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- VIGAS DO NÍVEL +280

- DETALHE EXECUTIVO

- RELAÇÃO E RESUMO DO AÇO
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RELAÇÃO DO AÇO DAS LAJES

Positivos Y

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 8.0 3 489 1467

RESUMO DO AÇO DAS LAJES

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 14.7 6.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 6.4

Armação positiva das lajes do NÍVEL +280

escala 1:50
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Planta de vigotas pré-moldadas

escala 1:50
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RELAÇÃO DO AÇO - VIGOTAS

9xVT1a 3xVT2a 10xVT2b

7xVT3a 7xVT4a 13xVT5a

13xVT6a 9xVT7a 12xVT8a

11xVT9a 15xVT10a 13xVT11a

13xVT12a 13xVT13a 9xVT14a

9xVT15a

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 08644 44 241 10604

2 TR 08644 3 116 348

3 TR 08644 10 316 3160

4 TR 08644 14 166 2324

5 TR 08644 13 196 2548

6 TR 08644 39 361 14079

7 TR 08644 9 221 1989

8 TR 08644 12 441 5292

9 TR 08644 13 281 3653

10 TR 08644 9 201 1809

11 5.0 44 250 11000

12 5.0 14 175 2450

13 5.0 13 205 2665

14 5.0 9 230 2070

15 5.0 13 290 3770

16 5.0 9 210 1890

CA50 17 6.3 3 127 381

18 6.3 10 327 3270

19 8.0 39 375 14625

20 8.0 24 455 10920

RESUMO DO AÇO - VIGOTAS

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 36.5 9.8

8.0 255.5 110.9

CA60 5.0 238.5 40.4

TR 08644 458.1 370.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 120.7

CA60 410.8
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1 N1 TR 08644 C=241
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REFORÇO
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TRANSVERSAL
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REFORÇO
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OBS1 : CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

LAJE c =2,5cm 

c =3,0cm

c =4,5cm 

fck: 30MPa

(controle rigoroso)

- ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO NÍVEL +280

- PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

- ARMADURAS DAS VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

- DETALHES EXECUTIVOS

- RELAÇÃO E RESUMO DO AÇO
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Forma do NÍVEL +000

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x40 0 0

V2 15x30 0 0

V3 15x30 0 0

V4 15x30 0 0

V5 15x40 0 0

V6 15x30 0 0

V7 15x30 0 0

V8 15x30 0 0

V9 15x30 0 0

V10 15x40 0 0

V11 15x30 0 0

V12 15x30 0 0

V13 15x40 0 0

V14 15x30 0 0

V15 15x30 0 0

V16 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 50 0 0

P2 15 x 50 0 0

P3 Circ 25 0 0

P4 15 x 50 0 0

P5 15 x 30 0 0

P6 15 x 50 0 0

P7 15 x 30 0 0

P8 15 x 50 0 0

P9 15 x 30 0 0

P10 Circ 25 0 0

P11 15 x 50 0 0

P12 15 x 30 0 0

P13 15 x 50 0 0

P14 15 x 30 0 0

P15 15 x 50 0 0

P16 15 x 30 0 0

P17 Circ 25 0 0

P18 15 x 50 0 0

P19 15 x 30 0 0

P20 15 x 50 0 0

P21 15 x 30 0 0

P22 15 x 50 0 0

P23 15 x 50 0 0

P24 Circ 25 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

RELAÇÃO DO AÇO

12xP1 4xP3 4xP5

3xP9 P14 12xS1

12xS10

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 180 24 4320

2 5.0 180 117 21060

3 5.0 60 77 4620

4 5.0 80 77 6160

CA50 5 8.0 84 69 5796

6 8.0 72 99 7128

7 8.0 144 79 11376

8 10.0 96 VAR VAR

9 10.0 20 75 1500

10 12.5 32 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 243 105.5

10.0 208.9 141.7

12.5 67.2 71.2

CA60 5.0 361.6 61.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 318.4

CA60 61.3

Volume de concreto (C-25) = 5.27 m³

Área de forma = 52.83 m²
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DETALHE DE SAPATA ISOLADA DE ALTURA VARIÁVEL
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ENCAIXE DA FORMA DO PILAR

FERRAGEM DA SAPATA

ESPAÇADOR

≥ 20 ≥ 20

LASTRO EM CONCRETO MAGRO

ESPAÇADOR

BASE COMPACTADA

JUNTA DE CONCRETAGEM

RUGOSA, LIMPA E UMEDECIDA

ANTES DA CONCRETAGEM

FUSTE (PILAR)

FERRAGEM DO FUSTE (PILAR)

ACABAMENTO RUROSO

DETALHE DE ESTRIBOS PARA PILARES

10Ø

COBRIMENTO

ESTRIBO POLIGONAL

ESTRIBO 
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 242 97 23474

2 5.0 694 77 53438

CA50 3 6.3 1 106 106

4 8.0 13 799 10387

5 8.0 1 110 110

6 8.0 1 170 170

7 8.0 2 816 1632

8 8.0 1 110 110

9 8.0 1 170 170

10 8.0 2 816 1632

11 8.0 4 1050 4200

12 8.0 1 382 382

13 8.0 4 1058 4232

14 8.0 2 142 284

15 8.0 1 138 138

16 8.0 1 198 198

17 8.0 1 208 208

18 8.0 2 819 1638

19 8.0 1 107 107

20 8.0 1 167 167

21 8.0 2 813 1626

22 8.0 1 95 95

23 8.0 1 352 352

24 8.0 1 152 152

25 8.0 1 192 192

26 8.0 2 818 1636

27 8.0 1 108 108

28 8.0 1 168 168

29 8.0 2 814 1628

30 8.0 2 975 1950

31 8.0 2 965 1930

32 8.0 2 255 510

33 8.0 4 1198 4792

34 8.0 4 1048 4192

35 8.0 2 995 1990

36 8.0 2 1025 2050

37 8.0 2 270 540

38 8.0 4 727 2908

39 8.0 2 715 1430

40 8.0 2 108 216

41 8.0 2 145 290

42 8.0 2 1198 2396

43 8.0 2 1057 2114

44 8.0 2 290 580

45 8.0 2 313 626

46 8.0 2 275 550

47 8.0 2 312 624

48 8.0 2 276 552

49 8.0 2 312 624

50 10.0 2 179 358

51 10.0 4 1050 4200

52 10.0 4 165 660

53 10.0 2 486 972

54 10.0 4 1060 4240

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 1.1 0.3

8.0 625.9 271.6

10.0 104.3 70.7

CA60 5.0 769.1 130.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 342.7

CA60 130.4

Volume de concreto (C-25) = 8.14 m³

Área de forma = 133.07 m²

P1 P2 P3

50 732

15 x 40

50 199.7

15 x 40

24.6

981.7

50 N1 c/20

745

1 N50 ø10.0 C=179
(1c)

2 N51 ø10.0 C=1050
(1c)

2 N52 ø10.0 C=165
(1ø2c+1ø3c)

20

476

12

1 N53 ø10.0 C=486
(2c)

1050

12

2 N54 ø10.0 C=1060
(1c)
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(1c)
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OBS2 : NÃO É PERMITIDO ALTERAR ESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO

FUNDAÇÕES

COBRIMENTOS:

PILARES E VIGAS
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V2 15x50

V3 15x50

V6 15x50

V8 15x50

V9 15x50

V115x50

V10 15x50

V4 15x50

V7 15x50

15x50

P1

15x50

P2

15x50

P4

15x30

P5

15x50

P6

15x30

P7

15x50

P8

15x30

P9

15x50

P11

15x30

P12

15x50

P13

15x30

P14

15x50

P15

15x30

P16

15x50

P18

15x30

P19

15x50

P20

15x30

P21

15x50

P22

15x50

P23

Forma do NÍVEL +325

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x50 0 325

V2 15x50 0 325

V3 15x50 0 325

V4 15x50 0 325

V5 15x50 0 325

V6 15x50 0 325

V7 15x50 0 325

V8 15x50 0 325

V9 15x50 0 325

V10 15x50 0 325

V11 15x30 0 325

V12 15x30 0 325

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L2
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L3
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L4
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L5
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L6
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L7
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L8
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L9
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas
250 241500

Pilares 250 241500

Lajes
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares - Forma Nível +325

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 50 0 325

P2 15 x 50 0 325

P4 15 x 50 0 325

P5 15 x 30 0 325

P6 15 x 50 0 325

P7 15 x 30 0 325

P8 15 x 50 0 325

P9 15 x 30 0 325

P11 15 x 50 0 325

P12 15 x 30 0 325

P13 15 x 50 0 325

P14 15 x 30 0 325

P15 15 x 50 0 325

P16 15 x 30 0 325

P18 15 x 50 0 325

P19 15 x 30 0 325

P20 15 x 50 0 325

P21 15 x 30 0 325

P22 15 x 50 0 325

P23 15 x 50 0 325

Legenda das vigas e paredes

Viga

7 30 7

4

8

4

8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome Dimensões(cm)
Quantidade

hb bx by

1 Lajota cerâmica B8/30/20 8 30 20 1980

15x50

P1

15x50

P2

C25

P3(MORRE)

15x50

P4

15x30

P5

15x50

P6

15x30

P7

15x50

P8

15x30

P9

C25

P10(MORRE)

15x50

P11

15x30

P12

15x50

P13

15x30

P14

15x50

P15

15x30

P16

C25

P17(MORRE)

15x50

P18

15x30

P19

15x50

P20

15x30

P21

15x50

P22

15x50

P23

C25

P24(MORRE)

Forma intermediária do NÍVEL +250

escala 1:50

Pilares - Forma Nível +250

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 50 0 250

P2 15 x 50 0 250

P3 Circ 25 0 250

P4 15 x 50 0 250

P5 15 x 30 0 250

P6 15 x 50 0 250

P7 15 x 30 0 250

P8 15 x 50 0 250

P9 15 x 30 0 250

P10 Circ 25 0 250

P11 15 x 50 0 250

P12 15 x 30 0 250

P13 15 x 50 0 250

P14 15 x 30 0 250

P15 15 x 50 0 250

P16 15 x 30 0 250

P17 Circ 25 0 250

P18 15 x 50 0 250

P19 15 x 30 0 250

P20 15 x 50 0 250

P21 15 x 30 0 250

P22 15 x 50 0 250

P23 15 x 50 0 250

P24 Circ 25 0 250

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

RELAÇÃO DO AÇO

12xP1 4xP3 4xP5

4xP9

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 528 24 12672

2 5.0 396 117 46332

3 5.0 100 77 7700

4 5.0 264 77 20328

CA50 5 10.0 128 322 41216

6 10.0 24 247 5928

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 569.2 386.3

CA60 5.0 870.3 147.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 386.3

CA60 147.6

Volume de concreto (C-25) = 5.55 m³

Área de forma = 87.71 m²

NÍVEL +325 - L2

ESC 1:20

5
0

15

N1

9

44

33 N2 ø5.0 C=117

3
2
2

6
 
N

5
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
3
2
2

325

0

3
2
5

3
3
 
N

2
 
c
/
1
0

33 N1 ø5.0 C=24

E
S

C
 
1
:
2
5

=P18=P20=P22=P23

P1=P2=P4=P6=P8=P11=P13=P15=

NÍVEL +325 - L2

ESC 1:20

2
5

25 N3 ø5.0 C=77

1
9

2
4
7

6
 
N

6
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
2
4
7

250

0

2
5
0

2
5
 
N

3
 
c
/
1
0

E
S

C
 
1
:
2
5

P3=P10=P17=P24

NÍVEL +325 - L2

ESC 1:20

3
0

15

N1

9

24

33 N4 ø5.0 C=77

3
2
2

6
 
N

5
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
3
2
2

325

0

3
2
5

3
3
 
N

4
 
c
/
1
0

33 N1 ø5.0 C=24

E
S

C
 
1
:
2
5

P5=P7=P19=P21

NÍVEL +325 - L2

ESC 1:20

3
0

15

9

24

33 N4 ø5.0 C=77

3
2
2

8
 
N

5
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
3
2
2

325

0

3
2
5

3
3
 
N

4
 
c
/
1
0

E
S

C
 
1
:
2
5

P9=P12=P14=P16

CONVENÇÃO DAS BARRAS DOS PILARES

BARRA QUE PROSSEGUE

BARRA QUE NASCE

BARRA QUE MORRE

COBRIMENTO

ESTRIBO POLIGONAL

ESTRIBO 

DETALHE PARA MONTAGEM DOS ESTRIBOS

POLIGONAIS

ARMADURA LONGITUDINAL

 90 

 
1
4
7
 

 90 

N
7

N
8

2
 
N

7
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
1
6
2

2
 
N

8
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
3
2
7

FERROS ADICIONAIS: P1=P4=P6=P8=P11=P13=P15=P18=P15=P22

0

325
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DETALHE DE ESTRIBOS PARA PILARES

10Ø

7 10.0 20 162 3240

8 10.0 20 327 6540
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- PLANTA DE FORMA DOS NÍVEL +250 E NÍVEL +325

- PILARES DO NÍVEL +000 AO NÍVEL +250 E NÍVEL +325
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fck: 25MPa

(controle rigoroso)

- LEGENDAS

- DETALHES EXECUTIVOS

- RELAÇÃO E RESUMO DO AÇO
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 300 117 35100

2 5.0 267 77 20559

CA50 3 6.3 24 108 2592

4 8.0 4 995 3980

5 8.0 2 1020 2040

6 8.0 2 283 566

7 8.0 2 1198 2396

8 8.0 2 1048 2096

9 8.0 2 1025 2050

10 8.0 2 278 556

11 8.0 2 1198 2396

12 8.0 2 1051 2102

13 10.0 2 422 844

14 10.0 4 826 3304

15 10.0 2 196 392

16 10.0 2 258 516

17 10.0 4 261 1044

18 10.0 4 860 3440

19 10.0 6 216 1296

20 10.0 6 261 1566

21 10.0 6 860 5160

22 10.0 1 195 195

23 10.0 1 252 252

24 10.0 2 255 510

25 10.0 1 146 146

26 10.0 2 849 1698

27 10.0 1 196 196

28 10.0 1 258 258

29 10.0 2 261 522

30 10.0 1 146 146

31 10.0 2 850 1700

32 10.0 1 195 195

33 10.0 1 252 252

34 10.0 2 255 510

35 10.0 1 141 141

36 10.0 2 849 1698

37 12.5 4 286 1144

38 12.5 2 896 1792

39 12.5 16 799 12784

40 12.5 16 803 12848

41 12.5 2 896 1792

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 25.9 7

8.0 181.8 78.9

10.0 259.8 176.2

12.5 303.6 321.7

CA60 5.0 556.6 94.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50 583.8

CA60 94.4

Volume de concreto (C-25) = 7.99 m³

Área de forma = 125.09 m²
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PILARES E VIGAS

OBS1 : CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

LAJE c =2,5cm 

c =3,0cm

c =4,5cm 

fck: 25MPa

(controle rigoroso)

- VIGAS DO NÍVEL +325

- DETALHE EXECUTIVO

- RELAÇÃO E RESUMO DO AÇO
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Armação das lajes do NÍVEL +325
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RELAÇÃO DO AÇO

19xVT1a 19xVT2a 19xVT3a

19xVT4a 19xVT5a 19xVT6a

19xVT7a 19xVT8a 19xVT9a

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 08644 133 241 32053

2 TR 08644 19 241 4579

3 TR 08644 19 241 4579

4 5.0 133 250 33250

5 5.0 19 250 4750

6 5.0 19 250 4750

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA60 5.0 427.5 72.5

TR 08644 412.1 333.2

PESO TOTAL

(kg)

CA60 405.7
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Forma do NÍVEL +000

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x40 0 0

V2 15x30 0 0

V3 15x40 0 0

V4 15x40 0 0

V5 15x30 0 0

V6 15x30 0 0

V7 15x40 0 0

V8 15x30 0 0

V9 15x30 0 0

V10 15x40 0 0

V11 15x30 0 0

V12 15x30 0 0

V13 15x40 0 0

V14 15x30 0 0

V15 15x30 0 0

V16 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 50 0 0

P2 15 x 50 0 0

P3 Circ 25 0 0

P4 15 x 50 0 0

P5 15 x 30 0 0

P6 15 x 50 0 0

P7 15 x 30 0 0

P8 15 x 50 0 0

P9 15 x 30 0 0

P10 Circ 25 0 0

P11 15 x 50 0 0

P12 15 x 30 0 0

P13 15 x 50 0 0

P14 15 x 30 0 0

P15 15 x 50 0 0

P16 15 x 30 0 0

P17 Circ 25 0 0

P18 15 x 50 0 0

P19 15 x 30 0 0

P20 15 x 50 0 0

P21 15 x 30 0 0

P22 15 x 50 0 0

P23 15 x 50 0 0

P24 Circ 25 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

RELAÇÃO DO AÇO

3xP1 4xP3 5xP5

9xP6 2xP9 P14

11xS2 4xS10 9xS23

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 210 24 5040

2 5.0 180 117 21060

3 5.0 60 77 4620

4 5.0 120 77 9240

CA50 5 8.0 236 99 23364

6 8.0 140 119 16660

7 10.0 128 VAR VAR

8 10.0 14 75 1050

9 10.0 4 VAR VAR

10 12.5 4 94 376

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 400.2 173.7

10.0 275.5 186.8

12.5 3.8 4

CA60 5.0 399.6 67.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 364.5

CA60 67.8

Volume de concreto (C-25) = 7.83 m³

Área de forma = 57.79 m²
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DETALHE DE SAPATA ISOLADA DE ALTURA VARIÁVEL

s/ escala

h

H
≥
 
5

VARIÁVEL

2.5

ENCAIXE DA FORMA DO PILAR

FERRAGEM DA SAPATA

ESPAÇADOR

≥ 20 ≥ 20

LASTRO EM CONCRETO MAGRO

ESPAÇADOR

BASE COMPACTADA

JUNTA DE CONCRETAGEM

RUGOSA, LIMPA E UMEDECIDA

ANTES DA CONCRETAGEM

FUSTE (PILAR)

FERRAGEM DO FUSTE (PILAR)

ACABAMENTO RUROSO

DETALHE DE ESTRIBOS PARA PILARES

10Ø

COBRIMENTO

ESTRIBO POLIGONAL

ESTRIBO 

DETALHE PARA MONTAGEM DOS ESTRIBOS

POLIGONAIS

ARMADURA LONGITUDINAL

CONVENÇÃO DAS BARRAS DOS PILARES

BARRA QUE PROSSEGUE

BARRA QUE NASCE

BARRA QUE MORRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE

ESTRUTURAL - BLOCO C

01

05

- PLANTA DE FORMA DO NÍVEL +000

- SAPATAS E FUSTE

DO PROJETISTA

OBS2 : NÃO É PERMITIDO ALTERAR ESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO

FUNDAÇÕES

COBRIMENTOS:

PILARES E VIGAS

OBS1 : CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

LAJE c =2,5cm 

c =3,0cm

c =4,5cm 

fck: 25MPa

(controle rigoroso)

- LEGENDAS

- DETALHES EXECUTIVOS

- RELAÇÃO E RESUMO DO AÇO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 340 97 32980

2 5.0 566 77 43582

3 5.0 4 370 1480

4 5.0 2 250 500

CA50 5 8.0 12 802 9624

6 8.0 2 133 266

7 8.0 4 822 3288

8 8.0 1 368 368

9 8.0 4 142 568

10 8.0 1 132 132

11 8.0 1 188 188

12 8.0 1 192 192

13 8.0 2 821 1642

14 8.0 4 1049 4196

15 8.0 1 382 382

16 8.0 4 1057 4228

17 8.0 2 108 216

18 8.0 2 168 336

19 8.0 4 817 3268

20 8.0 1 133 133

21 8.0 2 822 1644

22 8.0 1 348 348

23 8.0 1 155 155

24 8.0 2 200 400

25 8.0 2 975 1950

26 8.0 2 965 1930

27 8.0 2 255 510

28 8.0 4 1198 4792

29 8.0 4 1048 4192

30 8.0 2 995 1990

31 8.0 2 1020 2040

32 8.0 2 283 566

33 8.0 4 727 2908

34 8.0 2 715 1430

35 8.0 1 100 100

36 8.0 2 175 350

37 8.0 4 180 720

38 8.0 4 450 1800

39 8.0 2 183 366

40 8.0 4 279 1116

41 8.0 4 305 1220

42 8.0 2 287 574

43 8.0 2 309 618

44 10.0 3 208 624

45 10.0 4 1059 4236

46 10.0 1 180 180

47 10.0 1 265 265

48 10.0 1 480 480

49 10.0 2 1082 2164

50 10.0 3 203 609

51 10.0 1 175 175

52 10.0 1 255 255

53 10.0 1 480 480

54 10.0 2 1082 2164

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 607.5 263.7

10.0 116.3 78.9

CA60 5.0 785.4 133.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 342.6

CA60 133.2

Volume de concreto (C-25) = 8.47 m³

Área de forma = 137.49 m²
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V3 15x50

V2 15x50

V5 15x50

V6 15x50

V8 15x50

V9 15x50

V115x50

V7 15x50

V4 15x50

V10 15x50

15x50

P1

15x50

P2

15x50

P4

15x30

P5

15x50

P6

15x30

P7

15x50

P8

15x30

P9

15x50

P11

15x30

P12

15x50

P13

15x30

P14

15x50

P15

15x30

P16

15x50

P18

15x30

P19

15x50

P20

15x30

P21

15x50

P22

15x50

P23

Forma do NÍVEL +325

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x50 0 325

V2 15x50 0 325

V3 15x50 0 325

V4 15x50 0 325

V5 15x50 0 325

V6 15x50 0 325

V7 15x50 0 325

V8 15x50 0 325

V9 15x50 0 325

V10 15x50 0 325

V11 15x30 0 325

V12 15x30 0 325

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L2
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L3
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L4
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L5
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L6
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L7
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L8
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

L9
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50 -

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas
250 241500

Pilares 250 241500

Lajes
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 50 0 325

P2 15 x 50 0 325

P4 15 x 50 0 325

P5 15 x 30 0 325

P6 15 x 50 0 325

P7 15 x 30 0 325

P8 15 x 50 0 325

P9 15 x 30 0 325

P11 15 x 50 0 325

P12 15 x 30 0 325

P13 15 x 50 0 325

P14 15 x 30 0 325

P15 15 x 50 0 325

P16 15 x 30 0 325

P18 15 x 50 0 325

P19 15 x 30 0 325

P20 15 x 50 0 325

P21 15 x 30 0 325

P22 15 x 50 0 325

P23 15 x 50 0 325

Legenda das vigas e paredes

Viga

7 30 7

4

8

4
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome Dimensões(cm)
Quantidade

hb bx by

1 Lajota cerâmica B8/30/20 8 30 20 1980

15x50

P1

15x50

P2

C25

P3(MORRE)

15x50

P4

15x30

P5

15x50

P6

15x30

P7

15x50

P8

15x30

P9

C25

P10(MORRE)

15x50

P11

15x30

P12

15x50

P13

15x30

P14

15x50

P15

15x30

P16

C25

P17(MORRE)

15x50

P18

15x30

P19

15x50

P20

15x30

P21

15x50

P22

15x50

P23

C25

P24(MORRE)

Forma intermediária do NÍVEL +325)

escala 1:50

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 50 0 250

P2 15 x 50 0 250

P3 Circ 25 0 250

P4 15 x 50 0 250

P5 15 x 30 0 250

P6 15 x 50 0 250

P7 15 x 30 0 250

P8 15 x 50 0 250

P9 15 x 30 0 250

P10 Circ 25 0 250

P11 15 x 50 0 250

P12 15 x 30 0 250

P13 15 x 50 0 250

P14 15 x 30 0 250

P15 15 x 50 0 250

P16 15 x 30 0 250

P17 Circ 25 0 250

P18 15 x 50 0 250

P19 15 x 30 0 250

P20 15 x 50 0 250

P21 15 x 30 0 250

P22 15 x 50 0 250

P23 15 x 50 0 250

P24 Circ 25 0 250

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

RELAÇÃO DO AÇO

12xP1 4xP3 5xP5

3xP9

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 561 24 13464

2 5.0 396 117 46332

3 5.0 100 77 7700

4 5.0 264 77 20328

CA50 5 10.0 126 322 40572

6 10.0 24 247 5928

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 562.8 382

CA60 5.0 878.2 148.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50 382

CA60 148.9
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NÍVEL +325 - L2

ESC 1:20

DETALHE DE ESTRIBOS PARA PILARES

10Ø

7 10.0 20 162

8 10.0 20 327

Volume de concreto (C-25) = 5.55 m³

Área de forma = 87.71 m²

3240

6540
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 300 117 35100

2 5.0 265 77 20405

CA50 3 6.3 24 108 2592

4 8.0 3 362 1086

5 8.0 4 995 3980

6 8.0 4 1020 4080

7 8.0 4 283 1132

8 8.0 2 1198 2396

9 8.0 2 1048 2096

10 8.0 2 1198 2396

11 8.0 2 1051 2102

12 10.0 1 415 415

13 10.0 4 829 3316

14 10.0 2 226 452

15 10.0 5 201 1005

16 10.0 5 258 1290

17 10.0 10 261 2610

18 10.0 4 863 3452

19 10.0 1 202 202

20 10.0 1 259 259

21 10.0 2 262 524

22 10.0 1 141 141

23 10.0 2 854 1708

24 10.0 1 196 196

25 10.0 1 258 258

26 10.0 2 261 522

27 10.0 1 186 186

28 10.0 2 853 1706

29 10.0 4 862 3448

30 10.0 1 201 201

31 10.0 1 258 258

32 10.0 2 261 522

33 10.0 2 863 1726

34 10.0 1 146 146

35 10.0 2 853 1706

36 10.0 1 420 420

37 10.0 2 546 1092

38 12.5 2 286 572

39 12.5 2 371 742

40 12.5 16 802 12832

41 12.5 16 806 12896

42 12.5 2 286 572

43 12.5 2 371 742

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 25.9 7

8.0 192.7 83.6

10.0 277.6 188.3

12.5 283.6 300.5

CA60 5.0 555.1 94.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 579.4

CA60 94.1

Volume de concreto (C-25) = 8.01 m³

Área de forma = 125.43 m²
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15 x 50

50

735
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Armação positiva das lajes do NÍVEL +325
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RELAÇÃO DO AÇO

19xVT1a 19xVT2a 19xVT3a

19xVT4a 19xVT5a 19xVT6a

19xVT7a 19xVT8a 19xVT9a

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 08644 171 241 41211

2 5.0 171 250 42750

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA60 5.0 427.5 72.5

TR 08644 412.1 333.2

PESO TOTAL

(kg)

CA60 405.7
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Forma do NÍVEL +000

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 0

15x50 0 0

V2 15x20 0 0

V3 15x30 0 0

V4 15x20 0 0

V5 15x20 0 0

V6 15x20 0 0

V7 15x30 0 0

V8 15x20 0 0

V9 15x20 0 0

V10 15x30 0 0

15x50 0 0

V11 15x30 0 0

27x30 0 0

15x30 0 0

V12 20x60 0 0

V13 20x60 0 0

V14 15x20 0 0

V15 20x60 0 0

V16 15x20 0 0

V17 20x60 0 0

V18 20x60 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20 x 50 0 0

P2 20 x 50 0 0

P3 20 x 50 0 0

P4 20 x 50 0 0

P5 20 x 50 0 0

P6 20 x 50 0 0

P7 20 x 50 0 0

P8 20 x 50 0 0

P9 20 x 50 0 0

P10 20 x 50 0 0

P11 20 x 30 0 0

P12 20 x 30 0 0

P13 20 x 30 0 0

P14 20 x 30 0 0

P15 27 x 27 0 0

P16 20 x 30 0 0

P17 27 x 27 0 0

P18 20 x 30 0 0

P19 20 x 30 0 0

P20 27 x 27 0 0

P21 27 x 27 0 0

P22 20 x 30 0 0

P23 20 x 30 0 0

P24 20 x 30 0 0

P25 20 x 30 0 0

P26 20 x 30 0 0

P27 20 x 50 0 0

P28 20 x 50 0 0

P29 20 x 50 0 0

P30 20 x 50 0 0

P31 20 x 50 0 0

P32 20 x 50 0 0

P33 20 x 50 0 0

P34 20 x 50 0 0

P35 20 x 50 0 0

P36 20 x 50 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Pilar que nasce

Legenda das vigas e paredes

Viga
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RELAÇÃO DO AÇO

2xP1 P2 2xP4

P6 4xP7 2xP9

2xP10 2xP15 2xP27

P28 2xP30 P32

3xS1 2xS4 2xS6

4xS7 4xS9 2xS15

3xS27 2xS30

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 380 29 11020

2 5.0 630 127 80010

3 5.0 378 29 10962

4 5.0 60 95 5700

CA50 5 8.0 122 109 13298

6 8.0 72 139 10008

7 8.0 46 119 5474

8 8.0 18 149 2682

9 8.0 36 89 3204

10 8.0 35 69 2415

11 8.0 30 99 2970

12 10.0 56 VAR VAR

13 10.0 24 VAR VAR

14 12.5 18 VAR VAR

15 12.5 40 VAR VAR

16 12.5 44 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 400.5 173.8

10.0 293.6 199.1

12.5 533.2 565

CA60 5.0 1076.9 182.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 938

CA60 182.6

Volume de concreto (C-25) = 13.91 m³

Área de forma = 133.60 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16 V17 V18

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 376 77 28952

2 5.0 84 117 9828

3 5.0 380 57 21660

4 5.0 46 101 4646

5 5.0 290 147 42630

6 5.0 52 85 4420

7 5.0 40 29 1160

CA50 8 6.3 40 1200 48000

9 6.3 40 92 3680

10 8.0 1 394 394

11 8.0 2 325 650

12 8.0 2 347 694

13 8.0 4 824 3296

14 8.0 4 860 3440

15 8.0 6 110 660

16 8.0 6 133 798

17 8.0 2 284 568

18 8.0 2 306 612

19 8.0 2 865 1730

20 8.0 2 887 1774

21 8.0 1 392 392

22 8.0 4 154 616

23 8.0 4 176 704

24 10.0 4 1125 4500

25 10.0 4 790 3160

26 10.0 4 1152 4608

27 10.0 4 1198 4792

28 10.0 4 1200 4800

29 10.0 2 706 1412

30 10.0 2 706 1412

31 10.0 4 420 1680

32 10.0 1 350 350

33 10.0 2 555 1110

34 10.0 4 180 720

35 10.0 4 542 2168

36 10.0 2 270 540

37 10.0 10 116 1160

38 12.5 1 305 305

39 12.5 34 1124 38216

40 12.5 4 202 808

41 12.5 2 192 384

42 12.5 2 237 474

43 12.5 2 282 564

44 12.5 1 327 327

45 12.5 5 252 1260

46 12.5 2 317 634

47 12.5 8 210 1680

48 12.5 156 124 19344

49 12.5 5 204 1020

50 12.5 6 207 1242

51 12.5 4 307 1228

52 12.5 2 233 466

53 12.5 2 289 578

54 12.5 3 293 879

55 12.5 1 378 378

56 12.5 5 226 1130

57 12.5 5 209 1045

58 12.5 1 187 187

59 12.5 2 232 464

60 12.5 2 277 554

61 12.5 2 322 644

62 12.5 3 227 681

63 12.5 1 272 272

64 12.5 2 332 664

65 12.5 3 213 639

66 12.5 1 198 198

67 12.5 2 248 496

68 12.5 1 343 343

69 12.5 1 218 218

70 12.5 2 263 526

71 12.5 2 319 638

72 12.5 1 323 323

73 12.5 3 1135 3405

74 12.5 1 635 635

75 12.5 1 695 695

76 12.5 2 217 434

77 12.5 2 262 524

78 12.5 1 197 197

79 12.5 3 257 771

80 12.5 3 214 642

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 516.8 139.1

8.0 163.3 70.9

10.0 324.1 219.8

12.5 861.1 912.5

CA60 5.0 1133 192.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1342.3

CA60 192.1

Volume de concreto (C-25) = 12.96 m³

Área de forma = 174.96 m²
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Forma do NÍVEL +280

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 280

V2 15x30 0 280

V3 15x30 18 298

V4 15x30 0 280

V5 15x30 0 280

V6 15x30 0 280

V7 15x50 0 280

V8 15x50 0 280

V9 15x50 0 280

V10 15x50 0 280

V11 15x50 0 280

V12 15x20 -80 200

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

12 0 280 255 182 50 -

L2
Treliçada 1D

12 0 280 255 182 50 -

L3
Treliçada 1D

12 0 280 255 182 50 -

L4
Treliçada 1D

12 0 280 255 182 50 -

L5
Treliçada 1D 12 0 280 255 182 50 -

L6
Treliçada 1D 12 0 280 255 182 50 -

L7
Treliçada 1D

12 0 280 255 182 50 -

L8
Treliçada 1D

12 0 280 255 182 50 -

L9
Treliçada 1D

12 0 280 255 182 50 -

L10
Treliçada 1D

12 0 280 255 182 50 -

L11
Treliçada 1D

12 0 280 255 182 50 -

L12
Treliçada 1D

12 0 280 255 182 50 -

L13
Treliçada 1D

12 0 280 255 182 50 -

L14
Treliçada 1D

12 0 280 255 182 50 -

L15
Maciça

8 -80 200 200 182 50 -

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas 250 241500

Pilares 250 241500

Lajes
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20 x 50 0 280

P2 20 x 50 0 280

P3 20 x 50 0 280

P4 20 x 50 0 280

P5 20 x 50 0 280

P6 20 x 50 0 280

P7 20 x 50 0 280

P8 20 x 50 0 280

P9 20 x 50 0 280

P10 20 x 50 0 280

P11 20 x 30 0 280

P12 20 x 30 0 280

P13 20 x 30 0 280

P14 20 x 30 0 280

P15 27 x 27 0 280

P16 20 x 30 0 280

P17 27 x 27 0 280

P18 20 x 30 20 300

P19 20 x 30 20 300

P20 27 x 27 0 280

P21 27 x 27 0 280

P22 20 x 30 0 280

P23 20 x 30 0 280

P24 20 x 30 0 280

P25 20 x 30 0 280

P26 20 x 30 0 280

P27 20 x 50 0 280

P28 20 x 50 0 280

P29 20 x 50 0 280

P30 20 x 50 0 280

P31 20 x 50 0 280

P32 20 x 50 0 280

P33 20 x 50 0 280

P34 20 x 50 0 280

P35 20 x 50 0 280

P36 20 x 50 0 280

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

Viga chata ou invertida

7
3
0

7

48

4
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx
by

1 Lajota cerâmica
B8/30/20 8 30 20 1600
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Forma do NÍVEL +400 e NÍVEL +430

escala 1:50

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P15 27 x 27 0 400

P17 27 x 27 30 430

P20 27 x 27 30 430

P21 27 x 27 0 400
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 616 77 47432

2 5.0 232 117 27144

3 5.0 120 57 6840

CA50 4 6.3 2 146 292

5 8.0 4 819 3276

6 8.0 4 855 3420

7 8.0 2 1130 2260

8 8.0 2 1166 2332

9 8.0 2 632 1264

10 8.0 2 106 212

11 8.0 2 680 1360

12 10.0 4 1125 4500

13 10.0 4 1065 4260

14 10.0 4 896 3584

15 10.0 4 1198 4792

16 10.0 4 1200 4800

17 10.0 4 646 2584

18 10.0 1 232 232

19 10.0 2 900 1800

20 10.0 2 420 840

21 10.0 2 1148 2296

22 10.0 2 214 428

23 10.0 1 755 755

24 10.0 2 1124 2248

25 10.0 2 191 382

26 12.5 2 231 462

27 12.5 2 296 592

28 12.5 6 1168 7008

29 12.5 4 259 1036

30 12.5 1 445 445

31 12.5 6 1124 6744

32 12.5 2 204 408

33 12.5 1 241 241

34 12.5 2 301 602

35 12.5 1 241 241

36 12.5 2 301 602

37 12.5 2 1168 2336

38 12.5 2 258 516

39 12.5 1 435 435

40 12.5 2 213 426

41 12.5 2 241 482

42 12.5 2 306 612

43 12.5 2 252 504

44 12.5 2 317 634

45 12.5 2 255 510

46 12.5 2 1136 2272

47 12.5 2 227 454

48 12.5 1 218 218

49 12.5 1 263 263

50 12.5 2 319 638

51 12.5 4 323 1292

52 12.5 1 254 254

53 12.5 1 258 258

54 12.5 2 1165 2330

55 12.5 2 249 498

56 12.5 1 720 720

57 12.5 2 196 392

58 12.5 1 236 236

59 12.5 2 316 632

60 12.5 2 301 602

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 2.9 0.8

8.0 141.2 61.3

10.0 335 227.2

12.5 358.9 380.4

CA60 5.0 814.2 138

PESO TOTAL

(kg)

CA50 669.7

CA60 138

Volume de concreto (C-25) = 9.34 m³

Área de forma = 149.77 m²

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

20 340.3

15 x 30

20 340

15 x 30

20 340

15 x 30

20 340

15 x 30

20 340

15 x 30

20 250

15 x 30

20 250

15 x 30

20 250

15 x 30

20 291

15 x 30

20

340.3

23 N1 c/15

340

23 N1 c/15

340

23 N1 c/15

340

23 N1 c/15

340

23 N1 c/15

250

17 N1 c/15

250

17 N1 c/15

250

17 N1 c/15

291

20 N1 c/15

2 N12 ø10.0 C=1125
(1c)

2 N13 ø10.0 C=1065
(1c)

2 N14 ø10.0 C=896
(1c)

19
1181

2 N15 ø10.0 C=1198
(1c)

39

2 N16 ø10.0 C=1200
(1c)

39

632

16

2 N17 ø10.0 C=646
(1c)

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

186 N1 ø5.0 C=77

280

P11 P12 P13 P14

30 232.5

15 x 30

30 240

15 x 30

30 232.5

15 x 30

30

232.5

16 N1 c/15

240

16 N1 c/15

232.5

16 N1 c/15

2 N5 ø8.0 C=819
(1c)

20 819 20

2 N6 ø8.0 C=855
(1c)

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

48 N1 ø5.0 C=77

280

P18 V8 V9 P19 V11

20 784

15 x 30

20 312

15 x 30

784

53 N1 c/15

297

20 N1 c/15

2 N7 ø8.0 C=1130
(1c)

20 1130 20

2 N8 ø8.0 C=1166
(1c)

ESC 1:50
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RELAÇÃO DO AÇO DAS LAJES

Negativos X Negativos Y
Positivos X

Positivos Y

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 4 97 388

2 5.0 8 99 792

CA50 3 6.3 14 66 924

4 6.3 27 108 2916

5 6.3 6 429 2574

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 64.1 17.3

CA60 5.0 11.8 2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 17.3

CA60 2

Armação negativa das lajes do NÍVEL +280
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RELAÇÃO DO AÇO DAS VIGOTAS

7xVT1a 7xVT2a 7xVT3a

14xVT4a VT4b 7xVT5a

7xVT6a 7xVT7a 7xVT8a

7xVT9a 7xVT10a 15xVT11a

7xVT12a 7xVT13a 7xVT14a

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 08644 84 271 22764

2 TR 08644 29 312 9048

3 TR 08644 1 310 310

4 5.0 84 280 23520

CA50 5 8.0 29 326 9454

6 8.0 1 324 324

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 97.8 42.4

CA60 5.0 235.2 39.9

TR 08644 321.2 259.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 42.4

CA60 299.6

271

3 265 3

6

271

6

1 N4 ø5.0 C=280

1 N1 TR 08644 C=271

ESC 1:50

(L1)

VT1a (7 unidades)

271

3 265 3

6

271

6

1 N4 ø5.0 C=280

1 N1 TR 08644 C=271

ESC 1:50

(L2)

VT2a (7 unidades)

271

3 265 3

6

271

6

1 N4 ø5.0 C=280

1 N1 TR 08644 C=271

ESC 1:50

(L3)

VT3a (7 unidades)

312

3 306 3

9

312

9

1 N5 ø8.0 C=326

1 N2 TR 08644 C=312

ESC 1:50

(L4)

VT4a (14 unidades)

309.5

3 303.5 3

9

310

9

1 N6 ø8.0 C=324

1 N3 TR 08644 C=310

ESC 1:50

(L4)

VT4b (1 unidades)

271

3 265 3

6

271

6

1 N4 ø5.0 C=280

1 N1 TR 08644 C=271

ESC 1:50

(L5)

VT5a (7 unidades)

271

3 265 3

6

271

6

1 N4 ø5.0 C=280

1 N1 TR 08644 C=271

ESC 1:50

(L6)

VT6a (7 unidades)

271

3 265 3

6

271

6

1 N4 ø5.0 C=280

1 N1 TR 08644 C=271

ESC 1:50

(L7)

VT7a (7 unidades)

271

3 265 3

6

271

6

1 N4 ø5.0 C=280

1 N1 TR 08644 C=271

ESC 1:50

(L8)

VT8a (7 unidades)

271

3 265 3

6

271

6

1 N4 ø5.0 C=280

1 N1 TR 08644 C=271

ESC 1:50

(L9)

VT9a (7 unidades)

271

3 265 3

6

271

6

1 N4 ø5.0 C=280

1 N1 TR 08644 C=271

ESC 1:50

(L10)

VT10a (7 unidades)

312

3 306 3

9

312

9

1 N5 ø8.0 C=326

1 N2 TR 08644 C=312

ESC 1:50

(L11)

VT11a (15 unidades)

271

3 265 3

6

271

6

1 N4 ø5.0 C=280

1 N1 TR 08644 C=271

ESC 1:50

(L12)

VT12a (7 unidades)

271

3 265 3

6

271

6

1 N4 ø5.0 C=280

1 N1 TR 08644 C=271

ESC 1:50

(L13)

VT13a (7 unidades)

271

3 265 3

6

271

6

1 N4 ø5.0 C=280

1 N1 TR 08644 C=271

ESC 1:50

(L14)

VT14a (7 unidades)

REFORÇO

TRELIÇAS

VIGOTA

LAJOTAS MALHA / ARM.

TRANSVERSAL

MESA DE COMPRESSÃO

SEÇÃO TÍPICA DA LAJE

8
4

1
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE

ESTRUTURAL - BLOCO D

06

07

DO PROJETISTA

OBS2 : NÃO É PERMITIDO ALTERAR ESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO

FUNDAÇÕES

COBRIMENTOS:

PILARES E VIGAS

OBS1 : CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

LAJE c =2,5cm 

c =3,0cm

c =4,5cm 

fck: 30MPa

(controle rigoroso)

- ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO NÍVEL +280

- PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

- ARMADURAS DAS VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

- DETALHES EXECUTIVOS

- RELAÇÃO E RESUMO DO AÇO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
PROJETO DESENVOLVIDO POR:

AutoCAD SHX Text
OBJETO

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO/OBRA

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
CONTEÚDO:

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ALPHA PROJETOS

AutoCAD SHX Text
PATRICK MARTINS

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
JULHO / 2022



RELAÇÃO DO AÇO

4xP1-L2 2xP2-L2 2xP3-L2

2xP5-L2 P6-L2 7xP7-L2

2xP9-L2 2xP11-L2 4xP12-L2

2xP14-L2 2xP15-L3 2xP15-L2

2xP16-L2 2xP17-L3 2xP17-L2

P18-L2 P19-L2

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 56 29 1624

2 5.0 246 127 31242

3 5.0 418 29 12122

4 5.0 250 87 21750

5 5.0 54 95 5130

CA50 6 6.3 112 31 3472

7 6.3 112 128 14336

8 6.3 112 96 10752

9 8.0 112 128 14336

10 8.0 56 33 1848

11 10.0 88 277 24376

12 10.0 8 117 936

13 10.0 16 318 5088

14 10.0 8 147 1176

15 10.0 10 297 2970

16 12.5 258 277 71466

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 285.6 76.9

8.0 161.8 70.2

10.0 345.5 234.3

12.5 714.7 757.3

CA60 5.0 718.7 121.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1138.7

CA60 121.9

Volume de concreto (C-25) = 8.85 m³

Área de forma = 130.33 m²
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x50 0 0

V2 15x30 0 0

V3 15x50 0 0

V4 15x40 0 0

V5 15x50 0 0

V6 15x30 0 0

V7 15x30 0 0

V8 15x50 0 0

V9 15x30 0 0

V10 15x30 0 0

V11 15x50 0 0

V12 15x30 0 0

V13 15x30 0 0

V14 15x50 0 0

V15 15x30 0 0

V16 15x30 0 0

V17 15x50 0 0

V18 15x30 0 0

V19 15x30 0 0

V20 15x50 0 0

V21 15x30 0 0

V22 15x30 0 0

V23 15x40 0 0

V24 15x40 0 0

V25 15x50 0 0

V26 15x50 0 0

V27 15x30 0 0

V28 15x30 0 0

V29 15x30 0 0

V30 15x30 0 0

V31 15x30 0 0

V32 15x30 0 0

V33 15x30 0 0

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas
300 268384

Pilares 300 268384

Sapatas
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 50 0 0

P2 15 x 50 0 0

P3 15 x 50 0 0

P4 15 x 50 0 0

P5 15 x 50 0 0

P6 15 x 50 0 0

P7 15 x 50 0 0

P8 15 x 50 0 0

P9 15 x 50 0 0

P10 15 x 50 0 0

P11 15 x 50 0 0

P12 15 x 50 0 0

P13 15 x 50 0 0

P14 15 x 50 0 0

P15 15 x 50 0 0

P16 15 x 50 0 0

P17 15 x 50 0 0

P18 15 x 50 0 0

P19 15 x 50 0 0

P20 15 x 50 0 0

P21 15 x 50 0 0

P22 15 x 30 0 0

P23 20 x 30 0 0

P24 15 x 30 0 0

P25 20 x 30 0 0

P26 15 x 30 0 0

P27 20 x 30 0 0

P28 15 x 30 0 0

P29 20 x 30 0 0

P30 15 x 30 0 0

P31 20 x 30 0 0

P32 15 x 30 0 0

P33 20 x 30 0 0

P34 15 x 30 0 0

P35 20 x 30 0 0

P36 15 x 30 0 0

P37 20 x 30 0 0

P38 15 x 30 0 0

P39 15 x 50 0 0

P40 15 x 50 0 0

P41 Circ 25 0 0

P42 Circ 25 0 0

P43 Circ 25 0 0

P44 Circ 25 0 0

P45 Circ 25 0 0

P46 Circ 25 0 0

P47 Circ 25 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes
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RELAÇÃO DO AÇO

P1 P3 P5

2xP7 P11 P13

P15 P17 P19

P21 3xP23 P29

P31 P33 P35

P37 P39 S1

3xS5 2xS11 S13

S15 S17 S19

3xS23 2xS29 S31

S33 S35 S37

S39

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 270 24 6480

2 5.0 324 117 37908

3 5.0 81 24 1944

4 5.0 149 87 12963

CA50 5 8.0 19 99 1881

6 8.0 48 129 6192

7 8.0 96 139 13344

8 8.0 102 179 18258

9 8.0 45 119 5355

10 8.0 110 159 17490

11 8.0 22 109 2398

12 8.0 29 149 4321

13 8.0 121 169 20449

14 10.0 8 VAR VAR

15 10.0 78 67 5226

16 10.0 34 VAR VAR

17 10.0 8 VAR VAR

18 10.0 4 VAR VAR

19 10.0 6 VAR VAR

20 12.5 6 83 498

21 12.5 14 VAR VAR

22 12.5 20 VAR VAR

23 12.5 8 VAR VAR

24 12.5 4 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 896.9 389.3

10.0 236.5 160.4

12.5 174.3 184.7

CA60 5.0 593 100.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 734.4

CA60 100.5

Volume de concreto (C-25) = 14.68 m³

Área de forma = 89.70 m²
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DETALHE DE SAPATA ISOLADA DE ALTURA VARIÁVEL

s/ escala
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ENCAIXE DA FORMA DO PILAR

FERRAGEM DA SAPATA

ESPAÇADOR

≥ 20 ≥ 20

LASTRO EM CONCRETO MAGRO

ESPAÇADOR

BASE COMPACTADA

JUNTA DE CONCRETAGEM

RUGOSA, LIMPA E UMEDECIDA

ANTES DA CONCRETAGEM

FUSTE (PILAR)

FERRAGEM DO FUSTE (PILAR)

ACABAMENTO RUROSO

DETALHE DE ESTRIBOS PARA PILARES

10Ø

COBRIMENTO

ESTRIBO POLIGONAL

ESTRIBO 

DETALHE PARA MONTAGEM DOS ESTRIBOS

POLIGONAIS

ARMADURA LONGITUDINAL

CONVENÇÃO DAS BARRAS DOS PILARES

BARRA QUE PROSSEGUE

BARRA QUE NASCE

BARRA QUE MORRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE

ESTRUTURAL - BLOCO E1
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06

DO PROJETISTA

OBS2 : NÃO É PERMITIDO ALTERAR ESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO

FUNDAÇÕES

COBRIMENTOS:

PILARES E VIGAS

OBS1 : CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

LAJE c =2,5cm 

c =3,0cm

c =4,5cm 

fck: 25MPa

(controle rigoroso)

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

- SAPATAS E FUSTE

- DETALHES EXECUTIVOS

- RELAÇÃO E RESUMO DO AÇO

- LEGENDA
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16 V17 V18

V19 V20 V21

V22 V23 V24

V25 V26 V27

V28 V29 V30

V31 V32 V33

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1023 117 119691

2 5.0 105 24 2520

3 5.0 28 24 672

4 5.0 859 77 66143

5 5.0 234 97 22698

6 5.0 2 445 890

7 5.0 4 420 1680

8 5.0 2 505 1010

9 5.0 35 77 2695

CA50 10 6.3 6 829 4974

11 8.0 10 775 7750

12 8.0 5 104 520

13 8.0 3 167 501

14 8.0 10 803 8030

15 8.0 10 794 7940

16 8.0 1 111 111

17 8.0 1 176 176

18 8.0 2 818 1636

19 8.0 1 108 108

20 8.0 1 153 153

21 8.0 1 213 213

22 8.0 2 815 1630

23 8.0 2 192 384

24 8.0 1 112 112

25 8.0 1 177 177

26 8.0 2 819 1638

27 8.0 1 110 110

28 8.0 1 212 212

29 8.0 1 215 215

30 8.0 2 817 1634

31 8.0 1 109 109

32 8.0 1 154 154

33 8.0 1 214 214

34 8.0 2 816 1632

35 8.0 4 289 1156

36 8.0 4 321 1284

37 8.0 4 283 1132

38 8.0 4 305 1220

39 8.0 2 283 566

40 8.0 2 299 598

41 10.0 2 240 480

42 10.0 4 200 800

43 10.0 2 967 1934

44 10.0 4 175 700

45 10.0 4 965 3860

46 10.0 2 210 420

47 10.0 2 211 422

48 10.0 2 966 1932

49 10.0 2 220 440

50 10.0 2 735 1470

51 10.0 3 285 855

52 10.0 6 260 1560

53 10.0 2 255 510

54 10.0 2 265 530

55 10.0 2 250 500

56 10.0 2 390 780

57 10.0 1 810 810

58 10.0 1 825 825

59 10.0 4 1198 4792

60 10.0 12 1200 14400

61 10.0 4 1074 4296

62 10.0 4 229 916

63 10.0 134 101 13534

64 10.0 2 587 1174

65 10.0 2 610 1220

66 10.0 2 230 460

67 10.0 2 480 960

68 10.0 2 189 378

69 10.0 1 217 217

70 10.0 2 951 1902

71 10.0 2 214 428

72 10.0 1 264 264

73 10.0 2 194 388

74 10.0 2 948 1896

75 10.0 1 212 212

76 10.0 4 289 1156

77 10.0 2 950 1900

78 10.0 2 727 1454

79 10.0 4 771 3084

80 10.0 2 245 490

81 10.0 3 764 2292

82 10.0 1 325 325

83 10.0 2 1174 2348

84 10.0 2 187 374

85 10.0 2 597 1194

86 10.0 2 727 1454

87 10.0 6 725 4350

88 10.0 2 726 1452

89 10.0 2 737 1474

90 10.0 2 87 174

91 10.0 2 360 720

92 10.0 2 652 1304

93 10.0 2 380 760

94 10.0 1 402 402

95 10.0 8 1052 8416

96 10.0 6 1026 6156

97 10.0 2 787 1574

98 10.0 2 239 478

99 10.0 2 282 564

100 10.0 2 225 450

101 10.0 2 804 1608

102 10.0 4 191 764

103 10.0 2 186 372

104 10.0 2 234 468

105 10.0 1 154 154

106 10.0 1 224 224

107 10.0 2 236 472

108 10.0 1 330 330

109 10.0 1 792 792

110 10.0 1 235 235

111 10.0 2 759 1518

112 10.0 2 807 1614

113 10.0 2 549 1098

114 10.0 2 592 1184

115 10.0 1 274 274

116 10.0 2 1118 2236

117 10.0 2 1146 2292

118 10.0 2 119 238

119 12.5 28 109 3052

120 12.5 2 251 502

121 12.5 2 476 952

122 12.5 2 280 560

123 12.5 8 1085 8680

124 12.5 5 380 1900

125 12.5 6 1091 6546

126 12.5 2 343 686

127 12.5 2 423 846

128 12.5 2 230 460

129 12.5 2 365 730

130 12.5 1 410 410

131 12.5 1 133 133

132 12.5 1 218 218

133 12.5 2 830 1660

134 12.5 1 205 205

135 12.5 1 295 295

136 12.5 1 340 340

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 49.7 13.4

8.0 413.2 179.3

10.0 1264.8 857.8

12.5 281.8 298.6

CA60 5.0 2179.4 369.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1349.1

CA60 369.5

Volume de concreto (C-25) = 21.34 m³

Área de forma = 336.09 m²

V20 V21 V22 V28 V27

247.9

15 x 30

335.5

15 x 30

225.4

16 N4 c/15

313

21 N4 c/15

577

12

2 N64 ø10.0 C=587
(1c)

14

577

24

2 N65 ø10.0 C=610
(1c)

ESC 1:50

V2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

37 N4 ø5.0 C=77

0

V4 P21 P1

215

15 x 50

50 735

15 x 50

50

Espera P41

215

11 N1 c/20

735

37 N1 c/20

405

1 N94 ø10.0 C=402
(1c)

10

1044

2 N95 ø10.0 C=1052
(1c)

2 N122 ø12.5 C=280
(2c)

190

44

1044

2 N123 ø12.5 C=1085
(1c)

ESC 1:50

V5

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

9

44

48 N1 ø5.0 C=117

ESPERA P41

ESC 1:25

20

8
3

6
 
N

6
3
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
1
0
1

5 N9 ø5.0 c/10 C=77

4
7

0

V3 V1

765

15 x 30

735

50 N4 c/15

10

759

10

2 N11 ø8.0 C=775
(1c)

21 85

1 N12 ø8.0 C=104
(2c)

24

145

1 N13 ø8.0 C=167
(1c)

24

759

24

2 N14 ø8.0 C=803
(1c)

ESC 1:50

V6

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

50 N4 ø5.0 C=77

0

P23 P3

20 730

15 x 30

50

730

49 N4 c/15

2 N15 ø8.0 C=794
(1c)

26

87

1 N16 ø8.0 C=111
(2c)

26

152

1 N17 ø8.0 C=176
(1c)

26

794

2 N18 ø8.0 C=818
(1c)

ESC 1:50

V7

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

49 N4 ø5.0 C=77

0

V4 V3 V33 V1

257.5

15 x 50

757.5

15 x 50

Espera P42

250

13 N1 c/20

735

37 N1 c/20

10

1009

12

2 N96 ø10.0 C=1026
(1c)

2 N124 ø12.5 c/15 C=380
(1ø2c+1ø3c)

225

1 N124 ø12.5 C=380
(2c)

195

44

1009

44

2 N125 ø12.5 C=1091
(1c)

ESC 1:50

V8

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

9

44

50 N1 ø5.0 C=117

ESPERA P42

ESC 1:25

20

8
3

6
 
N

6
3
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
1
0
1

5 N9 ø5.0 c/10 C=77

4
7

0

P25 P5

20 730

15 x 30

50

730

49 N4 c/15

2 N15 ø8.0 C=794
(1c)

23
87

1 N19 ø8.0 C=108
(2c)

23
132

1 N20 ø8.0 C=153
(2c)

23
192

1 N21 ø8.0 C=213
(1c)

23
794

2 N22 ø8.0 C=815
(1c)

ESC 1:50

V9

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

49 N4 ø5.0 C=77

0

V3 V1

765

15 x 30

735

49 N4 c/15

10

759

10

2 N11 ø8.0 C=775
(1c)

21 85

1 N12 ø8.0 C=104
(2c)

24

145

1 N13 ø8.0 C=167
(1c)

24

759

24

2 N14 ø8.0 C=803
(1c)

ESC 1:50

V10

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

49 N4 ø5.0 C=77

0

V4 P27 V29 P7

250

15 x 50

20 730

15 x 50

50

Espera P43

250

13 N1 c/20

730

37 N1 c/20

1 N97 ø10.0 C=787
(1c)

10

1044

2 N95 ø10.0 C=1052
(1c)

1 N124 ø12.5 C=380
(3c)

225

1 N126 ø12.5 C=343
(2c)

172.5

1 N127 ø12.5 C=423
(2c)

237.5

44

1044

2 N123 ø12.5 C=1085
(1c)

ESC 1:50

V11

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

9

44

50 N1 ø5.0 C=117

ESPERA P43

ESC 1:25

20

8
3

6
 
N

6
3
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
1
0
1

5 N9 ø5.0 c/10 C=77

4
7

0

V3 V1

765

15 x 30

735

49 N4 c/15

10

759

10

2 N11 ø8.0 C=775
(1c)

21 85

1 N12 ø8.0 C=104
(2c)

24

170

1 N23 ø8.0 C=192
(1c)

24

759

24

2 N14 ø8.0 C=803
(1c)

ESC 1:50

V12

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

49 N4 ø5.0 C=77

0

P29 P9

20 730

15 x 30

50

730

49 N4 c/15

2 N15 ø8.0 C=794
(1c)

27

87

1 N24 ø8.0 C=112
(2c)

27

152

1 N25 ø8.0 C=177
(1c)

27

794

2 N26 ø8.0 C=819
(1c)

ESC 1:50

V13

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

49 N4 ø5.0 C=77

0

V4 V3 V30 V1

257.5

15 x 50

757.5

15 x 50

Espera P44

250

13 N1 c/20

735

37 N1 c/20

10

1009

12

2 N96 ø10.0 C=1026
(1c)

2 N128 ø12.5 c/50 C=230
(2c)

160

44

1009

44

2 N125 ø12.5 C=1091
(1c)

ESC 1:50

V14

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

9

44

50 N1 ø5.0 C=117

ESPERA P44

ESC 1:25

20

8
3

6
 
N

6
3
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
1
0
1

5 N9 ø5.0 c/10 C=77

4
7

0

P31 P11

20 730

15 x 30

50

730

49 N4 c/15

2 N15 ø8.0 C=794
(1c)

25

87

1 N27 ø8.0 C=110
(2c)

25

189

1 N28 ø8.0 C=212
(2c)

25

192

1 N29 ø8.0 C=215
(1c)

25

794

2 N30 ø8.0 C=817
(1c)

ESC 1:50

V15

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

49 N4 ø5.0 C=77

0

V3 V1

765

15 x 30

735

49 N4 c/15

10

759

10

2 N11 ø8.0 C=775
(1c)

21 85

1 N12 ø8.0 C=104
(2c)

24

145

1 N13 ø8.0 C=167
(1c)

24

759

24

2 N14 ø8.0 C=803
(1c)

ESC 1:50

V16

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

49 N4 ø5.0 C=77

0

V4 P33 V31 P13

250

15 x 50

20 730

15 x 50

50

Espera P45

250

13 N1 c/20

730

37 N1 c/20

1 N97 ø10.0 C=787
(1c)

10

1044

2 N95 ø10.0 C=1052
(1c)

1 N124 ø12.5 C=380
(3c)

225

1 N126 ø12.5 C=343
(2c)

172.5

1 N127 ø12.5 C=423
(2c)

237.5

44

1044

2 N123 ø12.5 C=1085
(1c)

ESC 1:50

V17

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

9

44

50 N1 ø5.0 C=117

ESPERA P45

ESC 1:25

20

8
3

6
 
N

6
3
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
1
0
1

5 N9 ø5.0 c/10 C=77

4
7

0

V3 V1

765

15 x 30

735

49 N4 c/15

10

759

10

2 N11 ø8.0 C=775
(1c)

21 85

1 N12 ø8.0 C=104
(2c)

24

170

1 N23 ø8.0 C=192
(1c)

24

759

24

2 N14 ø8.0 C=803
(1c)

ESC 1:50

V18

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

49 N4 ø5.0 C=77

0

P35 P15

20 730

15 x 30

50

730

49 N4 c/15

2 N15 ø8.0 C=794
(1c)

24

87

1 N31 ø8.0 C=109
(2c)

24

132

1 N32 ø8.0 C=154
(2c)

24

192

1 N33 ø8.0 C=214
(1c)

24

794

2 N34 ø8.0 C=816
(1c)

ESC 1:50

V19

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

49 N4 ø5.0 C=77

0

V4 V3 V32 V2 V1

257.5

15 x 50

757.5

15 x 50

Espera P46

250

13 N1 c/20

735

37 N1 c/20

10

1009

12

2 N96 ø10.0 C=1026
(1c)

2 N129 ø12.5 c/15 C=365
(1ø2c+1ø3c)

210

1 N130 ø12.5 C=410
(2c)

225

44

1009

44

2 N125 ø12.5 C=1091
(1c)

ESC 1:50

V20

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

9

44

50 N1 ø5.0 C=117

ESPERA P46

ESC 1:25

20

8
3

6
 
N

6
3
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
1
0
1

5 N9 ø5.0 c/10 C=77

4
7

0

V2

122.5

15 x 30

122.5

15 x 30

115

8N4c/15

115

8N4c/15

2 N98 ø10.0 C=239
(1c)

24

239

24

2 N99 ø10.0 C=282
(1c)

ESC 1:50

V21

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

16 N4 ø5.0 C=77

0

P37 V2 P17

20 730

15 x 30

50

730

49 N4 c/15

265

2 N100 ø10.0 c/45 C=225
(1ø1c+1ø2c)

12

794

2 N101 ø10.0 C=804
(1c)

39

97

1 N131 ø12.5 C=133
(2c)

39

182

1 N132 ø12.5 C=218
(2c)

39

794

2 N133 ø12.5 C=830
(1c)

ESC 1:50

V22

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

49 N4 ø5.0 C=77

0

V3 V28

180.1

15 x 40

165.1

9 N5 c/20

12

174

10

2 N102 ø10.0 C=191
(1c)

31

157

2 N103 ø10.0 C=186
(2c)

31

174

34

2 N104 ø10.0 C=234
(1c)

ESC 1:50

V23

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

9

34

9 N5 ø5.0 C=97

0

V28 V1

180

15 x 40

165

9 N5 c/20

10

174

12

2 N102 ø10.0 C=191
(1c)

125

31

1 N105 ø10.0 C=154
(2c)

31

167

31

1 N106 ø10.0 C=224
(2c)

34

174

33

2 N107 ø10.0 C=236
(1c)

ESC 1:50

V24

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

9

34

9 N5 ø5.0 C=97

0

V4 P39 V28 V27 V27 V28 P19

215

15 x 50

50 735

15 x 50

50

Espera P47

215

11 N1 c/20

735

147 N1 c/5

2x3 N10 ø6.3 C=829
(PELE)

400

1 N108 ø10.0 C=330
(2c)

15

1 N109 ø10.0 C=792
(1c)

10

1044

2 N95 ø10.0 C=1052
(1c)

1 N110 ø10.0 C=235
(2c)

142

1 N134 ø12.5 C=205
(3c)

115

1 N135 ø12.5 C=295
(2c)

205

1 N136 ø12.5 C=340
(2c)

250

44

1044

2 N123 ø12.5 C=1085
(1c)

ESC 1:50

V25

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

9

44

158 N1 ø5.0 C=117

ESPERA P47

ESC 1:25

20

8
3

6
 
N

6
3
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
1
0
1

5 N9 ø5.0 c/10 C=77

4
7

0

V3 V1

765

15 x 50

735

37 N1 c/20

2 N111 ø10.0 C=759
(1c)

29

759

24

2 N112 ø10.0 C=807
(1c)

ESC 1:50

V26

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

9

44

37 N1 ø5.0 C=117

0

V25 V2 V25

555

15 x 30

525

105 N4 c/5

2 N113 ø10.0 C=549
(1c)

24

549

24

2 N114 ø10.0 C=592
(1c)

ESC 1:50

V27

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

105 N4 ø5.0 C=77

0

V25 V23 V2 V24 V25

247.5

15 x 30

613.9

15 x 30

247.5

15 x 30

240

17 N4 c/15

598.9

40 N4 c/15

240

17 N4 c/15

170

1 N115 ø10.0 C=274
(1c)

10

1103

10

2 N116 ø10.0 C=1118
(1c)

24

1103

24

2 N117 ø10.0 C=1146
(1c)

ESC 1:50

V28

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

74 N4 ø5.0 C=77

SUSPENSÃO V25

ESC 1:25

9

44

1 N118 ø10.0 C=119

SUSPENSÃO V25

ESC 1:25

9

44

1 N118 ø10.0 C=119

0

V10 V11

295.3

15 x 30

259.1

18 N4 c/15

2 N35 ø8.0 C=289
(1c)

18

289

18

2 N36 ø8.0 C=321
(1c)

ESC 1:50

V29

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

18 N4 ø5.0 C=77

0

P29 V14

20.6 260.7

15 x 30

245.7

17 N4 c/15

275

10

2 N37 ø8.0 C=283
(1c)

10

275

24

2 N38 ø8.0 C=305
(1c)

ESC 1:50

V30

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

17 N4 ø5.0 C=77

0

V16 V17

295.3

15 x 30

259.1

18 N4 c/15

2 N35 ø8.0 C=289
(1c)

18

289

18

2 N36 ø8.0 C=321
(1c)

ESC 1:50

V31

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

18 N4 ø5.0 C=77

0

P35 V20

19.9 261

15 x 30

246

17 N4 c/15

275

10

2 N39 ø8.0 C=283
(1c)

10

275

18

2 N40 ø8.0 C=299
(1c)

ESC 1:50

V32

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

17 N4 ø5.0 C=77

0

P23 V8

18.5 262.9

15 x 30

247.9

17 N4 c/15

275

10

2 N37 ø8.0 C=283
(1c)

10

275

24

2 N38 ø8.0 C=305
(1c)

ESC 1:50

V33

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

3
0

15

9

24

17 N4 ø5.0 C=77

0

P1 V6 P3 V8 P5 V10 P7 V12 P9 V14 P11 V16 P13 V18 P15 V20 P17 V24 P19 V26

15 464.5

15 x 50

15 465

15 x 50

15 465

15 x 50

15 465

15 x 50

15 465

15 x 50

15 465

15 x 50

15 465

15 x 50

15 465.5

15 x 50

15 465

15 x 50

15 240

15 x 50

Espera P2 Espera P4 Espera P6 Espera P8 Espera P10 Espera P12

Espera P14

Espera P16

Espera P18

Espera P20

464.5

24 N1 c/20

465

24 N1 c/20

465

24 N1 c/20

465

24 N1 c/20

465

24 N1 c/20

465

24 N1 c/20

465

24 N1 c/20

465.5

24 N1 c/20

465

24 N1 c/20

240

12 N1 c/20

112.5

2 N41 ø10.0 c/10 C=240
(1ø1c+1ø2c)

135

2 N42 ø10.0 c/15 C=200
(1ø1c+1ø2c)

2 N43 ø10.0 C=967
(1c)

155

1 N44 ø10.0 C=175
(1c)

155

1 N44 ø10.0 C=175
(1c)

2 N45 ø10.0 C=965
(1c)

130

2 N46 ø10.0 c/15 C=210
(1ø1c+1ø2c)

155

1 N44 ø10.0 C=175
(1c)

2 N45 ø10.0 C=965
(1c)

155

1 N44 ø10.0 C=175
(1c)

130

2 N47 ø10.0 c/10 C=211
(1ø1c+1ø2c)

2 N48 ø10.0 C=966
(1c)

125

2 N49 ø10.0 c/5 C=220
(1ø1c+1ø2c)

727

10

2 N50 ø10.0 C=735
(1c)

3 N51 ø10.0 c/20 C=285
(2ø2c+1ø3c)

160

2 N52 ø10.0 c/20 C=260
(2c)

140

2 N53 ø10.0 c/20 C=255
(2c)

135

2 N52 ø10.0 c/20 C=260
(2c)

140

2 N54 ø10.0 c/20 C=265
(2c)

140

2 N55 ø10.0 c/20 C=250
(2c)

135

2 N52 ø10.0 c/20 C=260
(2c)

140

2 N56 ø10.0 c/5 C=390
(3c)

215

1 N57 ø10.0 C=810
(2c)

205

1 N58 ø10.0 C=825
(2c)

200

24

1176

2 N59 ø10.0 C=1198
(1c)

67

2 N60 ø10.0 C=1200
(1c)

67

2 N60 ø10.0 C=1200
(1c)

67

2 N61 ø10.0 C=1074
(1c)

67

187

44

2 N62 ø10.0 C=229
(1c)

ESC 1:50

V1

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

9

44

228 N1 ø5.0 C=117

ESPERA PILARES

ESC 1:25

20

8
3

1
0
 
N

6
3
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
1
0
1

9

44

5 N1 ø5.0 c/10 C=116

N2

10 N2 ø5.0 C=24

4
7

0

P21 V6 P23 V8 P25 V10 P27 V12 P29 V14 P31 V16 P33 V18 P35 V20 P37 V23 P39 V26

15 457.5

15 x 50

30 450.8

15 x 50

30 449.3

15 x 50

30 451.5

15 x 50

30 449.3

15 x 50

30 449.3

15 x 50

30 451.5

15 x 50

30 448.6

15 x 50

30 457.5

15 x 50

15 240

15 x 50

Espera P40

457.5

23 N1 c/20

450.8

31 N1 c/15

449.3

23 N1 c/20

451.5

23 N1 c/20

449.3

23 N1 c/20

449.3

23 N1 c/20

451.5

23 N1 c/20

448.6

45 N1 c/10

457.5

23 N1 c/20

240

12 N1 c/20

117.5

2 N66 ø10.0 c/10 C=230
(1ø1c+1ø2c)

2 N67 ø10.0 C=480
(1c)

115

2 N120 ø12.5 c/5 C=251
(2c)

2.5

2 N121 ø12.5 C=476
(1c)

140

2 N68 ø10.0 c/15 C=189
(1ø1c+1ø2c)

135

1 N69 ø10.0 C=217
(1c)

5

2 N70 ø10.0 C=951
(1c)

135

2 N71 ø10.0 C=214
(2c)

110

1 N72 ø10.0 C=264
(1c)

140

2 N73 ø10.0 c/10 C=194
(1ø1c+1ø2c)

5

2 N74 ø10.0 C=948
(1c)

140

1 N75 ø10.0 C=212
(1c)

70

4 N76 ø10.0 c/20 C=289
(1ø1c+2ø2c+1ø3c)

5

2 N77 ø10.0 C=950
(1c)

140

2 N42 ø10.0 c/5 C=200
(1ø1c+1ø2c)

5

719

10

2 N78 ø10.0 C=727
(1c)

4 N79 ø10.0 c/20 C=771
(2ø2c+2ø3c)

165

2 N80 ø10.0 c/20 C=245
(2c)

130

3 N81 ø10.0 c/20 C=764
(2ø2c+1ø3c)

165

1 N82 ø10.0 C=325
(4c)

215

2 N83 ø10.0 C=1174
(3c)

67

2 N84 ø10.0 C=187
(3c)

195

2 N60 ø10.0 C=1200
(2c)

67

2 N85 ø10.0 C=597
(2c)

155

24

1176

2 N59 ø10.0 C=1198
(1c)

67

2 N60 ø10.0 C=1200
(1c)

67

2 N60 ø10.0 C=1200
(1c)

67

2 N61 ø10.0 C=1074
(1c)

67

187

44

2 N62 ø10.0 C=229
(1c)

ESC 1:50

V3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

5
0

15

9

44

249 N1 ø5.0 C=117

ESPERA P40

ESC 1:25

0

V5 V8 V11 V14 V17 V20 V25

727.5

15 x 40

720

15 x 40

720

15 x 40

720.6

15 x 40

720

15 x 40

727.5

15 x 40

705

36 N5 c/20

705

36 N5 c/20

705

36 N5 c/20

705.5

36 N5 c/20

705

36 N5 c/20

705

36 N5 c/20

2 N86 ø10.0 C=727
(1c)

2 N87 ø10.0 C=725
(1c)

2 N87 ø10.0 C=725
(1c)

2 N88 ø10.0 C=726
(1c)

2 N87 ø10.0 C=725
(1c)

727

12

2 N89 ø10.0 C=737
(1c)

19
70

2 N90 ø10.0 C=87
(1c)

2 N91 ø10.0 C=360
(1c)

130

2 N60 ø10.0 C=1200
(1c)

51

2 N92 ø10.0 C=652
(1c)

170

2 N93 ø10.0 C=380
(1c)

230

2 N6 ø5.0 C=445 2 N7 ø5.0 C=420 2 N7 ø5.0 C=420 2 N8 ø5.0 C=505

ESC 1:50

V4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

9

34

216 N5 ø5.0 C=97

0

20

8
3

1
0
 
N

6
3
 
ø

1
0
.
0
 
C

=
1
0
1

9

44

N2

10 N2 ø5.0 C=24

4
7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE

ESTRUTURAL - BLOCO E1

03

06

DO PROJETISTA

OBS2 : NÃO É PERMITIDO ALTERAR ESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO

FUNDAÇÕES

COBRIMENTOS:

PILARES E VIGAS

OBS1 : CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

LAJE c =2,5cm 

c =3,0cm

c =4,5cm 

fck: 25MPa

(controle rigoroso)

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

- VIGAS BALDRAMES NO NÍVEL +000

- RELAÇÃO E RESUMO DO AÇO

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
PROJETO DESENVOLVIDO POR:

AutoCAD SHX Text
OBJETO

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO/OBRA

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
CONTEÚDO:

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ALPHA PROJETOS

AutoCAD SHX Text
PATRICK MARTINS

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
JULHO / 2022



15 224.5 15 225 15 225 15 225 15 225 15 225 15 225 15 225 15 225 15 225 15 225 15 225 15 225 15 225 15 225.1 15 225.5 15 225 15 225 15 225 15

4575.1

15 217.5 30 210 30 210 30 210.8 30 210.8 30 208.5 30 210.8 30 210.8 30 208.5 30 210.8 30 210.8 30 208.5 30 210.8 30 210.8 30 208.6 30 210 30 210 30 217.5 15 225 15

4575.1

5
0

7
3

5
5

0

8
3

5

5
0

7
3

5
5

0

8
3

5

1
5

1
5

1
5

7
3

5
1

5

1
5

7
3

5
1

5

1
5

7
3

5
1

5

1
5

7
3

5
1

5

1
5

7
3

5
1

5

1
5

1
5

7 7 7 6.3 5.5 7 6.3 5.5 7 6.3 5.5 7 6.3 5.5 7 7.5 7.5

L1

Det-1

L2

Det-1

L3

Det-1

L4

Det-1

L5

Det-1

L6

Det-1

L7

Det-1

L8

Det-1

L9

Det-1

L10

Det-1

L11

Det-1

L12

Det-1

L13

Det-1

L14

Det-1

L15

Det-1

L16

Det-1

L17

Det-1

L18

Det-1

L19

Det-1

V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V115x30 V1 V1 V1

V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 15x30

V
2

2
1

5
x
5

0

V
2

1
1

5
x
5

0

V
2

0
1

5
x
5

0

V
1

9
1

5
x
5

0

V
1

8
1

5
x
5

0

V
1

7
1

5
x
5

0

V
1

6
1

5
x
5

0

V
1

5
1

5
x
5

0

V
3

1
5

x
5

0

V
4

1
5

x
5

0

V
5

1
5

x
5

0

V
6

1
5

x
5

0

V
7

1
5

x
5

0

V
8

1
5

x
5

0

V
9

1
5

x
5

0

V
1

0
1

5
x
5

0

V
1

1
1

5
x
5

0

V
1

4
1

5
x
5

0

V
1

3
1

5
x
5

0

V
1

2
1

5
x
5

0

15x50

P1

15x50

P2

15x50

P3

15x50

P4

15x50

P5

15x50

P6

15x50

P7

15x50

P8

15x50

P9

15x50

P10

15x50

P11

15x50

P12

15x50

P13

15x50

P14

15x50

P15

15x50

P16

15x50

P17

15x50

P18

15x50

P19

15x50

P20

15x50

P21

15x30

P22

15x30

P23

15x30

P24

15x30

P25

15x30

P26

15x30

P27

15x30

P28

15x30

P29

15x30

P30

15x30

P31

15x30

P32

15x30

P33

15x30

P34

15x30

P35

15x30

P36

15x30

P37

15x30

P38

15x50

P39

15x50

P40

Forma do NÍVEL +325
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Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 50 0 250

P2 15 x 50 0 250

P3 15 x 50 0 250

P4 15 x 50 0 250

P5 15 x 50 0 250

P6 15 x 50 0 250

P7 15 x 50 0 250

P8 15 x 50 0 250

P9 15 x 50 0 250

P10 15 x 50 0 250

P11 15 x 50 0 250

P12 15 x 50 0 250

P13 15 x 50 0 250

P14 15 x 50 0 250

P15 15 x 50 0 250

P16 15 x 50 0 250

P17 15 x 50 0 250

P18 15 x 50 0 250

P19 15 x 50 0 250

P20 15 x 50 0 250

P21 15 x 50 0 250

P22 15 x 30 0 250

P23 15 x 30 0 250

P24 15 x 30 0 250

P25 15 x 30 0 250

P26 15 x 30 0 250

P27 15 x 30 0 250

P28 15 x 30 0 250

P29 15 x 30 0 250

P30 15 x 30 0 250

P31 15 x 30 0 250

P32 15 x 30 0 250

P33 15 x 30 0 250

P34 15 x 30 0 250

P35 15 x 30 0 250

P36 15 x 30 0 250

P37 15 x 30 0 250

P38 15 x 30 0 250

P39 15 x 50 0 250

P40 15 x 50 0 250

P41 Circ 25 0 250

P42 Circ 25 0 250

P43 Circ 25 0 250

P44 Circ 25 0 250

P45 Circ 25 0 250

P46 Circ 25 0 250

P47 Circ 25 0 250

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 325

V2 15x30 0 325

V3 15x50 0 325

V4 15x50 0 325

V5 15x50 0 325

V6 15x50 0 325

V7 15x50 0 325

V8 15x50 0 325

V9 15x50 0 325

V10 15x50 0 325

V11 15x50 0 325

V12 15x50 0 325

V13 15x50 0 325

V14 15x50 0 325

V15 15x50 0 325

V16 15x50 0 325

V17 15x50 0 325

V18 15x50 0 325

V19 15x50 0 325

V20 15x50 0 325

V21 15x50 0 325

V22 15x50 0 325

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L2
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L3
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L4
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L5
Treliçada 1D 12 0 325 255 182 50

L6
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L7
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L8
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L9
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L10
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L11
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L12
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L13
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L14
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L15
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L16
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L17
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L18
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

L19
Treliçada 1D

12 0 325 255 182 50

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 50 0 325

P2 15 x 50 0 325

P3 15 x 50 0 325

P4 15 x 50 0 325

P5 15 x 50 0 325

P6 15 x 50 0 325

P7 15 x 50 0 325

P8 15 x 50 0 325

P9 15 x 50 0 325

P10 15 x 50 0 325

P11 15 x 50 0 325

P12 15 x 50 0 325

P13 15 x 50 0 325

P14 15 x 50 0 325

P15 15 x 50 0 325

P16 15 x 50 0 325

P17 15 x 50 0 325

P18 15 x 50 0 325

P19 15 x 50 0 325

P20 15 x 50 0 325

P21 15 x 50 0 325

P22 15 x 30 0 325

P23 15 x 30 0 325

P24 15 x 30 0 325

P25 15 x 30 0 325

P26 15 x 30 0 325

P27 15 x 30 0 325

P28 15 x 30 0 325

P29 15 x 30 0 325

P30 15 x 30 0 325

P31 15 x 30 0 325

P32 15 x 30 0 325

P33 15 x 30 0 325

P34 15 x 30 0 325

P35 15 x 30 0 325

P36 15 x 30 0 325

P37 15 x 30 0 325

P38 15 x 30 0 325

P39 15 x 50 0 325

P40 15 x 50 0 325

Legenda das vigas e paredes

Viga

7
3

0
7
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8

4
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome Dimensões(cm)
Quantidade

hb bx by

1 Lajota cerâmica B8/30/20 8 30 20 4180
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15x50

P20

15x50
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P40

C25

P41(MORRE)

C25

P42(MORRE)

C25

P43(MORRE)

C25

P44(MORRE)

C25

P45(MORRE)

C25

P46(MORRE)

C25

P47(MORRE)

Forma intermediária do NÍVEL +250

escala 1:50

AA

RELAÇÃO DO AÇO

19xP1 4xP19 16xP22

P38 7xP41

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 627 24 15048

2 5.0 715 117 83655

3 5.0 88 24 2112

4 5.0 374 77 28798

5 5.0 175 77 13475

CA50 6 10.0 114 322 36708

7 10.0 42 247 10374

8 12.5 96 322 30912

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 470.8 452.1

12.5 309.1 327.6

CA60 5.0 1430.9 242.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 779.7

CA60 242.6

Volume de concreto (C-25) = 10.87 m³

Área de forma = 172.16 m²

NÍVEL +325 - L2
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FERROS ADICIONAIS - P1 A P20

0
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NÍVEL +325 - L2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE

ESTRUTURAL - BLOCO E1

04

06

DO PROJETISTA

OBS2 : NÃO É PERMITIDO ALTERAR ESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO

FUNDAÇÕES

COBRIMENTOS:

PILARES E VIGAS

OBS1 : CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

LAJE c =2,5cm 

c =3,0cm

c =4,5cm 

fck: 25MPa

(controle rigoroso)

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

- PLANTA DE FORMA DOS NÍVEL +250 E NÍVEL +325

- CORTE ESQUEMÁTICO DA ESTRUTURA A-A

- LEGENDAS

- PILARES (NÍVEL +000 AOS NÍVEL +250 E NÍVEL +325)

- RELAÇÃO E RESUMO DO AÇO
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16 V17 V18

V19 V20 V21

V22

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 589 77 45353

2 5.0 740 117 86580

CA50 3 6.3 51 98 4998

4 8.0 2 190 380

5 8.0 4 170 680

6 8.0 3 175 525

7 8.0 2 165 330

8 8.0 1 150 150

9 8.0 1 351 351

10 8.0 1 366 366

11 8.0 1 381 381

12 8.0 2 1198 2396

13 8.0 4 1200 4800

14 8.0 2 1172 2344

15 10.0 2 967 1934

16 10.0 4 965 3860

17 10.0 2 966 1932

18 10.0 2 735 1470

19 10.0 1 332 332

20 10.0 2 1198 2396

21 10.0 4 1200 4800

22 10.0 2 1192 2384

23 10.0 1 136 136

24 10.0 2 960 1920

25 10.0 2 951 1902

26 10.0 2 948 1896

27 10.0 1 139 139

28 10.0 2 950 1900

29 10.0 1 77 77

30 10.0 2 727 1454

31 10.0 1 188 188

32 10.0 1 245 245

33 10.0 2 248 496

34 10.0 2 881 1762

35 10.0 3 173 519

36 10.0 1 220 220

37 10.0 2 223 446

38 10.0 2 847 1694

39 10.0 2 173 346

40 10.0 1 177 177

41 10.0 2 222 444

42 10.0 2 846 1692

43 10.0 1 220 220

44 10.0 2 223 446

45 10.0 2 855 1710

46 10.0 1 177 177

47 10.0 2 222 444

48 10.0 2 846 1692

49 10.0 4 134 536

50 10.0 2 213 426

51 10.0 4 216 864

52 10.0 2 846 1692

53 10.0 2 845 1690

54 10.0 2 134 268

55 10.0 2 193 386

56 10.0 2 196 392

57 10.0 2 256 512

58 10.0 4 846 3384

59 10.0 1 193 193

60 10.0 1 196 196

61 10.0 1 256 256

62 10.0 2 846 1692

63 10.0 2 213 426

64 10.0 4 216 864

65 10.0 2 846 1692

66 10.0 1 180 180

67 10.0 2 193 386

68 10.0 2 196 392

69 10.0 2 256 512

70 10.0 2 847 1694

71 10.0 1 173 173

72 10.0 2 845 1690

73 10.0 3 192 576

74 10.0 3 195 585

75 10.0 3 255 765

76 10.0 2 845 1690

77 10.0 1 180 180

78 10.0 2 846 1692

79 10.0 1 214 214

80 10.0 2 217 434

81 10.0 2 846 1692

82 10.0 1 141 141

83 10.0 2 848 1696

84 10.0 1 208 208

85 10.0 2 849 1698

86 10.0 2 215 430

87 10.0 1 164 164

88 10.0 2 883 1766

89 12.5 6 829 4974

90 12.5 34 802 27268

91 12.5 34 806 27404

92 12.5 1 415 415

93 12.5 2 243 486

94 12.5 2 303 606

95 12.5 1 185 185

96 12.5 2 893 1786

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 50 13.5

8.0 127 55.1

10.0 758.8 514.6

12.5 631.2 668.9

CA60 5.0 1319.3 223.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1252.1

CA60 223.7

Volume de concreto (C-25) = 16.20 m³

Área de forma = 253.83 m²
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Armação positiva das lajes do NÍVEL +325
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Planta de vigotas pré-moldadas
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x40 0

V2 15x50 0

V3 15x30 0

V4 15x50 0

V5 15x50 0

V6 15x30 0

V7 15x30 0

V8 15x50 0

V9 15x30 0
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V13 15x30 0

V14 15x50 0

V15 15x30 0

V16 15x30 0

V17 15x50 0

V18 15x30 0

V19 15x30 0
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V21 15x30 0

V22 15x40 0

V23 15x40 0

V24 15x40 0

V25 15x50 0

V26 15x50 0

V27 15x30 0

V28 15x30 0

V29 15x30 0

V30 15x30 0

V31 15x30 0

V32 15x30 0

V33 15x30 0

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas

Pilares

Sapatas
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 Circ 25 0

P2 Circ 25 0
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P4 Circ 25 0

P5 Circ 25 0
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Legenda dos pilares
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Legenda das vigas e paredes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE

ESTRUTURAL - BLOCO E2

01

06

DO PROJETISTA

OBS2 : NÃO É PERMITIDO ALTERAR ESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO

FUNDAÇÕES

COBRIMENTOS:

PILARES E VIGAS

OBS1 : CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

LAJE c =2,5cm 

c =3,0cm

c =4,5cm 

fck: 25MPa

(controle rigoroso)

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

- PLANTA DE FORMA DO NÍVEL +000

- CORTE ESQUEMÁTICO DA ESTRUTURA A-A

- LEGENDAS

- PÓRTICO 3D

PÓRTICO 3D

sem escala

PÓRTICO 3D

sem escala

PÓRTICO 3D

sem escala
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RELAÇÃO DO AÇO

P8 P10 2xP12

P16 P18 P20

P22 P24 P26

P28 P30 2xP32

P36 P38 P40

P42 P44 P46

2xS8 2xS10 2xS14

2xS16 2xS18 S20

S22 2xS24 S26

2xS32 S40 S42

S46

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 150 24 3600

2 5.0 207 117 24219

3 5.0 173 87 15051

4 5.0 108 29 3132

5 5.0 108 127 13716

6 5.0 57 24 1368

CA50 7 8.0 16 79 1264

8 8.0 84 109 9156

9 8.0 54 119 6426

10 8.0 87 129 11223

11 8.0 76 139 10564

12 8.0 33 149 4917

13 8.0 14 179 2506

14 8.0 18 89 1602

15 8.0 12 159 1908

16 10.0 76 67 5092

17 10.0 18 VAR VAR

18 10.0 12 VAR VAR

19 10.0 2 VAR VAR

20 10.0 4 VAR VAR

21 10.0 6 VAR VAR

22 12.5 4 VAR VAR

23 12.5 8 VAR VAR

24 12.5 4 VAR VAR

25 12.5 4 VAR VAR

26 12.5 8 VAR VAR

27 12.5 10 VAR VAR

28 12.5 10 VAR VAR

29 12.5 12 VAR VAR

30 12.5 2 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 495.7 215.1

10.0 159.9 108.5

12.5 282.2 299

CA60 5.0 610.9 103.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 622.6

CA60 103.6

Volume de concreto (C-25) = 11.71 m³

Área de forma = 96.69 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16 V17 V18

V19 V20 V21

V22 V23 V24

V25 V26 V27

V28 V29 V30

V31 V32 V33

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 271 97 26287

2 5.0 861 117 100737

3 5.0 32 24 768

4 5.0 811 77 62447

5 5.0 90 24 2160

6 5.0 35 77 2695

CA50 7 6.3 1 70 70

8 6.3 74 118 8732

9 8.0 2 727 1454

10 8.0 2 365 730

11 8.0 6 725 4350

12 8.0 2 726 1452

13 8.0 2 735 1470

14 8.0 1 195 195

15 8.0 1 190 190

16 8.0 2 1198 2396

17 8.0 4 1200 4800

18 8.0 2 929 1858

19 8.0 10 775 7750

20 8.0 4 104 416

21 8.0 3 167 501

22 8.0 8 803 6424

23 8.0 10 794 7940

24 8.0 1 111 111

25 8.0 1 176 176

26 8.0 2 818 1636

27 8.0 2 112 224

28 8.0 1 197 197

29 8.0 4 819 3276

30 8.0 1 192 192

31 8.0 1 177 177

32 8.0 1 109 109

33 8.0 1 211 211

34 8.0 1 214 214

35 8.0 2 816 1632

36 8.0 2 144 288

37 8.0 1 211 211

38 8.0 2 802 1604

39 8.0 1 109 109

40 8.0 1 154 154

41 8.0 1 214 214

42 8.0 2 816 1632

43 8.0 4 829 3316

44 8.0 6 283 1698

45 8.0 6 305 1830

46 8.0 4 289 1156

47 8.0 4 321 1284

48 10.0 2 225 450

49 10.0 2 206 412

50 10.0 1 251 251

51 10.0 1 296 296

52 10.0 2 960 1920

53 10.0 1 184 184

54 10.0 1 167 167

55 10.0 2 951 1902

56 10.0 3 254 762

57 10.0 2 469 938

58 10.0 1 207 207

59 10.0 2 234 468

60 10.0 1 299 299

61 10.0 1 344 344

62 10.0 2 950 1900

63 10.0 7 210 1470

64 10.0 2 727 1454

65 10.0 4 766 3064

66 10.0 1 240 240

67 10.0 3 759 2277

68 10.0 1 315 315

69 10.0 1 785 785

70 10.0 2 1154 2308

71 10.0 2 187 374

72 10.0 9 1200 10800

73 10.0 1 557 557

74 10.0 4 1198 4792

75 10.0 4 1074 4296

76 10.0 4 229 916

77 10.0 2 585 1170

78 10.0 2 610 1220

79 10.0 2 250 500

80 10.0 2 967 1934

81 10.0 4 965 3860

82 10.0 4 215 860

83 10.0 5 205 1025

84 10.0 2 211 422

85 10.0 2 963 1926

86 10.0 2 733 1466

87 10.0 6 275 1650

88 10.0 6 265 1590

89 10.0 6 270 1620

90 10.0 2 260 520

91 10.0 2 395 790

92 10.0 1 815 815

93 10.0 1 830 830

94 10.0 126 101 12726

95 10.0 1 407 407

96 10.0 6 1052 6312

97 10.0 1 325 325

98 10.0 2 1086 2172

99 10.0 6 1026 6156

100 10.0 2 787 1574

101 10.0 2 239 478

102 10.0 2 282 564

103 10.0 2 804 1608

104 10.0 1 137 137

105 10.0 1 148 148

106 10.0 2 193 386

107 10.0 2 825 1650

108 10.0 4 191 764

109 10.0 1 155 155

110 10.0 1 200 200

111 10.0 2 233 466

112 10.0 2 171 342

113 10.0 2 231 462

114 10.0 2 759 1518

115 10.0 2 802 1604

116 10.0 2 549 1098

117 10.0 2 592 1184

118 10.0 2 1118 2236

119 10.0 2 1146 2292

120 10.0 1 119 119

121 12.5 2 474 948

122 12.5 34 109 3706

123 12.5 5 380 1900

124 12.5 1 360 360

125 12.5 6 1091 6546

126 12.5 2 353 706

127 12.5 1 398 398

128 12.5 6 1085 6510

129 12.5 2 230 460

130 12.5 1 403 403

131 12.5 2 410 820

132 12.5 1 365 365

133 12.5 2 1051 2102

134 12.5 1 205 205

135 12.5 2 340 680

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 88 23.7

8.0 635.8 276

10.0 1134.3 769.3

12.5 261.1 276.7

CA60 5.0 1950.4 330.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1345.6

CA60 330.7

Volume de concreto (C-25) = 21.46 m³

Área de forma = 337.69 m²
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Forma do NÍVEL +325

escala 1:50

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 Circ 25 0

P2 Circ 25 0

P3 Circ 25 0

P4 Circ 25 0

P5 Circ 25 0

P6 Circ 25 0

P7 Circ 25 0

P8 15 x 50 0

P9 15 x 30 0

P10 15 x 30 0

P11 15 x 30 0

P12 15 x 30 0

P13 15 x 30 0

P14 15 x 30 0

P15 15 x 30 0

P16 15 x 30 0

P17 15 x 30 0

P18 15 x 30 0

P19 15 x 30 0

P20 15 x 30 0

P21 15 x 30 0

P22 15 x 30 0

P23 15 x 30 0

P24 15 x 30 0

P25 15 x 30 0

P26 15 x 50 0

P27 15 x 50 0

P28 15 x 50 0

P29 15 x 50 0

P30 15 x 50 0

P31 15 x 50 0

P32 15 x 50 0

P33 15 x 50 0

P34 15 x 50 0

P35 15 x 50 0

P36 15 x 50 0

P37 15 x 50 0

P38 15 x 50 0

P39 15 x 50 0

P40 15 x 50 0

P41 15 x 50 0

P42 15 x 50 0

P43 15 x 50 0

P44 15 x 50 0

P45 15 x 50 0

P46 15 x 50 0

P47 15 x 50 0

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0

V2 15x30 0

V3 15x50 0

V4 15x50 0

V5 15x50 0

V6 15x50 0

V7 15x50 0

V8 15x50 0

V9 15x50 0

V10 15x50 0

V11 15x50 0

V12 15x50 0

V13 15x50 0

V14 15x50 0

V15 15x50 0

V16 15x50 0

V17 15x50 0

V18 15x50 0

V19 15x50 0

V20 15x50 0

V21 15x50 0

V22 15x50 0

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

12 0 255 182 50 -

L2
Treliçada 1D

12 0 255 182 50 -

L3
Treliçada 1D 12 0 255 182 50 -

L4 Treliçada 1D 12 0 255 182 50 -

L5
Treliçada 1D 12 0 255 182 50 -

L6
Treliçada 1D

12 0 255 182 50 -

L7
Treliçada 1D

12 0 255 182 50 -

L8
Treliçada 1D

12 0 255 182 50 -

L9
Treliçada 1D

12 0 255 182 50 -

L10
Treliçada 1D

12 0 255 182 50 -

L11
Treliçada 1D

12 0 255 182 50 -

L12
Treliçada 1D

12 0 255 182 50 -

L13
Treliçada 1D

12 0 255 182 50 -

L14
Treliçada 1D

12 0 255 182 50 -

L15
Treliçada 1D

12 0 255 182 50 -

L16
Treliçada 1D

12 0 255 182 50 -

L17
Treliçada 1D

12 0 255 182 50 -

L18
Treliçada 1D

12 0 255 182 50 -

L19
Treliçada 1D 12 0 255 182 50 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P8 15 x 50 0

P9 15 x 30 0

P10 15 x 30 0

P11 15 x 30 0

P12 15 x 30 0

P13 15 x 30 0

P14 15 x 30 0

P15 15 x 30 0

P16 15 x 30 0

P17 15 x 30 0

P18 15 x 30 0

P19 15 x 30 0

P20 15 x 30 0

P21 15 x 30 0

P22 15 x 30 0

P23 15 x 30 0

P24 15 x 30 0

P25 15 x 30 0

P26 15 x 50 0

P27 15 x 50 0

P28 15 x 50 0

P29 15 x 50 0

P30 15 x 50 0

P31 15 x 50 0

P32 15 x 50 0

P33 15 x 50 0

P34 15 x 50 0

P35 15 x 50 0

P36 15 x 50 0

P37 15 x 50 0

P38 15 x 50 0

P39 15 x 50 0

P40 15 x 50 0

P41 15 x 50 0

P42 15 x 50 0

P43 15 x 50 0

P44 15 x 50 0

P45 15 x 50 0

P46 15 x 50 0

P47 15 x 50 0

Legenda das vigas e paredes

Viga

7
3

0
7

48

4
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome Dimensões(cm)
Quantidade

hb bx by

1 Lajota cerâmica B8/30/20 8 30 20 4180
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Forma intermediária do NÍVEL +250

escala 1:50

A A

RELAÇÃO DO AÇO

7xP1 17xP8 16xP9

P25 6xP26

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 175 77 13475

2 5.0 561 24 13464

3 5.0 693 117 81081

4 5.0 374 77 28798

5 5.0 132 24 3168

CA50 6 10.0 42 247 10374

7 10.0 102 322 32844

8 12.5 108 322 34776

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 510.8 346.7

12.5 347.8 368.5

CA60 5.0 1399.9 237.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 715.2

CA60 237.3
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FERROS ADICIONAIS - P28 A P47

0

325

NÍVEL +325 - L2

ESC 1:20

9 10.0 40 162 6480

10 10.0 40 327 13080

Volume de concreto (C-25) = 10.87 m³

Área de forma = 172.16 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE

ESTRUTURAL - BLOCO E2

04

06

DO PROJETISTA

OBS2 : NÃO É PERMITIDO ALTERAR ESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO

FUNDAÇÕES

COBRIMENTOS:

PILARES E VIGAS

OBS1 : CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

LAJE c =2,5cm 

c =3,0cm

c =4,5cm 

fck: 25MPa

(controle rigoroso)

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

- PLANTA DE FORMA DOS NÍVEL +250 E NÍVEL +325

- CORTE ESQUEMÁTICO DA ESTRUTURA A-A

- LEGENDAS

- PILARES (NÍVEL +000 AOS NÍVEL +250 E NÍVEL +325)

- RELAÇÃO E RESUMO DO AÇO
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16 V17 V18

V19 V20 V21

V22

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 589 77 45353

2 5.0 740 117 86580

CA50 3 6.3 51 98 4998

4 10.0 1 141 141

5 10.0 2 960 1920

6 10.0 2 951 1902

7 10.0 2 948 1896

8 10.0 1 134 134

9 10.0 2 950 1900

10 10.0 1 77 77

11 10.0 2 727 1454

12 10.0 2 170 340

13 10.0 2 155 310

14 10.0 1 346 346

15 10.0 2 1198 2396

16 10.0 8 1200 9600

17 10.0 2 1062 2124

18 10.0 2 208 416

19 10.0 2 967 1934

20 10.0 4 965 3860

21 10.0 2 966 1932

22 10.0 2 735 1470

23 10.0 1 332 332

24 10.0 2 1198 2396

25 10.0 2 1061 2122

26 10.0 2 207 414

27 10.0 1 188 188

28 10.0 1 245 245

29 10.0 2 248 496

30 10.0 2 881 1762

31 10.0 2 183 366

32 10.0 4 228 912

33 10.0 3 168 504

34 10.0 4 847 3388

35 10.0 1 225 225

36 10.0 2 228 456

37 10.0 2 855 1710

38 10.0 1 220 220

39 10.0 2 223 446

40 10.0 2 847 1694

41 10.0 2 198 396

42 10.0 2 201 402

43 10.0 2 261 522

44 10.0 2 174 348

45 10.0 2 846 1692

46 10.0 1 198 198

47 10.0 1 201 201

48 10.0 1 261 261

49 10.0 2 128 256

50 10.0 2 845 1690

51 10.0 2 198 396

52 10.0 2 201 402

53 10.0 2 261 522

54 10.0 3 174 522

55 10.0 2 846 1692

56 10.0 2 846 1692

57 10.0 1 219 219

58 10.0 2 222 444

59 10.0 2 847 1694

60 10.0 1 198 198

61 10.0 1 201 201

62 10.0 1 261 261

63 10.0 1 174 174

64 10.0 2 846 1692

65 10.0 1 198 198

66 10.0 1 201 201

67 10.0 1 261 261

68 10.0 1 175 175

69 10.0 2 847 1694

70 10.0 1 198 198

71 10.0 1 201 201

72 10.0 1 261 261

73 10.0 2 845 1690

74 10.0 2 197 394

75 10.0 2 200 400

76 10.0 2 260 520

77 10.0 2 846 1692

78 10.0 1 175 175

79 10.0 2 846 1692

80 10.0 1 219 219

81 10.0 2 222 444

82 10.0 1 168 168

83 10.0 2 846 1692

84 10.0 1 218 218

85 10.0 2 221 442

86 10.0 1 202 202

87 10.0 2 849 1698

88 10.0 1 142 142

89 10.0 2 849 1698

90 10.0 1 175 175

91 10.0 2 223 446

92 10.0 2 887 1774

93 12.5 6 829 4974

94 12.5 34 802 27268

95 12.5 34 806 27404

96 12.5 1 420 420

97 12.5 1 191 191

98 12.5 2 237 474

99 12.5 2 297 594

100 12.5 2 893 1786

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 50 13.5

10.0 871.7 591.2

12.5 631.1 668.8

CA60 5.0 1319.3 223.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1273.4

CA60 223.7

Volume de concreto (C-25) = 16.20 m³

Área de forma = 253.83 m²
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Armação positiva das lajes do NÍVEL +325 (Eixo X)
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Planta de vigotas pré-moldadas
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RELAÇÃO DO AÇO

19xVT1a 19xVT2a 19xVT3a

19xVT4a 19xVT5a 19xVT6a

19xVT7a 19xVT8a 19xVT9a

19xVT10a 19xVT11a 19xVT12a

19xVT13a 19xVT14a 19xVT15a

19xVT16a 19xVT17a 19xVT18a

19xVT19a

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 08644 19 241 4579

2 TR 08644 323 241 77843

3 TR 08644 19 241 4579

4 5.0 19 250 4750

5 5.0 323 250 80750

6 5.0 19 250 4750

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA60 5.0 902.5 153

TR 08644 870 703.4

PESO TOTAL

(kg)
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x20 0 0

V2 15x20 0 0

V3 15x30 0 0

V4 15x30 0 0

V5 15x20 0 0

V6 15x30 0 0

V7 15x20 0 0

V8 15x20 0 0

V9 15x20 0 0

V10 15x30 0 0

V11 15x20 0 0

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Maciça

10 0 0 250 0 50 -

L2
Maciça

10 0 0 250 0 50 -

L3
Maciça

10 0 0 250 0 50 -

L4
Maciça

10 0 0 250 0 50 -

L5
Maciça

10 0 0 250 0 50 -

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas
250 241500

Pilares 250 241500

Lajes
300 268384

Sapatas
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 Circ 15 0 0

P2 Circ 15 0 0

P3 Circ 15 0 0

P4 Circ 15 0 0

P5 Circ 15 0 0

P6 Circ 15 0 0

P7 Circ 15 0 0

P8 Circ 15 0 0

P9 Circ 15 0 0

P10 Circ 15 0 0

P11 Circ 15 0 0

P12 Circ 15 0 0

P13 Circ 15 0 0

P14 Circ 15 0 0

P15 Circ 15 0 0

P16 Circ 15 0 0

P17 Circ 15 0 0

P18 Circ 15 0 0

P19 Circ 15 0 0

P20 Circ 15 0 0

P21 Circ 15 0 0

P22 Circ 15 0 0

P23 Circ 15 0 0

P24 Circ 15 0 0

P25 Circ 15 0 0

P26 Circ 15 0 0

P27 Circ 15 0 0

P28 Circ 15 0 0

P29 Circ 15 0 0

P30 Circ 15 0 0

P31 Circ 15 0 0

P32 Circ 15 0 0

P33 Circ 15 0 0

P34 Circ 15 0 0

P35 Circ 15 0 0

P36 Circ 15 0 0

P37 Circ 15 0 0

P38 Circ 15 0 0

P39 Circ 15 0 0

P40 Circ 15 0 0

P41 Circ 15 0 0

P42 Circ 15 0 0

P43 Circ 15 0 0

P44 Circ 15 0 0

P45 Circ 15 0 0

P46 Circ 15 0 0

P47 Circ 15 0 0

P48 Circ 15 0 0

P49 Circ 15 0 0

P50 Circ 15 0 0

P51 Circ 15 0 0

P52 Circ 15 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Pilar que nasce

Legenda das vigas e paredes

Viga
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RELAÇÃO DO AÇO

52xP1-L2 40xP1-L1 40xS1-L1

V1-L1 V2-L1 V3-L1

V4-L1 V5-L1 V6-L1

V7-L1 V8-L1 V9-L1

V10-L1 V11-L1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1332 52 69264

2 5.0 1016 57 57912

3 5.0 954 77 73458

CA50 4 8.0 480 69 33120

5 8.0 4 270 1080

6 8.0 4 292 1168

7 8.0 8 727 5816

8 8.0 8 725 5800

9 8.0 4 845 3380

10 8.0 4 180 720

11 8.0 4 1198 4792

12 8.0 8 1200 9600

13 8.0 4 368 1472

14 8.0 10 966 9660

15 8.0 10 982 9820

16 8.0 4 639 2556

17 8.0 2 1137 2274

18 8.0 4 161 644

19 8.0 4 1198 4792

20 8.0 4 1138 4552

21 8.0 4 179 716

22 8.0 2 1112 2224

23 8.0 2 658 1316

24 8.0 2 635 1270

25 10.0 312 208 64896

26 10.0 240 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 1067.7 463.4

10.0 917.8 622.4

CA60 5.0 2006.3 340.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1085.9

CA60 340.2

Volume de concreto (C-25) = 13.00 m³

Área de forma = 203.62 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y
Positivos X

Positivos Y

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 23 VAR VAR

2 5.0 21 90 1890

3 5.0 22 600 13200

4 5.0 100 242 24200

5 5.0 18 355 6390

6 5.0 8 1317 10536

7 5.0 6 837 5022

8 5.0 8 1437 11496

9 5.0 8 VAR VAR

10 5.0 40 230 9200

CA50 11 6.3 2 75 150

12 6.3 142 59 8378

13 6.3 1100 73 80300

14 6.3 46 306 14076

15 6.3 46 306 14076

16 6.3 278 254 70612

17 6.3 50 VAR VAR

18 6.3 38 745 28310

19 6.3 38 745 28310

20 6.3 32 616 19712

21 8.0 13 141 1833

22 8.0 2 54 108

23 8.0 2 89 178

24 8.0 142 63 8946

25 8.0 19 350 6650

26 10.0 10 VAR VAR

27 10.0 60 136 8160

28 10.0 24 126 3024

29 10.0 84 75 6300

30 10.0 8 144 1152

31 10.0 7 VAR VAR

32 10.0 3 94 282

33 10.0 10 VAR VAR

34 10.0 60 116 6960

35 10.0 38 382 14516

36 10.0 12 353 4236

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 2945.1 792.7

8.0 177.2 76.9

10.0 481.1 326.2

CA60 5.0 847.1 143.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1195.9

CA60 143.6

Volume de concreto (C-25) = 12.82 m³

Armação positiva das lajes do NÍVEL +000 (Eixo X)
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Armação negativa das lajes do NÍVEL +000 (Eixo X)
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Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N26
12 N1 ø5.0 c/13 C=VAR

N21
11 N2 ø5.0 c/13 C=90

N27
6 N3 ø5.0 c/20 C=600

N28
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Ferros de distribuição

Ferro
Armadura de distribuição

N30
10 N2 ø5.0 c/15 C=90

N31 8 N9 ø5.0 c/13 C=VAR

N14
20 N10 ø5.0 c/15 C=230

N15
20 N10 ø5.0 c/15 C=230

N33 11 N1 ø5.0 c/13 C=VAR

N34
5 N3 ø5.0 c/20 C=600

N24
6 N5 ø5.0 c/8 C=355

N25
18 N4 ø5.0 c/20 C=242

N35 26 N4 ø5.0 c/15 C=242

N35 26 N4 ø5.0 c/15 C=242

N36
18 N4 ø5.0 c/20 C=242

N24
6 N5 ø5.0 c/8 C=355

N34
5 N3 ø5.0 c/20 C=600

Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xx
N1

PLANTA BAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE

ESTRUTURAL - PASSARELAS

03

03

- PLANTA DE FORMA DO NÍVEL +000

DO PROJETISTA

OBS2 : NÃO É PERMITIDO ALTERAR ESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO

FUNDAÇÕES

COBRIMENTOS:

PILARES E VIGAS

OBS1 : CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

LAJE c =2,5cm 

c =3,0cm

c =4,5cm 

fck: 25MPa

(controle rigoroso)

- LEGENDAS
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RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X-L2 Negativos Y-L2 Positivos X-L2

Positivos Y-L2 4xP1-L2 4xP1-L1

4xS1-L1 V1-L2 V1-L1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 212 67 14204

2 5.0 40 107 4280

3 5.0 56 97 5432

CA50 4 6.3 4 127 508

5 6.3 4 127 508

6 6.3 4 VAR VAR

7 6.3 2 215 430

8 6.3 8 VAR VAR

9 6.3 8 102 816

10 6.3 4 VAR VAR

11 8.0 48 79 3792

12 10.0 16 327 5232

13 10.0 16 VAR VAR

14 10.0 2 664 1328

15 10.0 2 690 1380

16 10.0 8 645 5160

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 52.9 14.3

8.0 37.9 16.5

10.0 170.5 115.6

CA60 5.0 239.2 40.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 146.4

CA60 40.5

Volume de concreto (C-25) = 2.63 m³

Área de forma = 34.78 m²

S1=S2=S3=S4
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Armação negativa das lajes

do NÍVEL +000 (Eixo X)
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Armação positiva das lajes

do NÍVEL +000 (Eixo X)
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Forma do NÍVEL +000

escala 1:50

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Maciça

10 0 0 250 182 50 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 20 x 20 0 0

P2 20 x 20 0 0

P3 20 x 20 0 0

P4 20 x 20 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

Plataforma em 3D

sem escala

DETALHE DE SAPATA ISOLADA DE ALTURA VARIÁVEL

s/ escala

h

H
≥
 
5

VARIÁVEL

2.5

ENCAIXE DA FORMA DO PILAR

FERRAGEM DA SAPATA

ESPAÇADOR

≥ 20 ≥ 20

LASTRO EM CONCRETO MAGRO

ESPAÇADOR

BASE COMPACTADA

JUNTA DE CONCRETAGEM

RUGOSA, LIMPA E UMEDECIDA

ANTES DA CONCRETAGEM

FUSTE (PILAR)

FERRAGEM DO FUSTE (PILAR)

ACABAMENTO RUROSO

DETALHE DE ESTRIBOS PARA PILARES

10Ø

COBRIMENTO

ESTRIBO POLIGONAL

ESTRIBO 

DETALHE PARA MONTAGEM DOS ESTRIBOS

POLIGONAIS

ARMADURA LONGITUDINAL

>0,5 DIAM. MAX. AGREGADO

COBRIMENTOS E ESPAÇAMENTOS ENTRE BARRAS

> 1,2 DIAM. MAX. AGREGADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE

01

02

DO PROJETISTA

OBS2 : NÃO É PERMITIDO ALTERAR ESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO

FUNDAÇÕES

COBRIMENTOS:

PILARES E VIGAS

OBS1 : CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

LAJE c =2,5cm 

c =3,0cm

c =4,5cm 

fck: 30MPa

(controle rigoroso)

- PLANTAS DE FORMA DOS NÍVEL -330 E NÍVEL +000

- SAPATAS E FUSTE

- PILARES E VIGAS DOS NÍVEL -330 E NÍVEL +000

- LEGENDAS E DETALHES EXECUTIVOS

- RELAÇÃO E RESUMO DO AÇO

- CORTE ESQUEMÁTICO A-A E PÓRTICO 3D

ESTRUTURAL - RESERVATÓRIO | V=15 M3 | F=5,0 M | D=2,0M
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V1

V1

NÍVEL -330

-330

NÍVEL +000

0

P1

NÍVEL -530

-530

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE

ESTRUTURAL - RESERVATÓRIO | V=15 M3 | F=5,0 M | D=2,0M
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02

DO PROJETISTA

OBS2 : NÃO É PERMITIDO ALTERAR ESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO

FUNDAÇÕES

COBRIMENTOS:

PILARES E VIGAS

OBS1 : CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

LAJE c =2,5cm 

c =3,0cm

c =4,5cm 

fck: 30MPa

(controle rigoroso)

- DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DOS ANÉIS

- DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DAS LAJES

- ESQUEMA VERTICAL DO RESERVATÓRIO ELEVADO

- RELAÇÃO DAS ARMADURAS
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Forma do NÍVEL +000

RELAÇÃO DO AÇO

23xP1-L2 19xP1-L1 4xP10-L1

23xS1-L1 V1-L1 V2-L1

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 805 95 76475

2 5.0 2814 57 160398

CA50 3 8.0 276 89 24564

4 8.0 4 1005 4020

5 8.0 12 998 11976

6 8.0 4 915 3660

7 8.0 4 1199 4796

8 8.0 20 1200 24000

9 8.0 4 406 1624

10 8.0 4 1012 4048

11 8.0 4 1135 4540

12 8.0 4 570 2280

13 8.0 4 171 684

14 10.0 92 197 18124

15 10.0 76 VAR VAR

16 10.0 92 VAR VAR

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50

8.0 1773.9 770.8

10.0 967.1 656.7

CA60 5.0 5939.6 1006.2

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1673

CA60 1006.2

Volume de concreto (C-25) = 87.64 m³

Área de forma = 434.14 m²

NÍVEL +000 - L1
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2
7

27

21

21

15 N1 ø5.0 C=95

20

V
A

R
3

8

4
 
N

1
6

 
ø

1
0

.
0

 
C

=
V

A
R

0

VAR

V
A

R

1
5

 
N

1
 
c
/
1

0

E
S

C
 
1

:
2

5

=S22=S23

=S13=S14=S15=S16=S17=S18=S19=S20=S21

S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10=S11=S12

ESC 1:25
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peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²
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=P9=P10=P11=P12=P13=P14=

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=

P12 P11 P10 P9 P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1

265.3

27 x 15

27 267

27 x 15

19.1 389.6

27 x 15

19.1 308

27 x 15

27 308

27 x 15

27 308

27 x 15

27 308

27 x 15

27 308

27 x 15

27 308

27 x 15

27 308

27 x 15

27 308

27 x 15

27 210.6

27 x 15

27

265.3

108 N2 c/5

267

108 N2 c/5

389.6

156 N2 c/5

308

124 N2 c/5

308

124 N2 c/5

308

124 N2 c/5

308

124 N2 c/5

308

124 N2 c/5

308

124 N2 c/5

308

124 N2 c/5

308

124 N2 c/5

210.6

86 N2 c/5

4 N4 ø8.0 C=1005
(1c)

4 N5 ø8.0 C=998
(1c)

3.5

4 N5 ø8.0 C=998
(1c)

3.5

4 N6 ø8.0 C=915
(1c)

9

1192

4 N7 ø8.0 C=1199
(1c)

33

4 N8 ø8.0 C=1200
(1c)

33

4 N8 ø8.0 C=1200
(1c)

33

4 N9 ø8.0 C=406
(1c)
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4 N5 ø8.0 C=998
(1c)

4 N11 ø8.0 C=1135
(1c)

4 N12 ø8.0 C=570
(1c)
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(1c)

33

4 N8 ø8.0 C=1200
(1c)

33

4 N8 ø8.0 C=1200
(1c)
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1364 N2 ø5.0 C=57

0

DETALHE DE SAPATA ISOLADA DE ALTURA VARIÁVEL

s/ escala

h

H
≥
 
5

VARIÁVEL

2.5

ENCAIXE DA FORMA DO PILAR

FERRAGEM DA SAPATA

ESPAÇADOR

≥ 20 ≥ 20

LASTRO EM CONCRETO MAGRO

ESPAÇADOR

BASE COMPACTADA

JUNTA DE CONCRETAGEM

RUGOSA, LIMPA E UMEDECIDA

ANTES DA CONCRETAGEM

FUSTE (PILAR)

FERRAGEM DO FUSTE (PILAR)

ACABAMENTO RUROSO

>0,5 DIAM. MAX. AGREGADO

COBRIMENTOS E ESPAÇAMENTOS ENTRE BARRAS

> 1,2 DIAM. MAX. AGREGADO

Ø

2
,
5

c
m

(
M

Í
N

I
M

O
)

Ø

> Ø

> 2cm

> ØMAX.

>2cm

2,5cm(MÍNIMO)

EM VIGAS

2,5cm(MÍNIMO)

Øt

5

Ø

t

17 5.0 2392 94 224848

18 10.0 4 47840 191360

19 5.0 1140 66 75240

20 8.0 4 22800 91200

21 5.0 1140 50 57000

22 6.3 4 22800 91200

6.3 912 245.8

PILAR EM CONCRETO ARMADO

ALVEARIA TIJOLO CERAMICO 

CINTA INFERIOR EM CONCRETO ARMADO

CINTA SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO

1
,
8
5

,
1
5

CONTENÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA

0,600,60

2
,
2
0

,
2
0

BLOCOS DE FUNDAÇÃO (ASSENTAR NO T. NATURAL)

,
8
0

,60

,
6
0

,30

,60

,30

,
3
0

4
 
N

1
8

 
Ø

 
1

0
.
0
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=
V

A
R

2.392 N17 Ø 5.0 c/20 C=94

PILARES DO MURO H=2,20m

4 N18 Ø 10.0

,
2

7

,20

Viga 1 corrida (20 X 20) INFERIOR

1.140 N19 Ø 5.0 c/20 C=66

,27

,21

,
2

1

2 N22 Ø 6.3 C= corrrido

2 N22 Ø 6.3 C= corrido

Viga 2 corrida (20 X 10) SUPERIOR

1.140 N21 Ø 5.0 c/20 C=50

,20

,
1

0

,14

0
,
0

6

0,00

VAR

2,20

V
A

R
.

CONCRETO ARMADO

2 N20 Ø 8.0 C= corrrido

2 N20 Ø 8.0 C= corrido

,20

,
2

0

,14

,
1

4

DISTÂNCIA ENTRE PILARES ≤ 2,5M

V
A

R
I
Á

V
E

L

ALVENARIA EM PEDRA
 ARGAMASSADA

FUNDAÇÃO EM PEDRA
ARGAMASSADA

T.N.

V
A

R
I
Á

V
E

L

DETALHE DO MURO SOBRE CONTENÇÃO
ESCALA:                                                                             1/20

COTA ATERRO

VARIÁVEL

Projeção do Muro de Contorno

ATERRO

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 27x15 0 0

V2 27x15 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 27 x 27 0 0

P2 27 x 27 0 0

P3 27 x 27 0 0

P4 27 x 27 0 0

P5 27 x 27 0 0

P6 27 x 27 0 0

P7 27 x 27 0 0

P8 27 x 27 0 0

P9 27 x 27 0 0

P10 27 x 27 0 0

P11 27 x 27 0 0

P12 27 x 27 0 0

P13 27 x 27 0 0

P14 27 x 27 0 0

P15 27 x 27 0 0

P16 27 x 27 0 0

P17 27 x 27 0 0

P18 27 x 27 0 0

P19 27 x 27 0 0

P20 27 x 27 0 0

P21 27 x 27 0 0

P22 27 x 27 0 0

P23 27 x 27 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS - CE

BAIRRO ENTRE RIOS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS - CE

ESTRUTURAL - FECHAMENTOS

01

01

- PLANTA DE FORMA DA ESTRUTURA DO GRADIL

DO PROJETISTA

OBS2 : NÃO É PERMITIDO ALTERAR ESTE PROJETO SEM A AUTORIZAÇÃO

FUNDAÇÕES

COBRIMENTOS:

PILARES E VIGAS

OBS1 : CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL

LAJE c =2,5cm 

c =3,0cm

c =4,5cm 

fck: 25MPa

(controle rigoroso)

- VIGAS, PILARES E FUNDAÇÕES DOS FECHAMENTOS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA (MODELO FNDE)

- ESTRUTURA DO MURO DE CONTORNO

- ARMADURAS DO GRADIL DA FACHADA

- LEGENDAS E DETALHES EXECUTIVOS

- RELAÇÃO E RESUMO DO AÇO
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